1.2. Gépészeti miiszaki leiras

1.2.1 Vizellatasi, szennyvizkezelési,- és csapadékviz elvezetési,
gazellatasi és égéstermék elvezetési, fiitési és légtechnikai
rendszerek bemutatasa:

Vizellatas:

Az éplilet vizellatasa az eddig megoldott moédon térténik, a meglévéd
halozat keril bévitésre.

Az éplleten belili vizszerelési munkakat az aljzatban és
falhoronyban szerelt oxigéndiffuzi6b-mentes oOtrétegli mianyag
csbGvezeték rendszerrel kell kivitelezni.

A hideg- és melegviz vezetékeket egyarant 6 mm vastag, parazaro
miianyag cséhéj szigeteléssel kell ellatni. Az elosztasok T idomokkal
tortennek, préshiivelyes kotéessel.

A tervezett vizes berendezési targyak falra épitett szaniter termékek.

Az épillet hasznalati melegviz ellatasat a bdvités utan az uj
gazkazanhoz tartoz6 és a tetétérben elhelyezett bivalens tarolok
biztositjak, melyek flitését kiegészitik a napkollektorok.

A melegviz-halézat a hidegvizzel parhuzamos elosztasi rendszerben
kivitelezendd.

A melegviz-halozat nagy kiterjedése és a hasznalat jellege miatt a
HMYV rendszert az uj épliletrészben is cirkulaltatni kell

Szennyvizelvezetés:

A meglévd halbozat teljesen cserél6dik, uj zsirfogb kerll beépitésre.
Az éplileten kiviil szerelt hal6zat anyaga KG-PVC csé. Az épliletbdl
kilepb agvezetékek aknakon keresztil keriilnek bekétésre, a
toréspontoknal tisztitd aknakat kell beépiteni.

Az épilleten bellili csatornahalbézatot gumigydris kétésid PVC
lefolyocsbvekbdl és idomokbol kell megépiteni, a sziikséges helyeken
szell6z6 vezetékkel ellatott ejté vezetékekkel.

A berendezési targyak, és a padl66sszefolydk blizelzarén keresztiil
kétheték be a csatornahalozatba.

A szennyviztarolasra a jelenlegi tarol6 alkalmas.

Csapadékviz elvezetés:

Az épilet tetéfelliletén keletkez6é csapadékvizet fliggd ereszcsatorna
segitségével gyljtjiik 6ssze, majd ejté vezetékeken, és megfelelb
lejtéssel épitett vonalas vizelvezeté elemeken (racsos folyokékon)
keresztiil az ingatlan z6ld terlileteire vezetjik, ahol sajat ingatlanon
belil elszikkad.

Kézponti fités:

A meglévé épliletrészben jelenleg gaz konvektoros flités mikodik.

A korszerlisités soran radiatoros kézponti flités keriil kialakitasra,és
mindkét épliletrész hdéellatasat egy, a féldszinti raktarban 6&1t6z6
helyiségben elhelyezett kondenzaciés falikazan biztositja. A kazan
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teljesitménye nem éri el a 45 kW értéket, nem éri el a 100 kW
értéket.

A tervezett flitési rendszer nyomott, szivattyus rendszerl, a keringetd
szivattyuk fordulatszam szabalyozottak. A fltési kérék egymashoz
valo pontos beszabalyozhatésagat a visszatéré vezetékekbe épitett
térfogataram beszabalyozasara alkalmas szabalyzo szelrelvények
beépitésevel kell biztositani.

A flitési rendszert a kazan szabalyzbja vezérli kils6 hdémérséklet
alapjan.

Az egyes helyiséegek hdémérsekletének allando értéken tartasat
termosztatikus radiator szelepek biztositjak.

A csbhalozat anyaga a meglévé épiletrészben acél csé, az uj
éplletréeszben oOtréetegl mianyag c¢s6, a padléo rétegrend aljzat
betonjaban szerelve, szabalyzo szelepekkel és oszto-gylijtékkel.

A meglévd épliletrész, valamint az uj épllet hészikségletének
fedezése az emeleti szinten elhelyezett kondenzaciés kazéanrol
miikédtetett radiatoros fltési rendszer kiépitésével térténik.

Gazellatas:

Az éplilet gazellatasa jelenleg a meglévé kisnyomasu, mért telepi
vezetékhalbzatrol biztositott.

A nyomasszabalyz6 eés a gazmeéré az ingatlan telekhatarara keril, fém
vedbészekrényben.

A meglévé féz6konyha belsé elrendezése megvaltozik, a konyhai
berendezések részben cserélédnek.

Az uj konyhatechnolbgiai berendezések és az épllet héellatasat
biztosito6 kondenzaciés kazan gazellatasardl kilébn gazellatasi
tervdokumentéciét  kell késziteni, melyet az EGAZ-DEGAZ
Féldgazeloszto Zrt.-vel, mint elosztoi engedélyessel kell
felilvizsgaltatni. A kivitelezést csak az engedélyesi nyilatkozat
birtokaban szabad megkezdeni.

Az elkészilt felhasznaléi berendezést a sikeres nyomasproba és
miiszaki feliilvizsgalat utan az elosztdéi engedélyes szakemberei
helyezik ismét lizembe.

Egéstermék elvezetés:

A tervezett zart égésterl gazkazan égéstermékinek tetésik félé valod
elvezetése a készllékkel egylitt minbdsitett, koncentrikus kialakitasu
égéstermék elvezetd/égési leveglé bevezeté szerelvényen keresztiil
térténik, melynek rendszer mérete @100/150 mm, anyaga pps/alu.

Az égéstermék-elvezeté felsé kitorkollasanak megkdbzelitheté6ségérdl
gondoskodni kell.

Szell6zés:

Az uj épliletrész f6 helyiségei szabadba nyilo nyilaszarokon keresztil
természetes uton szell6ztethetbek.

A konyhai gazkésziilekek lUzemét elektromos uton reteszelni kell a
szell6z6rendszer (izemével oly mobdon, hogy a gazfogyasztd
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berendezések csak a befuvd ventilator bekapcsolasa utan legyenek
indithatok.

Nyilatkozat

A tervezett épliletbévitésnél a bévités mértéke nem haladja meg a
bévitenddé épililet hasznos alapteriiletének 100%-at, igy csak az uj
hatarolo szerkezeteknek kell megfelelniiik a 7/2006 (V.24.) TNM
rendelet |I. melléklet |. és V. réeszében meghatarozott
kévetelményeknek.

Az éplletenergetikai szamitas alapjan az uj hatarolo szerkezetek
rétegtervi héatbocsatasi tényezdi és az éplilet fajlagos héveszteség
tényezbje megfeleld.

Az épllet az 6sszesitett energetikai jellemzé alapjan megfelel!
Nyilatkozom, hogy a targyi éplilet engedélyezésében — a 312/2012.
kormanyrendelet 6. sz. melléklete alapjan a megyei kormanyhivatal
merésigyi €és mliszaki biztonsagi hatéosaga nem kbézremikbdo
Szakhatosag, mivel az épitési tevékenységhez, lletve az
épitményben folytatott tevékenységhez nem tervezett:

1.

a) hatosagi feliigyelet ala tartozé6 nyomastarté berendezés,

b) éghetd vagy veszélyes folyadék tartaly,

c) ipari vagy mez6gazdasagi gazfogyaszto készilék,
2. legalabb 50 kW beépitett 6sszteljesitményd, 0,4 kV vagy nagyobb
fesziltségl villamos berendezés, rendszer
3. a nem kézforgalmu lzemanyagtolté allomason lévé cseppfolyds
vagy cseppfolydsitott, illetve siiritett gaz lizemanyagtblté berendezés.

Kiskunhalas, 2016. junius 08.

Molnar Ferenc

okl. gépészmérndk

G-03-0113

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 11/5
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