
ANLOMA Kft 
6400 Kiskunhalas, Vári Szabó István u. 5. +36/70/382-3602 

 
1.6 Tartószerkezeti  műszaki leírás az épületre vonatkozóan  
 

1 .6 .1 Az építmény  tartószerkezeti  rendszere:  
 
 

Méretezési Szabványok: 
 
EC0: MSZ EN 1990:2005 - A tartószerkezetek tervezésének alapjai 
EC1: MSZ EN 1991-1-1:2005 - A tartószerkezeteket érő hatások 
EC2: MSZ EN 1992-1:2009 - Betonszerkezetek tervezése 
EC5:MSZ EN  1995-1-1 - Faszerkezetek tervezése 
EC6: MSZ EN 1996-1-1:2009 - Falazott szerkezetek tervezése 
EC8: MSZ EN 1998-1:2008 - Tartószerkezetek földrengésállóságának 
 tervezése 
A magyar nemzeti mellékletek figyelembevételével. 

 
 

Épületszerkezetek a bőví tésnél  
 
alapozás:  A terv szerint i  sávalap a külső főfa lak alat t ,  -0,90 m 

alapozási síkon. Az alaptestek vasalat lan 
kavicsbeton szerkezetek,  betonminőségük C12/15 -
F2-XF1 

 
lábazat           zsalukő lábazat C16 -24/KK minőségű beton 

kiöntéssel,  30 cm szélességben B 60.40  ø 8 
betonacél vasalással.  

 
fe lmenő fa lak  38 cm vastag POROTHERM N+F nútféderes 

fa lazóblokk,  hőszigetelő fa lazó habarcsba fa lazva.  
A falazat készítése során a technológia i  e lőírásokat  
be kel l  tartani .  A meglévő fa lazatokban nyílások 
bontásai és új  nyí lások kia lakításakor k isméretű 
tégla csorbázat fa lazás készül.   

 
áthidalók     Porotherm elemmagas előregyártot t  kerámia 

áthidalók kerülnek beépítésre.  
 
 
koszorúk         30x30 cm szelvényű C 16 -16/KK monol i t   vasbeton 

koszorú készül,  B 60.40  4 db ø 12 hosszvas ( a lsó 
övben 2 db, fe lső övben 2 db ) és B 38.24 ø 8 -as 
kengyelezés 20 cm -ként.  A  tetőszerkezet tartására 
el  kel l  helyezni a tetőszerkezet ta lpsze lemenjeinek 
lehorgonyzó csavarja i t .   

 
födémek:  a bővítésnél Porotherm födém készül terv szerint i  

rétegképzéssel.   
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fedélszék        A bővítésnél fo lytató lagosan tovább épít ik a  

hagyományos kétál lószékes szelemenes kontyol t  
nyeregtetős fedélszerkeze tet .  A ta lpszelemen, 
középszelemen és taréjszelemen mérete 12X12 cm. 
Székoszlopok 12X12 cm keresztmetszette l .  Szarufák 
7,5X15 cm keresztmetszette l .  A faanyagot tűz és 
gombamentesítő szerrel  beépítés előt t  le  kel l  kezeln i .  
A tetőszerkezetre,  e l lenlécezve átszel lőztetet t  
fó l iaterítés készül.  

 
Kiskunhalas,  2016. június 08.  
      

Papp Gyula  
okl.  építőmérnök  

tartószerkezet i  szakértő  
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