1.7 Epiilet villamossdgi leirds

1.7.1 Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 12464 Mesterséges vilagitas, megvilagitas-eré6sségek

MSZ HD 60364 Kisfeszultségl villamos berendezések
8/1981.(XI1.27.) IpM. sz. rendelettel kiadott KLESZ (Kommunalis
és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)

54/2014 (XIl. 5. ) BM rendelettel kiadott OTSZ Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat

5/1993.(XI1.26.) MUM szamu rendelet vonatkozé eléirasait vettik
alapul.

1.7.2 Energia ellatas:

Az épllet elektromos ellatasa biztositott. A féelosztd az épllet
DK-i homlokzatara kerul, egyben a tlzvédelmi fékapcsolot is
tartalmazza.

Az épulet meglévd elektromos halézathoz van csatlakoztatva. A
bels6 szerelés teljesen cserélédik a régi épuletben. A
konyhatechnoldgia alapjan épul ki az uj halézat. Az épuletben
meglévd élelmiszerszallito lift teljes felujitasa megtorténik.

- Csatlakozasi teljesitmény igények:
3 x 100 A=300A
A konyha févezetékeit a meglévé mérészekrényektdl kell
inditani.
A konyha tivédelmi levalasztasa az uj elosztéoszekrénynél.

1.7.3 Villamos berendezés:

- Vilagitas:

A mesterséges vilagitasa az
érvényben [évé MSZ EN 12464-1 szabvany el6irasai

szerint lesz kialakitva. A
tervezett vilagitasi berendezések, lampatestek korszeri
energiatakarékos fényforrassal készultek.

A lampatestek helyiség
jellegének megfeleld védettségliek és kialakitasuak.

Biztonsagi vilagitas kialakitasa
az MSZ EN 1838 szerint, és az 54/2014. (XI1.5) BM rendelet
szerint.
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1.7.4 Eroatvitel:

A csatlakoz6 ajzatok a helyiség berendezéseinek kiszolgalasara
lesznek kialakitva. Kiviteli tervekben kerul tervezésre.

1.7.5 Gépészeti berendezések:

A kazan, keringet6 szivattyuk elszivok részére kulon aramkorok
lesznek kiépitve.

A h6 és feszlltségvezetés az OTSZ 88.§ pontja alapjan, a
gépészeti terv szerint.

1.7.6 Szerelés:

A konyhai aramkorok PRAGMA tip. eloszté szekrénybdl
indulnak. A taroldk kulon kiselosztorol uzemelnek.

Az aramvédelmet
kismegszakitokkal kell megoldani, kiegészit6 védelem aramveédd
(30 m A)

Szerelés egységesen rézerli vezetékkel készul.
A szerelvények sullyesztett kivitellek.

A vezetékkdtéseket az MSZ
2364 szabvany vonatkozo eldirasai szerint kell

elkésziteni. Az aramkoroket
tartés aramkori szammal kell ellatni.

1.7.7 Villamvédelem:

Az éplulet rendelkezik villamvédelemmel, a rendszert ellenérizni
kell és a bovitést hozzacsatolni.

A villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti,
az OTSZ 54/2014. (XI11.5) BM. rendelet szerint kell vizsgalni.
Az MSZ EN 62305-2: 2012 nemzetkdzi szabvany alapjan
kockazatelemzést kell végezni, melynek alapja a tizvédelmi
fejezet és a csatlakozd vezetékek paraméterei.

A kockazat az emberi élet elvesztésére vonatkozdéan kisebb mint
10-5, akkor el lehet tekinteni a védelemrdl, ha nagyobb akkor
a rendelet szerinti védelmi szintet ki kell alakitani.

1.7.8 Hibavédelem:

Az hibavédelem kialakitasanal be kell tartani az MSZ — HD
60364-4-41-2007szabvanysorozat kisfeszlltségl er6saramu
villamos berendezésekre vonatkoz¢6 eldirasait, az ahhoz
szorosan kapcsol6dd magyar szabvanyokat és jogszabalyokat.

Az alkalmazandoé érintésvédelmi
mod: TN /nullazas/ kiegészitve aramvédé kapcsolassal.

A belsé halézatba minden
fogyasztdéhoz, és érintésvédelemre kdtelezett valamennyi
készulékhez el kell vinni a véd6vezetdt, és azokat nullazni kell.
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Az épulet villamoshal6ézatanak kiépitése soran ki kell alakitani
az EPH csomodpontot az elosztonal (Egyen Potencialra Hozas)
halézatot a csoportos mér6hely mellett.

Az EPH halézatba be kell kétni a nagy kiterjedésl fémtargyakat,
épuletgépészeti fém csoveket. Ezek egyesitése az EPH csomo6zo
dobozban: ( javasolt:OBO doboz)

A villamos berendezések els6 fellulvizsgalatat az MSZ HD 60364 -
6:2007 szabvany szerint kell elkésziteni.

1.7.9 Munkavédelem:

Munkavédelmi el6irasok a kivitelez6 szamara. A Kivitelezésnél a
munkavédelem-rél szolé 1993 XCIII. Térvény valamennyi elbirasat
és az ezt modosito 2001. évi LXXVIII. torvényt a vallalkozénak be
kell tartani és betartasukrél gondoskodni.

A kivitelezési munkak munkavédelmi szempontbdl torténé
0sszehangolasat szervezési terv, illetve leiras alapjan kell végezni.

Egyéb munkavédelmi elbirasok, feladatok, tervezdi el6irasok:
Baleset elleni védelem:

A villamos berendezések elhelyezését / hozzaférhetéség,
biztonsagos karbantartasi helyszikséglet stb / az Uzemszerien
feszlltség alatt 1év6 berendezések érinthetéség elleni védettséget, a
helyhez kotott villamos gépek és fogyasztokészulékek levalasz-
tasat az MSZ 2364 szabvany szerint tervezzuk. A haldézatok
feszUltségmentesitéskor be kell tartani a feszultségmentesités
alapszabalyait:

Kikapcsolas

Visszakapcsolas megakadalyozasa / pl.: letakaras /
Feszultség kémlelés

Foldelés, rovidre zaras

1.7.10 Kornyezetvédelmi fejezet:

A targyi villamos berendezés létesitése soran esetlegesen
keletkez6 veszélyes hulladékokat az 120/2004 (1V.29.) Korm.
rendelet el6irasainak megfelel6en kell kezelni.

Az épitkezés soran keletkez6 zajterhelés a védendd épuleteknél
a 8/ 2002 (111.22.)KOM-EUM rendeletben el8irt zajterhelési
hatarértéket nem haladhatja meg.

A tervezett Iétesitmény kitlzésekor, épitésekor, az épitést
megel6z6 anyagszallitaskor, valamint az atadast kovetd
Uzemeltetéskor be kell tartani a kildonb6z6 kérnyezetvédelmi
utasitasokat. A villamos hal6zatokat épitéskor kornyezetvédelmi
szempontbdl els6dlegesen a foldvédelemre, tajvédelemre,
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természetvédelemre, valamint a telepulési kdrnyezetvédelemre
kell gondolni.

A fold védelmének altalanos szabalya — a fold barmely
O0sszetevdjére és minden foldhasznositora altalaban iranyaddé —
hogy nem szabad a féldet hulladékkal és mas moédon szennyezni.
Hulladékot és vegyi anyagot — halmazallapotara tekintet nélkul —
csak jogszabalyban vagy hatdésagi rendelkezésben meghatarozott
modon szabad felhalmozni, illetéleg a foldbe juttatni. Kilénoés
gondot kell forditani az eredeti allapot visszaallitasara. Fontos
megjegyezni, hogy esztétikai szempontbdl még a veszélytelen
hulladékok is kdrnyezetkarositoak.

A taj védelme azokra a természeti tajakra, teruletekre és
targyakra terjed ki, amelyek megérzése és fenntartasa
tudomanyos, kulturalis, vagy mas kozérdekbdl szukséges.
Barmely tajvédelem altalanos szabalya, hogy a védelembe
részesuldé természeti tajat, teruletet, az ahhoz tartozé targyat
ovni kell minden olyan hatastél, amely a fennmaradast
veszélyezteti vagy serti.

Kiskunhalas, 2016. junius 08.
Kuti Sandor
villamosmérnok
V-03-0249
6400 Kiskunhalas, Szent Istvan u. 5.
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