
 
1.7 Épület vil lamossági leírás  

 
 1.7.1 Alkalmazott szabványok:   
 
MSZ 12464 Mesterséges vi lágítás,  megvi lágítás -erősségek  
MSZ HD 60364 Kisfeszültségű vi l lamos berendezések  
8/1981.(XII .27.)  IpM. sz.  rendelet te l  k iadott KLÉSZ (Kommunál is 
és Lakóépületek Érin tésvédelmi Szabályzata)  
54/2014 (XII .  5.  )  BM rendelet te l  k iadott  OTSZ Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat  
5/1993.(XII .26.)  MÜM számú rendelet  vonatkozó előírásait  vet tük 
alapul.  

 
 

1.7 .2 Energia el látás:   
 
Az épület e lektromos el látása biztosí tot t .  A főelosztó az épület 
DK- i  homlokzatára kerül ,  egyben a tűzvédelmi főkapcsolót  is 
tarta lmazza.  
Az épület  meglévő elektromos hálózathoz van csat lakoztatva.  A 
belső szerelés te l jesen cserélődik a régi  épületben. A 
konyhatechnológia a lapján épül k i  az ú j  hálózat.  Az épül etben 
meglévő éle lmiszerszál l í tó l i f t  te l jes fe lú j í tása megtörténik.  

 
-  Csat lakozási te l jesítmény igények:  

 
      3 x 100 A = 300 A 
 

A konyha fővezetékeit  a meglévő mérőszekrényektől  kel l  
indítani .  

  A konyha tűvédelmi leválasztása az új  e losztószekrénynél.  
 
  1.7 .3 Vil lamos berendezés:  
 
 -  Világítás:  
 

 A mesterséges vi lágítása az 
érvényben lévő MSZ EN 12464 -1 szabvány előírásai  
 szerint  lesz kia lakí tva.  A 
tervezett  v i lágítási  berendezések, lámpatestek korszerű  

 energiatakarékos fényforrással készültek.  
 A lámpatestek helyiség 
je l legének megfelelő védettségűek és kia lakításúak.  
 Biztonsági vi lágítás k ia lakítása 
az MSZ EN 1838 szerint ,  és az 54/2014. (XI I .5) BM rendelet  
szerint .  
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 1.7 .4 Erőátvitel:  
 

A csat lakozó ajzatok a helyiség berendezéseinek kiszolgálásá ra 
lesznek kia lakítva.  Kivi te l i  tervekben kerül  tervezésre.  

 
 1.7 .5 Gépészeti berendezések:  
 

A kazán, ker ingető szivat tyúk elszívók részére külön áramkörök 
lesznek kiépítve.  
A hő és feszültségvezetés az OTSZ 88.§ pont ja a lapján,  a 
gépészet i  terv szerint .  

 
 1.7 .6 Szerelés:  
 

A konyhai áramkörök PRAGMA t ip. e losztó szekrényből 
indulnak.  A tárolók külön kiselosztóról  üzemelnek.  
 Az áramvédelmet 
k ismegszakítókkal kel l  megoldani,  k iegészítő védelem áramvédő 
(30 m A) 

 Szerelés egységesen rézerű vezetékkel készül.  
 A szerelvények sül lyesztet t  k ivi te lűek.  

 A vezetékkötéseket az MSZ 
2364 szabvány vonatkozó előírásai szerint  kel l  
 elkészíteni .  Az áramköröket 
tartós áramköri  számmal kel l  e l látn i .  

 
 1.7.7 Villámvédelem:  
 

Az épület  rendelkezik vi l lámvédelemmel,  a rendszer t  e l lenőrizni  
kel l  és a bővítést  hozzácsatoln i .  
A vi l lámcsapások hatásaival  szembeni védelmet norma szerint i ,  
az OTSZ 54/2014.  (XI I .5) BM. rendelet  szerint  kel l  vizsgálni .  
Az MSZ EN 62305-2: 2012 nemzetközi  szabvány alapján 
kockázatelemzést kel l  végezni,  m elynek alapja a tűzvédelmi 
fe jezet és a csat lakozó vezetékek paraméterei .  
A kockázat az emberi  é let  e lvesztésére vonatkozóan kisebb mint 
10-5,  akkor e l   lehet tekinteni  a védelemről,  ha nagyobb akkor 
a rendelet  szerint i  védelmi szintet  k i  kel l  a lakítani .  

 
 1.7.8 Hibavédelem:  
 

Az hibavédelem kia lakításánál be kell  tartani  az MSZ –  HD 
60364-4-41-2007szabványsorozat  k isfeszültségű erősáramú 
vi l lamos berendezésekre vonatkozó előírásait ,  az ahhoz 
szorosan kapcsolódó magyar szabványokat és jogszabályokat.  
 Az alkalmazandó ér intésvédelmi 
mód: TN /nul lázás/  k iegészítve áramvédő kapcsolással.  
 A belső hálózatba minden 
fogyasztóhoz, és ér intésvédelemre kötelezett   valamennyi 
készülékhez el  kel l  vinni  a védővezetőt ,  és azokat nul lázni  kel l .   
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Az épület  vi l lamoshálózatának kiépítése során ki  kel l  a lakítani  
az EPH csomópontot  az elosztónál (Egyen Potenciá lra Hozás) 
hálózatot  a csoportos mérőhely mel let t .  
Az EPH hálózatba be kel l  kötni  a nagy ki ter jedésű fémtárgyakat,  
épületgépészet i  fém csöveket. Ezek egyesítése az EPH cs omózó 
dobozban: (  javasolt :OBO doboz)  
A vi l lamos berendezések első fe lü lvizsgálatát  az MSZ HD 60364 -
6:2007 szabvány szerint  kel l  e lkészíteni .  

 
1.7.9 Munkavédelem:  

 
Munkavédelmi e lőírások a kivi te lező számára. A kivi te lezésnél a 
munkavédelem -rő l  szóló 1993 XCII I .  Törvény valamennyi e lőírását 
és az ezt  módosító 2001. évi  LXXVII I .  törvényt a vál la lkozónak be 
kel l  tartani  és betartásukról  gondoskodni.  
A kivi te lezési  munkák munkavédelmi szempontból történő 
összehangolását szervezési  terv,  i l le tve leírás alapján kel l  végezni.  

 
 
 Egyéb munkavédelmi e lőírások,  fe ladatok,  tervezői e lőírások:  
 
 Baleset e l leni  védelem:  
 

A vi l lamos berendezések elhelyezését /  hozzáférhetőség, 
b iztonságos karbantartási  helyszükséglet  stb /  az üzemszerűen 
feszültség alat t  lévő berendezések érinthetőség el leni  védettséget,  a 
helyhez kötöt t  vi l lamos gépek és fogyasztókészülékek leválasz -  
tását  az MSZ 2364 szabvány szerint  tervezzük. A hálózatok 
feszültségmentesítéskor be kel l  tartani  a feszültségmentesítés  

 alapszabályai t :  
 
   -  Kikapcsolás  
   -  Visszakapcsolás megakadályozása  /  p l . :  le takarás /  
   -  Feszültség kémlelés  
   -  Földelés,  rövidre zárás  
 

1.7.10 Környezetvédelmi fejezet:  
 
A tárgyi  v i l lamos berendezés létesítése során eset legesen 
keletkező veszélyes hul ladékokat az 120/2004 (IV.29. )  Korm. 
rendelet  e lőírásainak megfele lően kell  kezeln i .  
Az építkezés során keletkező zaj terhelés a védendő épületeknél 
a 8/  2002 (I I I .22.)KÖM -EÜM rendeletben előír t  zaj terhelési  
határértéket nem haladhat ja meg.  
A tervezett  létesítmény ki tűzésekor,  építések or,  az építést  
megelőző anyagszál l í táskor,  valamint  az átadást követő 
üzemeltetéskor be kel l  tartani  a különböző környezetvédelmi 
utasításokat.  A vi l lamos hálózatokat építéskor környezetvédelmi 
szempontból e lsődlegesen a fö ldvédelemre, tá jvédelemre, 
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természetvédelemre, valamint a te lepülési  környezetvédelemre 
kel l  gondolni .  
A föld védelmének ál ta lános szabálya –  a fö ld bármely 
összetevőjére és minden fö ldhasznosítóra ál ta lában irányadó –  
hogy nem szabad a fö ldet  hul ladékkal és más módon szennyezni.  
Hul ladékot és vegyi  anyagot –  halmazál lapotára tekintet  nélkül  –
csak jogszabályban vagy hatósági rendelkezésben meghatározott  
módon szabad fe lhalmozni,  i l le tő leg a fö ldbe juttatn i .  Különös 
gondot kel l  fordítani  az eredet i  á l lapot visszaál l í tására.  Fontos 
megjegyezni,  hogy esztét ikai  szempontból még a veszélyte len 
hul ladékok is környezetkárosítóak.  
A táj  védelme azokra a természet i  tá jakra,  területekre és 
tárgyakra ter jed ki ,  amelyek megőrzése és fenntartása 
tudományos, kul turál is,  vagy más közérdekből szükséges. 
Bármely tá jvédelem álta lános szabálya,  hogy a védelembe 
részesülő természet i  tá jat ,  területet ,  az ahhoz tartozó tárgyat 
óvni  kel l  minden olyan hatástól ,  amely a fennmaradást 
veszélyeztet i  vagy sért i .  

 
 
Kiskunhalas,  2016. június 08.  

        Kuti Sándor 
villamosmérnök 
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