
1.2.  Gépészeti  műszaki leírás  
 
1.2.1 Vízel látási, szennyvízkezelési, -  és csapadékvíz elvezetési, 
gázellátási és égéstermék elvezetési,  fűtési és légtechnikai 
rendszerek bemutatása:  
 
Vízel látás:  
Az épület  vízel látása az eddig megoldott módon történik,  a meg lévő 
hálózat kerül  bőví tésre.   
Az épületen belü l i  vízszerelési  munkákat az al jzatban és 
fa lhoronyban szerel t  oxigéndiffúzió -mentes ötrétegű műanyag 
csővezeték rendszerrel  kel l  k iv i te lezni .  
A hideg- és melegvíz vezetékeket egyaránt 6 mm vastag, párazáró 
műanyag csőhéj szigeteléssel kel l  el látn i .  Az elosztások T idomokkal 
történnek, préshüvelyes kötéssel.   
 
A tervezett  v izes berendezési tárgyak fa lra épí tet t  szaniter termékek.  
 
Az épület  használat i  melegvíz e l látását a bőví tés után az új  
gázkazánhoz tartozó  és a tetőtérben elhelyezett  b ivalens tárolók 
biztosí t ják,  melyek fűtését k iegészí t ik  a napkol lektorok.  
A melegvíz-hálózat a h idegvízzel  párhuzamos elosztási  rendszerben 
kiv i te lezendő.  
A melegvíz-hálózat nagy ki ter jedése és a használat  je l lege miat t  a 
HMV rendszert  az ú j  épületrészben is c irkulá l tatn i  kel l  
 
Szennyvízelvezetés:  
A meglévő hálózat te l jesen cserélődik,  ú j  zsír fogó kerül beépítésre.   
Az épületen kívül  szerel t  hálózat anyaga KG -PVC cső. Az épületből  
k i lépő ágvezetékek aknákon keresztül  kerülnek bekötésre,  a 
töréspontoknál t iszt í tó aknákat kel l  beépíteni .   
Az épületen belü l i  csatornahálózatot  gumigyűrűs kötésű PVC 
lefo lyócsövekből és idomokból kel l  megépíteni ,  a szükséges helyeken 
szel lőző vezetékkel e l látot t  e j tő vezetékekkel.   
A berendezési tárgyak,  és a padlóösszefolyók bűzelzárón keresztül  
köthetők be a csatornahálózatba.  
A szennyvíztárolásra a je lenlegi  tároló a lkalmas.  
 
Csapadékvíz e lvezetés:  
Az épület  tetőfe lü letén keletkező csapadékvizet  függő ereszcsatorna 
segítségével gyűj t jük össze, majd ej tő vezetékeken, és megfele lő 
le j téssel épí tet t  vonalas vízelvezető elemeken (rácsos fo lyókákon) 
keresztül  az ingat lan zöld területe ire vezet jük,  ahol saját  ingat lanon 
belü l  e lszikkad.  
 
Központ i  fűtés:  
A meglévő épületrészben je lenleg gáz konvektoros f űtés működik.  
A korszerűsí tés során radiátoros központ i  fűtés kerül  k ia lakí tásra,és 
mindkét épületrész hőel látását egy,  a fö ldszint i  raktárban öl töző 
hely iségben elhelyezett  kondenzációs fa l ikazán biztosí t ja.  A kazán 
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te l jesí tménye nem éri  e l  a 45 kW értéke t ,  nem éri  e l  a 100 kW 
értéket.  

 
A tervezett  fűtési  rendszer nyomott ,  szivat tyús rendszerű,  a ker ingető 
szivat tyúk fordulatszám szabályozottak.  A fűtési  körök egymáshoz 
való pontos beszabályozhatóságát a v isszatérő vezetékekbe épített  
térfogatáram beszabályozására alkalmas szabályzó szel re lvények 
beépítésével kel l  biztosí tani .  
A fűtési  rendszert  a kazán szabályzója vezérl i  külső hőmérséklet 
a lapján.  
Az egyes hely iségek hőmérsékletének ál landó értéken tartását 
termosztat ikus radiátor szelepek biztosí t ják.   
A csőhálózat anyaga a meglévő épületrészben acél cső,  az új  
épületrészben ötrétegű műanyag cső, a padló rétegrend al jzat  
betonjában szerelve,  szabályzó sze lepekkel és osztó -gyűjtőkkel.   
A meglévő épületrész,  valamint  az ú j  épület  hőszükségletének 
fedezése az emelet i  szinten elhelyezett  kondenzációs kazánról  
működtetett  radiátoros fűtési  rendszer k iépí tésével történik.  
 
Gázel látás:  
Az épület  gázel lá tása je lenleg a meglévő kisnyomású, mért  te l epi 
vezetékhálózatró l  b iztosí tot t .   
A nyomásszabályzó és a gázmérő az ingat lan te lekhatárára kerül ,  fém 
védőszekrényben.  
A meglévő főzőkonyha belső elrendezése megváltozik,  a konyhai 
berendezések részben cserélődnek.  
Az új  konyhatechnológia i berendezések és az épület  hőel látását 
b iztosí tó kondenzációs kazán gázel látásáról  külön gázel látási  
tervdokumentációt kel l  készí teni ,  melyet  az ÉGÁZ -DÉGÁZ 
Földgázelosztó Zrt . -vel,  mint  e losztói  engedélyessel kel l  
fe lü lv izsgáltatn i .  A kiv i te lezést  csak az engedélyesi  ny i la tkozat 
bir tokában szabad megkezdeni.  
Az elkészült  fe lhasználói  berendezést a s ikeres nyomáspróba és 
műszaki fe lü lv izsgálat  után az elosztói  engedélyes szakemberei  
helyezik ismét üzembe.  
 
Égéstermék elvezetés:   
A tervezett  zárt  égésterű gázkazán égéstermékinek tetősík fö lé való 
e lvezetése a készülékkel együtt  minősí tett ,  koncentr ikus kia lakí tású 
égéstermék elvezető/égési levegő bevezető szerelvényen keresztül  
történik,  melynek rendszer mérete Ø100/150 mm, anyaga pps/alu.  
Az égéstermék -elvezető fe lső ki torkol lásának megközelí thetőségéről 
gondoskodni kel l .  
 
Szel lőzés:  
Az új  épületrész fő hely iségei szabadba nyí ló nyí lászárókon keresztül  
természetes úton szel lőztethetőek.   
A konyhai gázkészülékek üzemét e lektromos úton reteszeln i  kel l  a  
szel lőzőrendszer üzemével o ly módon, hogy a gázfogyasztó 
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berendezések csak a befúvó vent i látor bekapcsolása után legyenek 
indí thatók.   
                          
Nyi latkozat  
A tervezett  épületbőví tésnél a bővítés mértéke nem haladja meg a 
bőví tendő épület hasznos alapterületének  100%-át,  így csak az új  
határoló szerkezeteknek kel l  megfeleln iük a 7/2006 (V.24.) TNM 
rendelet  I .  mel léklet  I .  és V. részében meghatározott  
követelményeknek.  
Az épületenerget ikai  számítás alapján az új  határoló szerkezetek 
rétegtervi  hőátbocsátási  ténye zői és az épület  fa j lagos hőveszteség 
tényezője megfele lő.  
Az épület  az összesítet t  energet ikai  je l lemző alapján megfele l !  
Nyi latkozom, hogy a tárgyi  épület  engedélyezésében –  a 312/2012. 
kormányrendelet 6.  sz.  mel léklete alapján a megyei kormányhivatal 
mérésügyi és műszaki b iztonsági hatósága nem közreműködő 
szakhatóság, mivel  az épí tési tevékenységhez, i l le tve az 
épí tményben fo lytatot t  tevékenységhez nem tervezett :  
 
1 . 

a) hatósági fe lügyelet  a lá tartozó nyomástartó berendezés,  
b) éghető vagy veszé lyes fo lyadék tartály,  
c)  ipar i  vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készü lék,  

2. legalább 50 kW beépítet t  össztel jesí tményű, 0,4 kV vagy nagyobb 
feszültségű vi l lamos berendezés, rendszer  
3. a nem közforgalmú üzemanyagtöl tő á l lomáson lévő cseppfolyós 
vagy cseppfolyósítot t ,  i l le tve sűrí tet t  gáz üzemanyagtöl tő berendezés.  
 
 
Kiskunhalas,  2016. június 08.  
 

         Molnár Ferenc  
okl.  gépészmérnök  

G-03-0113 
6400 Kiskunhalas,  Kossuth u. 3.  I I /5  
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