
ANLOMA Kft 
6400 Kiskunhalas, Vári Szabó István u. 5. +36/70/382-3602 

 

 

ÉPÍTÉSZETI 
M Ű S Z A K I      L E Í R Á S 

 
Építtető:  Csólyospálos Község Önkormányzata  
  6135  Csólyospálos ,  Kossuth Lajos  u.  62.  
 
Helyszín:    6135Csólyospálos,  Móra Ferenc u.  11.  hrsz. :30  
 
Építmény megnevezése:   

konyha bővítése  
 
1.1.1 tervezett építési  munka ismertetése  
 
Épít tető az intézmény konyhájának bővítését tervezi .  A tervezési  
munka során a konyha belső területe i  megnövekednek.  
Az étkező bővül a tervezett  bővítés ál ta l i l le tve új  helyiségek is jönnek 
létre (közlekedő,vegyianyag -raktár,  edényes és hűtőtároló, 
mosogató).  
 
1.1.2 beépítési  paraméterek ismertetése  
 
Övezeti  előírások:    
 

-  Telpülésközpont i  vegyes övezet:   
-  építési  hely:  szabadonál ló vagy kia lakul t  

   -  beépíthetőség: 50%  
   -  építménymagasság: max. 7,50 m  
   -  te lekméret :  min:900 m 2  

 
Telek adatai, beépítési paraméterek: 

Beépítés módja:                                 Kialakult 

A telek területe:                                         3583 m2 

Beépítettség:                                  552,20 m2  15,4% 

Zöldfelület:                                          2795 m² 78% 

Építménymagasság:                                  4,00 m 

Szintmagasságok: 

      Rendezett terepszint:                        meglévő épület előtt ± 0,00 m, 

    Épület körüli járdaszint:                                       + 0,00 m  

     Földszinti padlóvonal:                                          +0,40 m 

   Párkánymagasság:                                              +3,72 m 

   Gerincmagasság:                                               +6,29 m 
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Közművesítettség:  

Az építési telek nem teljes mértékben közművesített, azaz: 

vezetékes ivóvíz – községi hálózatra csatlakozva, 

vezetékes gázellátás – községi hálózatra csatlakozva, 

elektromos energia – községi hálózatra csatlakozva, 

szennyvíz csatorna – meglévő szennyvíztároló és zsírfogó 

internet, kábel tv és telefonhálózat- községi hálózatra csatlakozva 

tűzcsap: a tervezett épület előtti utcán kiépítve 

 
1.1.3 Alkalmazott szerkezetek, műszaki megoldások:  
 
Épületszerkezetek a bőví tésnél  
 
alapozás:  A terv szerint i  sávalap a külső főfa lak alat t ,  -0,90 m 

alapozási síkon. Az alaptestek vasalat lan 
kavicsbeton szerkezetek,  betonminőségük C12/1 5-
F2-XF1 

 
lábazat           zsalukő lábazat C16 -24/KK minőségű beton 

kiöntéssel,  30 cm szélességben B 60.40  ø 8 
betonacél vasalással.  

 
fe lmenő fa lak  38 cm vastag POROTHERM N+F nútféderes 

fa lazóblokk,  hőszigetelő fa lazó habarcsba fa lazva.  
A falazat készí tése során a technológia i  e lőírásokat 
be kel l  tartani .  A meglévő fa lazatokban nyílások 
bontásai és új  nyí lások kia lakításakor k isméretű 
tégla csorbázat fa lazás készül.   

 
áthidalók     Porotherm elemmagas előregyártot t  kerámia 

áthidalók kerülnek beépítésre.  
 
koszorúk         30x30 cm szelvényű C 16 -16/KK monol i t   vasbeton 

koszorú készül,  B 60.40  4 db ø 12 hosszvas ( a lsó 
övben 2 db, fe lső övben 2 db ) és B 38.24 ø 8 -as 
kengyelezés 20 cm -ként.  A  tetőszerkezet tartására 
el  kel l  helyezni a tetőszerkezet ta lpszelemenjeinek 
lehorgonyzó csavarja i t .   
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födémek:  a bővítésnél Porotherm födém készül terv szerint i  

rétegképzéssel.   
       
fedélszék        A bővítésnél fo lytató lagosan tovább épít ik a  

hagyományos kétál lószékes szelemenes kontyol t  
nyeregtetős fedélszerkezetet .  

 
szigetelés:    Vasbeton koszorú külső sík jában 5 cm keménytáblás 

hőszigetelés.  Padlón ta la jnedvesség el leni  szigetelés 
új  fa lak alat t  is .  Padló rétegrendben 10 cm lépésál ló 
hőszigetelés,  a bővítés mennyezetében 20 cm 
extrudált  PS hab terítés készül,  technológia i  fó l iával  
takarva.  

 
válaszfalak:   POROTHERM kerámia válaszfal tégla .  
 
tetőfedés:    Égetet  agyag cserépfedés készül  
 
bádogos szerkezetek:   Horganyzott   acél lemezből készülő szegélyek,   

ereszcsatorna és lefo lyó.  
 
nyí lászárók:    Pvc szerkezetű külső és pvc  belső nyí lászárók,  

hőszigetel t  üvegezéssel,  fehér színben. Belső 
nyí lászárók kereskedelemben kapható,  pvc 
szerkezetű aj tók. Homlokzat i  a j tó is műanyagból 
készül,   

 
burkolatok:   rendeltetéséből adódóan az épületben a 

padlóburkolat ,  csúszásmentes gress- lapokból   i l le tve 
a vizes helyiségekben a fa lburkolat  mázas 
kerámialapokból.  

 
fe lü letképzések:   

Diszperziós festés  a  belső  falakon,  ,  i l le tve 
homlokzat i  nemesvakolat .  

 
1.1.4 A közlekedési útvonalak akadálymentesítése  
 
Az épület  ú j  akadálymentes  rámpával egészül k i .  A bejárat i  a j tó 
cserélődik,  a szabad nyí lás méretének biztosí tása érdekében.  
 
1.1.5 Jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett 
építési  termékekre vonatkozó tel jesítmény - jel lemzők 
meghatározása  
 
Az alapvető követelmények kie légí tését a vonatkozó magyar nemzet i  
szabvány alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel  
egyenértékű te l jesí tését b iztosí tó megoldással lehet te l jesí teni .  
A betervezett  épí tőanyagok helyettesí thetők a tervezett  anyagok 
te l jesí tménymutatóiva l  egyenértékű vagy annál jobb 
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te l jesí tményjel lemzőkkel rendelkező anyagokkal,  amennyiben az nem 
módosít ja az épület  tartószerkezet i  rendszerét ,  energet ikai  mutatóját.  
 
Betervezett építési  termékek tel jesítmény - jel lemzői:  
Építési termék Szabvány Teljesítmény-követelmény 
Beton (szerelőbetonhoz)   MSZ 4798-1:2004   C8/10-XN(H) 
Beton (alaptesthez,)    MSZ 4798-1:2004   C30/37-XC2-XA1 
Beton (talpgerendához)   MSZ 4798-1:2004   C30/37-XC2-XA1 
Beton (vasalatlan aljzathoz)   MSZ 4798-1:2004   C12/15-X0b(H) 
Beton (vasalt aljzathoz)   MSZ 4798-1:2004   C20/25-XC1 
Beton (épület körüli járdához)  MSZ 4798-1:2004   C25/30-XC2 
Betonacél (szálban, tekercsben)  MSZ EN 10080:2005   B500, B240 ft/fk = k ≥ 1,1 
Betonacél (hegesztett háló)   MSZ EN 10080:2005   B500 ft/fk = k ≥ 1,1 
Bitumenes vízszigetelő lemez   MSZ EN 13969:2009, Vastagság ≥ 3,5 mm 

Szakítóerő ≥ 300 N / 5 cm, Szakadási nyulás ≥ 2,0 % 
üreges kerámia falazóelem 10-es 
válaszfaltégla    MSZ EN 771-1:2011   

mérete: 50x10x23,8 
nyomószilárdság 5 N/mm2 
Egyenértékű hővezetési 

tényező (W/mK) 0,33 
vakolattal)tömeg: 17,5 kg/db 
nem éghető (A1) 
Páradiffúziós ellenállási szám 

5/10 
tűzállósági határérték EI90 
tömeg: kg/db 9,8 

Előkevert (száraz) vakolóhabarcs  MSZ EN 998-1:2011  r = 1400 kg/m3; fm ≥ 2,5  
         MPa l ≤ 0,8 W/m/K 
ásványgyapot hőszigetelés   MSZ EN 13162:2013  C-s1,d0; l0 ≤ 0,04 W/m/K 

r = 10 … 40 kg/m3 
Gipszkarton / gipszrost táblák  MSZ EN 15283-1:2008 + A1:2009 

MSZ EN 15283-2:2008 + A1:2009 
r = 710 … 870 kg/m3 
l ≤ 0,25 W/m/K C-s1,d0 

Kőkerámia padlólapok    MSZ EN 14411:2012 
Hajlítószilárdság ≥ 32 MPa 
Törőteher ≥ 700 N 
Vízfelvétel: E ≤ 0,5 % 
Kopásállóság: PEI 4 
Csúszásgátlás: R10 

Kerámia falicsempék    MSZ EN 14411:2012 
Hajlítószilárdság ≥ 12 MPa 
Törőteher ≥ 200 N 
Ragasztási szilárdság ≥ 1 MPa 
Vízfelvétel: E ≥ 10 % 

Padlóburkoló habarcs   MSZ EN 12004:2007 +A1:2012 
Tapadószilárdság: 
- kezdeti ≥ 2 MPa 
- hőöregítes utan ≥ 1,8 MPa 
- vízbemerítes utan ≥ 1,2 MPa 
- fagy/olvadás utan ≥ 1 MPa 
Nyomószilárdság ≥ 12 MPa 
Hajlítószilárdság ≥ 4 MPa 
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Kitűnő olaj- es 
oldószerállóság 
Hőállóság -20 °C … 70 °C 

Falburkoló habarcs   MSZ EN 12004:2007 +A1:2012 
Tapadószilárdság: 
- kezdeti ≥ 1,3 MPa 
- hőöregítes utan ≥ 1,2 MPa 
- vízbemerítés utan ≥ 1,1 MPa 
- fagy/olvadás utan ≥ 1 MPa 
Lecsúszásmentes (T) 
Kitűnő olaj- es 
oldószerállóság 
Hőállóság -20 °C … 70 °C 

          
cserép     MSZ EN 490:2011  tűzveszélyesség A2-s1,d0 
Előkevert (száraz) falazóhabarcs  MSZ EN 998-2:2011  r = 1800 kg/m3; fm ≥ 3  
     MPal ≤ 0,8 W/m/K 
Előkevert (száraz) vakolóhabarcs  MSZ EN 998-1:2011  r = 1400 kg/m3; fm ≥ 2,5  
         MPa l ≤ 0,8 W/m/K 
ásványgyapot hőszigetelés   MSZ EN 13162:2013  C-s1,d0; l0 ≤ 0,04 W/m/K 

r = 10 … 40 kg/m3 
Polisztirol-hab hőszigetelő táblák 
(tűzhatástól védett helyen)  MSZ EN 13163:2013  l0 ≤ 0,04 W/m/K 

MSZ EN 13164:2013  nyomószilárdság ≥ 0,2  
MPa 

Gipszkarton / gipszrost táblák MSZ EN 15283-1:2008 + A1:2009 
MSZ EN 15283-2:2008 + A1:2009 

r = 710 … 870 kg/m3 
l ≤ 0,25 W/m/K C-s1,d0 

Bitumenes vízszigetelő lemez   MSZ EN 13969:2009 
Vastagság ≥ 3,5 mm 
Szakítóerő ≥ 300 N / 5 cm 
Szakadási nyúlás ≥ 2,0 % 

Kőkerámia padlólapok    MSZ EN 14411:2012 
Hajlítószilárdság ≥ 32 MPa 
Törőteher ≥ 700 N 
Vízfelvétel: E ≤ 0,5 % 
Kopásállóság: PEI 4 
Csúszásgátlás: R10 

Kerámia falicsempék     MSZ EN 14411:2012 
Hajlítószilárdság ≥ 12 MPa 
Törőteher ≥ 200 N 
Ragasztási szilárdság ≥ 1 MPa 
Vízfelvétel: E ≥ 10 % 

Padlóburkoló habarcs   MSZ EN 12004:2007 +A1:2012 
Tapadószilárdság: 
- kezdeti ≥ 2 MPa 
- hőöregítés után ≥ 1,8 MPa 
- vízbemerítés után ≥ 1,2 MPa 
- fagy/olvadás után ≥ 1 MPa 
Nyomószilárdság ≥ 12 MPa 
Hajlítószilárdság ≥ 4 MPa 
Kitűnő olaj- es oldószer 

állóság 
Hőállóság -20 °C … 70 °C 
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Falburkoló habarcs   MSZ EN 12004:2007 +A1:2012 

Tapadószilárdság: 
- kezdeti ≥ 1,3 MPa 
- hőöregítés után ≥ 1,2 MPa 
- vízbemerítés után ≥ 1,1 MPa 
- fagy/olvadás után ≥ 1 MPa 
Lecsúszásmentes (T) 
Kitűnő olaj- es 
oldószerállóság 
Hőállóság -20 °C … 70 °C 

fa anyag    MSZ EN 1611-1:2002 F56 II. o. u= 12% 
 
 
 
Ablakok műanyag 
 
 
 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  
Terméktípus:  REHAU 86 mm beépítési 

mélységű GENEO tip.  
egyszárnyú ablak, erkélyajtó  

Megrendelés azonosító:  

A termék rendeletetése:  Homlokzati nyílászáró  
Nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szociális 
épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek 
megengedik ipari és egyéb létesítménybe építhető 
be.  

Gyártóhely, képviselet:  Confector Kft. 1037 Budapest 
Pomázi út 11.  

Molnár László 30-9626303  

Teljesítmény igazolási rendszer:  3. rendszer – MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 
harmonizált szabvány szerint  

Vizsgálóhely:  Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Laboratórium -
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. - Notified 
Body 1415, NAT-1-1110/2010 Az akkreditált 

laboratórium 3-as rendszerben a terméktípus 
meghatározását, első típusvizsgálatát végezte, és 
M-3013/2008-számú első típusvizsgálati 
jegyzőkönyvet és Típusvizsgálati Bizonyítványt adott 
ki.  

Confector Kft. Üzemi gyártásellenőrzést, kiszállítás előtti ellenőrzést végez.  
Alapvető 
tulajdonságok  

Teljesítmény  Harmonizált műszaki 
előírás  

Vizsgálati/értékelési 
módszer  

Légzárás  4. osztály  MSZ EN 14351-
1:2006+A1:2010  
ETVJ: M-3013/2008  

MSZ EN 1026:2001/  
MSZ EN 12207:2001  

Vízzárás  9A  MSZ EN 1027:2001/  
MSZ EN 12208:2001  

Szélállóság  C2  MSZ EN 12211:2001  
MSZ EN 12210:2001  

Biztonsági eszközök teherviselése  megfelelő  MSZ EN 14608:2004  
MSZ EN 14351-1:2006  

Léghanggátlás  NPD  MSZ EN 1435-1:2006  
B melléklete.  
MSZ EN ISO 717-1:2000  

Hőátbocsátás  NPD  MSZ EN ISO 10077-1:2004  
MSZ EN ISO 12567-1:2001  

Tűzállóság  NPD  28/2011 (IX.6.) BM rendelet  
A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.  
Budapest,  A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
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Különleges rendelkezések: A mellékelt beépítési- kezelési és karbantartási útmutató szerint.  
 
 
Porotherm elem magas áthidaló 

 
 
Tetőfólia 

 
 
Bauder PYE 
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Austrotherm ATN100 

 
 
Rockwool airrock 

Tulajdonság Jel Érték Mértékegység Vonatkozó szabvány 
Neméghetőség - A1 - EN 13501-1 

http://www.pdf-technologies.com


ANLOMA Kft 
6400 Kiskunhalas, Vári Szabó István u. 5. +36/70/382-3602 

 
Deklarált 

hővezetési 

tényező 

λD 0,035 W•m-1•K-1 EN 12667, EN 12939 

Páradiffúziós 

ellenállási 

tényező 

μ 1 - EN 13162 

Névleges 

testsűrűség 
ρsm 50 kg•m–3 EN 1602 

Vastagsági tűrés T4 -3% vagy -
3mm (a); 
+5% vagy 
+5mm (b); 

A számszerűen 

nagyobb (a), ill. 
kisebb (b) tűrést 

eredményező a 

mértékadó. 

EN 823 

Vízfelvétel rövid 

ideig tartó vízbe 
merítéskor 

WS ≤ 1,0 kg•m–2 EN 1609 

Vízfelvétel 

hosszú ideig 

tartó vízbe 

merítéskor 

WL(P) ≤ 3,0 kg•m–2 EN 12087 

Olvadáspont tt > 1000 °C DIN 4102 
CE tanúsítvány 

száma 
1390-CPD-0048/06/P CSI a.s., Prága 

 
 
Austrotherm ATN150 
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Bauder Thermoplan 

T15

 

Tetőcserép 

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT 
CREATON – sz. - 001 
1. A terméktípus egyértelmu jelölo kódja: 
Tetocserép és járólap 
2. Típus-, charge-, vagy sorozatszám, vagy más jelölés az építési termék azonosítására a 
11. cikkely 4. fejezet szerint: 
MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, VIVA, MZ3, MZ5, HARMONIE, TERRA 
OPTIMA, TERRA HARMONICA, TERRA EXTRA, TERRA PIATTA, GRATUS, 
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, RATIO DORFEN, RATIO HÖNGEDA, RUSTICO, 
SINFONIE, MAXIMA, ROMANO, ANTICO, HERZZIEGEL, KLASSIK-BIBER, 
KERABIBER, PROFIL-BIBER, KERA-BIBER PROFIL, AMBIENTE-BIBER, ANTIKBIBER, 
SAKRAL-BIBER, NOBLESSE-BIBER, KÜLÖNLEGES FORMÁK, 
KERAMIATARTOZÉKOK 
3. Az építési termék gyártó által tervezett felhasználási célja, vagy tervezett felhasználási 
céljai az alkalmazható harmonizált muszaki specifikáció szerint: 
Magastetok tetofedései, valamint külso falburkolatok számára 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi megnevezése, vagy bejegyzett márkája és 
értesítési címe a 11. cikkely 5. fejezet szerint: 
CREATON AG Dillinger Straße 60 
86637 Wertingen Németország 
5. alkalmasint a meghatalmazott neve és értesítési címe, aki a 12. cikkely 2. fejezet szerinti 
feladatokkal meg van bízva: 
Tino Stirl 
CREATON AG Dillinger Straße 60 
86637 Wertingen Németország 
6. Rendszer, vagy rendszerek az építoipari termék teljesítmény-állandóságának 
felülvizsgálatához a V melléklet szerint: 
4-es rendszer 
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7. A teljesítmény-nyilatkozat esetében, ami egy olyan építoipari termékre vonatkozik, ami 
egy harmonizált szabvány által kerül meghatározásra: 
nem releváns 
8. A teljesítmény-nyilatkozat esetében, ami egy olyan építoipari termékre vonatkozik, 
amire Európai Muszaki Értékelést állítottak ki: 
nem releváns 
9. A nyilatkozatban foglalt teljesítmény 
Lényeges jellemzok Teljesítmény Harmonizált muszaki eloírás 
Mechanikai szilárdság megfelelt EN 1304:2005 
Viselkedés kívülrol jövo tuz 
általi terhelés esetén BROOF EN 1304:2005 
Éghetoség A1-es osztály EN 1304:2005 
Vízhatlanság 
1-es követelményfokozat, 
2-es vizsgálati 
eljárás 
EN 1304:2005 
Méretek és méreteltérések megfelelt EN 1304:2005 
Tartósság 
E vizsgálati eljárás 3-as 
teljesítményfokozat (150 
ciklus) 
EN 1304:2005 
Veszélyes anyagok kibocsátása nem alkalmazható 
10. A termék teljesítménye az 1-es és 2-es pontok szerint megfelel a 9-es pont szerinti 
teljesítménynek. 
Ennek a teljesítmény-nyilatkozatnak az elkészítéséért egyedül a 4-es pont szerinti 
gyártó a felelos. 
Gyártóként a gyártó nevében aláírta: 
Tino Stirl nevében 
A CREATON Rt. Minoségügyi, munkabiztonsági, és környezetvédelmi osztályvezetoje 
Wertingen, 2013.06.20-án 

Porotherm tégla  

http://www.pdf-technologies.com


ANLOMA Kft 
6400 Kiskunhalas, Vári Szabó István u. 5. +36/70/382-3602 

 
 
1 .1.6 Az égéstermék elvezetés részletes leírása  
 
Az új  kondenzációs kazánnak saját gyári  égéstermékelvezetője kerül  
beépítésre.  
 
1.1.7.  Az azbesztre utaló előírások.  
 
A tervezett  épület  létesí téséhez és üzemeléséhez szükséges anyagok 
azbesztet  nem tarta lmaznak.  
 
1.1.8 A tervezett építési  tevékenységhez előírt  és az építmény 
rendeltetésszerű használatához szükséges közművesítettség:  
 
Az építési  te lek közművesítet t ,  azaz  
Vil lamos energia:  A te lek a városi  hálózatra csat lakozva. Új mérőhely 
nem készül.  
Gázel látás:  van.  
Ivóvízel látás:  van  
Szennyvízcsatorna: belső rendszer k ia lakí tva. .  
 
1.1.9 Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások 
az OTÉK 50. §.  (3) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek való megfelelősége:  
 
Az épület  tervezésekor a lkalmazot t  műszaki megoldások megfele lnek 
a rendeltetési  cél  szerint i  * :  

a) az ál lékonyság és a mechanikai  szi lá rdság,  
-  az alkalmazott  számítási  model l ,  i l le tve a fe l lépő terhek 

alapján az ál lékonyság megfele lő.  A tartószerkezet 
méretezése az Eurocode (EC 0 -EC 8) szabványsorozat 
szerint  történt , a tartószerkezet i  műszaki leírás szerint    

b) a tűzbiztonság,  
-  a A betervezett  szerkezetek tűzvédelmi követelményeit  

a tűzvédelmi leírás tarta lmazza. Az alkalmazott  anyagok 
az alapvető tűzvédelmi követelményeknek megfele lnek.  

c)  a h ig iénia,  az egészség -  és a környezetvédelem,  
-  a tervezett  anyagok megfele lnek a fent i  kr i tér iumoknak, 

a funkcióból adódóan a környezetre káros hatás nem 
keletkezik.  A környezetvédelmi e lő írások betartása a 
kiv i te lezés alat t i  keletkező hul ladékok helyes 
kezelésére kor látozódik.  az épület  működése során 
hul ladék nem keletkezik.  A betervezett  anyagok nem 
tarta lmaznak egészségre árta lmas összetevőket.  

d) a biztonságos használat  ás akadálymentesség,  
-  a tervezett  épület  funkció jából adódóan 

akadálymentesí tés nem szükséges. A biztonságos 
használatra a lkalmassá váláskor használatbavétel i  
engedélyezési  e l járás során igazolandó. Az üzemelés 
során a jókarbantartási  kötelezettség építtetőt  terhel i .  
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e) a zaj  és rezgés el leni  védelem,  

Az épületben fo lytatot t  tevékenység  nem igényel  külön za j  
és rezgés védelmi szerkezet i  k ia lakí tásokat.  

f )  az energiatakarékosság és hővédelem,  
-  gépészet i  műszaki leírás mel lékleteként készül 

energet ikai  számítás a tervezett  épületrő l .  
g) az élet -  és vagyonvédelem  

-  a funkcióból adódóan nem történik o lyan tevéke nység, 
mely fent iekre károsan hatna.  

h) a természet i  erőforrások fenntartható használata  
-  az épületrész rendelkezik napkol lektorokkal.  

 
1.1.10.  Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetés  
 
A tervezés során a szolgál tatókkal egyeztetés nem történt , 
f igyelembe véve, hogy új  lekötés nem történik.  
 
Felhívom építtető figyelmét, hogy ezen tervdokumentáció korlátozott tartalmú 
tervanyag, a kivitelezést az érvényben lévő jogszabályok előírásai alapján 
kiviteli tervek elkészítése után lehet megkezdeni.  
 
 
Kiskunhalas,  2016. június 08.  
 
         Papp Gyula 
         É2 -03-0248 
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