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EPITESZETI
MUSZAKI LEIRAS

Epittetd: Csdlyospalos Kézség Onkorméanyzata
6135 Csolyospalos, Kossuth Lajos u. 62.

Helyszin: 6135Cso6lyospalos, Méra Ferenc u. 11. hrsz.:30

Epitmény megnevezése:
konyha bévitése

1.1.1 tervezett épitési munka ismertetése

Epitteté6 az intézmény konyhajanak bévitését tervezi. A tervezési
munka soran a konyha belsé teruletei megnovekednek.

Az étkez6 bévul a tervezett bévités altalilletve uj helyiségek is jonnek
[étre (k6zleked6,vegyianyag-raktar, edényes es hitétarolo,
mosogato).

1.1.2 beépitési paraméterek ismertetése

Ovezeti eldirasok:

- Telpuléskdzponti vegyes Ovezet:

epitési hely: szabadonallé vagy kialakult
beépitheté6ség: 50%

épitménymagassag: max. 7,50 m
telekméret: min:900 m?

Telek adatai, beépitési paraméterek:

Beépités modja: Kialakult
A telek terulete: 3583 m2
Beépitettség: 552,20 m2 15,4%
Zoldfelllet: 2795 m278%
Epitménymagassag: 4,00 m
Szintmagassagok:
Rendezett terepszint: meglévd épulet elétt + 0,00 m,
Epdlet koriili jardaszint: +0,00m
Foldszinti padlévonal: +0,40 m
Parkanymagassag: +3,72 m
Gerincmagassag: +6,29 m
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Kozmiivesitettséq:

Az épitési telek nem teljes mértékben kozmdivesitett, azaz:
vezetékes ivoviz — kdzségi haldzatra csatlakozva,

vezetékes gazellatas — kozségi halozatra csatlakozva,
elektromos energia — kdzségi halézatra csatlakozva,

szennyviz csatorna — meglévld szennyviztarold és zsirfogo
internet, kabel tv és telefonhaldzat- kdzségi haldzatra csatlakozva

tlzcsap: a tervezett épulet el6tti utcan kiépitve

1.1.3 Alkalmazott szerkezetek, miiszaki megoldasok:

Epiiletszerkezetek a bévitésnél

alapozas: A terv szerinti savalap a kulsé féfalak alatt, -0,90 m
alapozasi sikon. Az alaptestek vasalatlan
kavicsbeton szerkezetek, betonminéséguk C12/15-
F2-XF1

labazat zsaluk6 labazat C16-24/KK minéségi beton

kiontéssel, 30 cm szélességben B 60.40 ¢ 8
betonacél vasalassal.

felmend falak 38 cm vastag POROTHERM N+F nutféderes
falazoblokk, hészigeteld falazdé habarcsba falazva.
A falazat készitése soran a technologiai eléirasokat
be kell tartani. A meglévd falazatokban nyilasok
bontasai é€s uj nyilasok kialakitasakor kisméret(
tégla csorbazat falazas készul.

athidalok Porotherm elemmagas el6regyartott keramia
athidalék kerulnek beépitésre.

koszoruk 30x30 cm szelvényl C 16-16/KK monolit vasbeton
koszoru készul, B 60.40 4 db ¢ 12 hosszvas ( alsé
ovben 2 db, felsdé évben 2 db ) és B 38.24 ¢ 8-as
kengyelezés 20 cm-ként. A teté6szerkezet tartasara
el kell helyezni a tet6szerkezet talpszelemenjeinek
lehorgonyzd csavarjait.
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fodémek: a bévitésnél Porotherm fodém készul terv szerinti
rétegképzéssel.
fedélszék A bévitésnél folytatélagosan tovabb épitik a

hagyomanyos kétallészékes szelemenes kontyolt
nyeregtetdés fedélszerkezetet.

szigetelés: Vasbeton koszoru kuls6 sikjaban 5 cm keménytablas
hészigetelés. Padlon talajnedvesség elleni szigetelés
uj falak alatt is. Padlé rétegrendben 10 cm Iépésalld
hészigetelés, a bovités mennyezetében 20 cm
extrudalt PS hab terités készul, technoldgiai féliaval

takarva.
valaszfalak: POROTHERM keramia valaszfaltégla .
teté6fedés: Egetet agyag cserépfedés késziil

badogos szerkezetek: Horganyzott acéllemezbdl készulbé szegélyek,
ereszcsatorna és lefolyo.

nyilaszarok: Pvc szerkezetl kulsé és pvc belsd nyilaszarok,
hészigetelt Uvegezéssel, fehér szinben. Belsé
nyilaszarok kereskedelemben kaphato, pvc
szerkezetl ajtok. Homlokzati ajtdé is mulanyagbdl
készul,

burkolatok: rendeltetésébdl addédoan az épuletben a
padloburkolat, csuszasmentes gress-lapokbdl illetve

a vizes  helyiségekben a falburkolat mazas
keramialapokbdl.

feliletképzések:

Diszperzios festés a belsé falakon, , illetve
homlokzati nemesvakolat.

1.1.4 A kozlekedési tutvonalak akadalymentesitése

Az éplilet uj akadalymentes rampaval egészil ki. A bejarati ajto
cserélédik, a szabad nyilas méretének biztositasa érdekében.

1.1.5 Jogszabadlyban elbirtak szerint az épitménybe betervezett
épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-jellemzék
meghatdrozadsa

Az alapveté kbvetelmények kielégitését a vonatkoz6 magyar nemzeti
szabvany alkalmazasaval vagy mas, a kbvetelmények legalabb ezzel
egyenértéki teljesitéeset biztosito megoldassal lehet teljesiteni.

A betervezett épitbanyagok helyettesitheték a tervezett anyagok
teljesitménymutatoival egyenértéki vagy annal jobb
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teljesitményjellemzbkkel rendelkezé anyagokkal, amennyiben az nem
modositja az épllet tartoszerkezeti rendszerét, energetikai mutatojat.

Betervezett épitési termékek teljesitmény-jellemzdi:

Epitési termék Szabvany Teljesitmény-kovetelmény

Beton (szerel6betonhoz)

Beton (alaptesthez,)

Beton (talpgerendahoz)

Beton (vasalatlan aljzathoz)
Beton (vasalt aljzathoz)

Beton (épiilet koriili jarddhoz)
Betonacél (szalban, tekercsben)
Betonacél (hegesztett halo)
Bitumenes vizszigetel6 lemez

iireges keramia falazéelem 10-es
valaszfaltégla

Elékevert (szaraz) vakolohabarcs
asvanygyapot hdszigetelés

Gipszkarton / gipszrost tablak

Kokeramia padlolapok

Keramia falicsempék

Padloburkold habarcs

MSZ 4798-1:2004 C8/10-XN(H)

MSZ 4798-1:2004 C30/37-XC2-XAl

MSZ 4798-1:2004 C30/37-XC2-XAl1

MSZ 4798-1:2004 C12/15-X0b(H)

MSZ 4798-1:2004 C20/25-XC1

MSZ 4798-1:2004 C25/30-XC2

MSZ EN 10080:2005 B500, B240 ft/fk =k > 1,1
MSZ EN 10080:2005 B500 ft/tk=k>1,1

MSZ EN 13969:2009, Vastagsdg > 3,5 mm
Szakitoeré > 300 N/ 5 cm, Szakadasi nyulas > 2,0 %

MSZ EN 771-1:2011
meérete: 50x10x23,8
nyomoszilardsag 5 N/mm?2
Egyenértékii hovezetési
tenyezé (W/mK) 0,33
vakolattal)tomeg: 17,5 kg/db
nem éghet6 (A1)
Péradiffuzios ellenallasi szam
5/10
tlizallosagi hatarérték E190
tomeg: kg/db 9,8

MSZ EN 998-1:2011 r = 1400 kg/m3; fm > 2,5
MPa 1< 0,8 W/m/K
MSZ EN 13162:2013 C-s1,d0; 10 < 0,04 W/m/K

r=10 ... 40 kg/m3

MSZ EN 15283-1:2008 + A1:2009

MSZ EN 15283-2:2008 + A1:2009
r=710 ... 870 kg/m3
1<0,25 Wn/K C-s1,d0

MSZ EN 14411:2012
Hajlitoszilardsag > 32 MPa
Tordteher > 700 N
Vizfelvétel: E<0,5 %
Kopasallosag: PEI 4
Csuszasgatlas: R10

MSZ EN 14411:2012
Hajlitoszilardsag > 12 MPa
Toréteher > 200 N
Ragasztasi szilardsag > 1 MPa
Vizfelvétel: E > 10 %

MSZ EN 12004:2007 +A1:2012
Tapadoszilardsag:
- kezdeti > 2 MPa
- hooregites utan > 1,8 MPa
- vizbemerites utan > 1,2 MPa
- fagy/olvadas utan > 1 MPa
Nyomoszilardsag > 12 MPa
Hajlitoszilardsdg > 4 MPa
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Kitlin6 olaj- es

oldoszerallosag

Hoéallosag -20 °C ... 70 °C
Falburkol6 habarcs MSZ EN 12004:2007 +A1:2012

Tapadoszilardsag:

- kezdeti > 1,3 MPa

- héoregites utan > 1,2 MPa

- vizbemerités utan > 1,1 MPa

- fagy/olvadas utan > 1 MPa

Lecsuszasmentes (T)

Kitiiné olaj- es

oldoszerallosag

Héallosag -20 °C ... 70 °C

cserép MSZ EN 490:2011 tizveszélyesség A2-s1,d0
Elokevert (szaraz) falazéhabarcs MSZ EN 998-2:2011 r=1800 kg/m3; fm >3
MPal < 0,8 W/m/K
Eldkevert (szaraz) vakolohabarcs MSZ EN 998-1:2011 r= 1400 kg/m3; fm > 2,5
MPa1<0,8 Wm/K
asvanygyapot hoszigetelés MSZ EN 13162:2013 C-s1,d0; 10 < 0,04 W/m/K

r=10... 40 kg/m3
Polisztirol-hab hdszigeteld tablak

(tlizhatastol védett helyen) MSZ EN 13163:2013 10 < 0,04 W/m/K
MSZ EN 13164:2013 nyomoszilardsag > 0,2
MPa

Gipszkarton / gipszrost tablak MSZ EN 15283-1:2008 + A1:2009
MSZ EN 15283-2:2008 + A1:2009
r=710 ... 870 kg/m3
1<0,25 Wm/K C-s1,d0
Bitumenes vizszigetel6 lemez MSZ EN 13969:2009
Vastagsag > 3,5 mm
Szakitderé > 300 N/ 5 cm
Szakadasi nyulas > 2,0 %
Kdokeramia padlolapok MSZ EN 14411:2012
Hajlitoszilardsag > 32 MPa
Tordteher > 700 N
Vizfelvétel: E<0,5 %
Kopasallosag: PEI 4
Csuszasgatlas: R10
Keramia falicsempék MSZ EN 14411:2012
Hajlitoszilardsag > 12 MPa
Toréteher > 200 N
Ragasztasi szilardsag > 1 MPa
Vizfelvétel: E > 10 %
Padléburkol6 habarcs MSZ EN 12004:2007 +A1:2012
Tapadoszilardsag:
- kezdeti > 2 MPa
- hooregités utan > 1,8 MPa
- vizbemerités utan > 1,2 MPa
- fagy/olvadas utan > 1 MPa
Nyomoszilardsag > 12 MPa
Hajlitoszilardsag > 4 MPa
Kitiin6 olaj- es olddszer
allosag
Héallosag -20 °C ... 70 °C
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Falburkol6 habarcs MSZ EN 12004:2007 +A1:2012
Tapadoszilardsag:
- kezdeti > 1,3 MPa
- héoregités utan > 1,2 MPa
- vizbemerités utan > 1,1 MPa
- fagy/olvadas utan > 1 MPa
Lecsuszasmentes (T)
Kitiin6 olaj- es
oldoszerallosag
Hoéallosag -20 °C ... 70 °C
fa anyag MSZ EN 1611-1:2002 F56 1I. 0. u=12%

Ablakok milanyag

TELJESITMENYNYILATKOZAT
Terméktipus: REHAU 86 mm beépitési Megrendelés azonosito:
mélységi GENEDO tip.
egyszarnyu ablak, erkélyajté
A termék rendeletetése: Homlokzati nyilaszaré
Nyaraldkba, lakohazakba, k6z0sségi- és szocialis
éplletekbe, valamint ha a tervezési feltételek
megengedik ipari és egyéb létesitménybe épithetd

be.
Gyartohely, képviselet: Confector Kft. 1037 Budapest =~ Molnar Laszlé 30-9626303
Pomazi ut 11.
Teljesitmény igazolasi rendszer: 3. rendszer — MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010
harmonizalt szabvany szerint
Vizsgalohely: Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovéacids
Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgalé Laboratérium -
H-1113 Budapest, Didszegi ut 37. - Notified
Body 1415, NAT-1-1110/2010 Az akkreditalt
laboratérium 3-as rendszerben a terméktipus
meghatarozasat, elsé tipusvizsgalatat végezte, és
M-3013/2008-szamu els6 tipusvizsgalati
jegyz6konyvet és Tipusvizsgalati Bizonyitvanyt adott
ki.
Confector Kft. Uzemi gyartasellenérzést, kiszallitas elétti ellendrzést végez.
Alapvetd Teljesitmény Harmonizalt mlszaki Vizsgalati/értékelési
tulajdonsagok elGiras modszer
Légzéaras 4. osztaly MSZ EN 14351- MSZ EN 1026:2001/
1:2006+A1:2010 MSZ EN 12207:2001
ETVJ: M-3013/2008
Vizzéras 9A MSZ EN 1027:2001/
MSZ EN 12208:2001
Szélallésag C2 MSZ EN 12211:2001
MSZ EN 12210:2001
Biztonsagi eszk6zok teherviselése  megfelel MSZ EN 14608:2004
MSZ EN 14351-1:2006
Léghanggatlas NPD MSZ EN 1435-1:2006
B melléklete.
MSZ EN ISO 717-1:2000
Héatbocsatas NPD MSZ EN ISO 10077-1:2004
MSZ EN ISO 12567-1:2001
TUzallésag NPD 28/2011 (IX.6.) BM rendelet

A leszéllitott termék teljesitménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a gyart6 felelds.
Budapest, A gyart6 nevében és részérfl alairé személy:
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Klldnleges rendelkezések: A mellékelt beépitési- kezelési és karbantartasi utmutaté szerint.

Porotherm elem magas athidalo

MUSZAKI ADATOK
AZ ATHIDALO MUSZAKI ADATAI
Jellemzok
Kereszimetszet (szélesség/magassag) 65/238 mm
Gyartasi hossz 1,00-3,50 m
Nyilasmérat 0,50-3,25 m
. iy 0,25 m
Toémeg 34,3 kogffm
Anyagmindségek
Keramia kéregelem T230
Beton C40/50-XC3-8-F6
Faszithuzal ©2.5 mm, St 180/200
Lagyvasalas BHS 55.50
Méretvilasziék
Hosszisdg Falkdz Falkdz Feszitohuzalok Témeg
12,5 cm felfekvés 25 cm felfekvés szama
{cm) {cm) (cm) (db) (kg/db)
100 75 50 2x2 34,30
125 100 75 2x3 42,88
150 125 100 2x4 51,45
175 150 125 2x5 60,03
200 175 150 2 x(642) 68,60
225 200 175 77,18
250 225 200 B5,75
275 250 225 54 33
300 275 250 2 x (B+5) 102,90
325 300 275 111,48
350 325 300 120,05
A KESZ NYILASATHIDALO SZERKEZETI MUSZAKI ADATAI
Fal 1 A Hészi lé stilya Hdvezetési
dthidalék szdma vastagsdga ellendllds (R)
(cm) (db) (em) (kg/tm) (m2KIW)
44 5 10 171,5 2,80
38 4 1" 137.2 2,58
30 3 10 102,9 2,67
25 3 5 1029 1,42
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hbvezetési ellenallas R, 0,06 mEAN
TUZVEDELMI JELLEMZOK
Thzalldsagi hatarériék vakolatlan szerkezetre A 45
1 cm jav. mész- vagy gipszvakolat R 60
1,5 cm perlitvakolattal R 120
Tizvédelmi osztaly Al
Szabvany MSZ EN 845-2:2003
Jogszabély 28/2011. BM rendelet (OTSz)
7/2006. TNM rend. (Enargetika)
Tet6folia
Aldtétfalidk
Gydrtd Tipus Vastagsdg | TOMeg | . crogvastagsdg (s | ellendilds (Rg) | myilds 2/keresz) Mocse | vt | Vimirisde | Esvéd
[mm] | [g/m] [m] [m?sPa/ke] [%] [N/S em] [m] [m]
Bramac Cilma Plus § 140 <0,03 220/200 50 15 dntapadd
Pro Plus 113 0,02 220/170 50 15
Universal ECO-25 140 <0,03 220/200 50 15 dntapadd
Veltitech 120 120 2407200 S0 15
Creaton Uno 110 0,02 50/70 230/100 s0 15 W1
Duo 135 0,02 45/30 290/205 50 15 w1
Trio 210 0,03 4570 450/460 50 15 w1 |dntapadd
Quattro 350 0,25 60/30 800/500 25 15 W1 | dntapadd

Bauder PYE
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Bauder PYE PV 200 S 4 nat

Miiszaki adatlap

Alkalmazasi terllet:

Elasztomerbitumenes hegeszthetd zardlemez

feldl: Természetes pala
Fellilet

alul: Foliakasirozas
Hordozobetét Tipus és tomeg:  Poliészterfatyol 250 g/m?
Termékszam 1765 2000
Alkalmazasi tipus DIN V 20000-201 szerint: DOJ/E1 PYE PV 200 S4
Alkalmazasi tipus DIN V' 20000-202 szerint: PYE PV 200 S4
Tulajdonsag Vizsg. eljaras ME Kovetelmény
Hosszusag DIN EN 1848-1 m 75
Szélesség DIN EN 1848-1 m 1
Vastagsag DIMN EN 1849-1 mm 42
Hidegtirés DIN EN 1109 “C < 25
Haallosag DIN EN 1110 “C > +100
Szakitoszilardsag: maximalis hdzéerd DIN EN 12311-1 N /50 mm | hossz: = 800 kereszt: = 800
Szakitoszilardsag: nyljthatosag DIN EN 12311-1 % hossz: = 35 kereszt: = 35
Egyenesség DIM EN 1848-1 mm/10m | €20
Vizallosag A és T tipus szerint DIM EN 1928 B tip. - megfelel 200 kPa/24h esetén
Tizallosag DIN EN IS0 11925-2 - E osztalyl DIN EN 13501-1 szerint
Tiizallésag kintrdl jovd tliz esetén DIN V ENV 1187 - megfelel
Lathatd hianyossag DIN EN 1850-1 - nincs lathatd hidnyossag
Rétegelvalasi ellenallas DIN EN 12316-1 N /50 mm | hatarérték nincs megadva
Myirasi ellenallas DIM EN 12317-1 N /50 mm | hatarérték nincs megadva
Ellenallésag Utésszer( terhelésre DIN EN 12691 mm hatarérték nincs megadva
Ellenallésag statikus terhelésre DIN EN 12730 kg hatarérték nincs megadva
Mérettartéssag DIN EN 1107-1 % hatarérték nincs megadva
Mesterséges dregités DIN EN 1296 szerint E:: E: :1?3 og hatarérték nincs megadva

Austrotherm ATN100

AT-N100

Miszaki jellemzok

Termékosztaly : EPS 100

Mértékegység Szabvany  szerinti
osztaly vagy fokozat

Nyomofesziltség 10 %-o0s |kPa > 100 CS(10y100
osszenyomodasnal

Haylitoszilardsag kPa =150 BS150

Hovezetési tényezd (kozolt énték) | W/m K) 0,038

Hovezetési tényezd (tervezési érték) | W/(m K) 0,039

Paradiffizi6s ellenallasi szam - 30-70 -

Péradiffizios tényezd mg/(Pa-h-m) | 0,024 -0,010 -

Meéretallandésag normal kliman % 05 DS(N)5
Alakviltozds adott nyomdson és|% <3 DLT(1)5
homérsékleten

Tiizvédelmi osztily - B

vastagsag mm g T2

g |hosszisig % vagy +0,6 % vagy L3

Z mm +3mm

T | |szélesség % vagy 0,6 % vagy w3

%— mm +3 mm

S | derékszogliség mm/1000 mm |£35 85

= |siklapusig mm £5 P5

Szabvinyos termékjelolés:

EPS - EN 13163 -T2 - L3 - W3 - 85— P5 - BS150 - C5(10)100 - DS(N)5 - DLT(1)5
Tiblaméret: 1000 x 500 mm_ 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm

Vastagsdg: 10 mm-161

Elképzés: egyenes. igény esetén lépesis, vagy csap-hornyos élképzéssel

Szinjelzés: 1 sarga sav
Rockwool airrock

Tulajdonsag Jel Erték Mértékegység Vonatkoz6 szabvany
Neméghetfség - A1 - EN 13501-1
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Deklaralt Ao 0,035 WemteK"! EN 12667, EN 12939
hévezetési
tényez6
Paradiffuziés J 1 - EN 13162
ellenallasi
tényez6
Névleges Psm 50 kgem= EN 1602
testslirliség
\Vastagsagi tlirés T4 -3% vagy - A szamszerlen EN 823
3mm (a); nagyobb (a), ill.
+5% vagy kisebb (b) tlrést
+5mm (b); eredményezé a
mértékado.
Vizfelvétel rovid WS <1,0 kgem™ EN 1609
ideig tarté vizbe
meritéskor
Vizfelvétel WL(P) =<3,0 kgem™ EN 12087
hosszu ideig
tarto vizbe
meritéskor
Olvadaspont t, > 1000 °C DIN 4102
CE tanusitvany 1390-CPD-0048/06/P CSl a.s., Praga
szama
Austrotherm ATN150
AT-N150 Termékosztaly : EPS 150
Miiszaki jellemzok
Meértékegység Szabvany  szerinti
osztaly vagy fokozat
Nyomofesziiltség 10 %-0s | kPa > 150 CS(10)150
osszenyomaodasnil
Hajlitoszilardsag kPa =200 BS200
Hovezetési tényezd (kozolt énték) | W/(m-K) 0,035
Hovezetési tényezo (tervezési érték) | W/(m-K) 0,035
Paradiffuzios ellendllisi szam - 30-70 -
Paradiffiizios ténvezd mg/(Pa-h-m) | 0,024-0,010 -
Meéretillandésag normél kliman % +0,5 DS(N)5
Alakvaltozds adott nyomason és|% <5 DLT(2)5
hémérsékleten
Tazvédelmi osztaly - E
vastagsag mm =2 T2
5 |hosszusag % vagy +0.6 % vagy L3
P mm + 3 mm
E |szélesség % vagy +0,6 % vagy w3
% mm +3Imm
5 |derékszogliség mm/1000 mm |+ 35 85
2 |siklapusag mm £5 P5
Szabvanyos termeékjelolés:
EPS - EN 13163 -T2 - L3 - W3 — 85— P5 — BS200 - CS(10)150 - DS(N)5 - DLT(2)5
Tdblaméret: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm
Vastagsdg: 10 mm-t6l
Elképzés: egyvenes, igény esetén lépesos, vagy csap-hornyos élképzéssel
Sunjelzés: 1 fekete sav
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Bauder
T15

Thermoplan

Anyag FPO-PP FPO-PP FPO-PP FPO-PP FPO-PP
Szin gyongyhaz gyongyhaz gyongyhaz gyongyhaz gyongyhaz
(ezUstsziirke) (ezlstsziirke) (ezlistsziirke) (ezistsziirke) (ezlstsziirke)
miiszalas szovet
o . ; (hatsé oldalon .
Hordozdbetét miiszélas szovet miszalas szovet miiszalas szovet speciélis filc kasiro- nincs
zassal)
1,5 mm
Vastagsag 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm (filccel 2,5 mm) 1,5mm
Tekercsszélesség 05/0,75/1,5m 05/0,75/15m 05/0,75/1,5m 1,5m 05/15m
Tekercshossz 20m 20m 20 m 20m 10m
Szallitasi egyseég 16 tekercs/raklap 16 tekercs/raklap 16 tekercs/raklap 9 tekercs/raklap tekercs
Termék/rendelési szam 1.5 m szélesség 1,5 m szélesség 1.5 m szélesség 1,5 m szélesség 0,5 m szélesség
6615 0150 6618 0150 6620 0150 6625 0150 6600 0050
0,75 m szélesseg 0,75 m szélesség 0,75 m szélesség 1,5 m szélesség
6615 0075 6618 0075 6620 0075 6600 0150
0,50 m szélesseg 0,50 m szélesség 0,50 m szélesség
6615 0050 6618 0050 6620 0050

Tetbcserép

TELJESITMENY-NYILATKOZAT

CREATON - sz. - 001

1. A terméktipus egyértelmu jeldlo kddja:

Tetocserép és jarolap

2. Tipus-, charge-, vagy sorozatszam, vagy mas jeldlés az épitési termék azonositasara a
11. cikkely 4. fejezet szerint:

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, VIVA, MZ3, MZ5, HARMONIE, TERRA
OPTIMA, TERRA HARMONICA, TERRA EXTRA, TERRA PIATTA, GRATUS,
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, RATIO DORFEN, RATIO HONGEDA, RUSTICO,
SINFONIE, MAXIMA, ROMANO, ANTICO, HERZZIEGEL, KLASSIK-BIBER,
KERABIBER, PROFIL-BIBER, KERA-BIBER PROFIL, AMBIENTE-BIBER, ANTIKBIBER,
SAKRAL-BIBER, NOBLESSE-BIBER, KULONLEGES FORMAK,
KERAMIATARTOZEKOK

3. Az épitési termék gyartd altal tervezett felhasznalasi célja, vagy tervezett felhasznalasi
céljai az alkalmazhat6 harmonizalt muszaki specifikacio szerint:

Magastetok tetofedései, valamint kiilso falburkolatok szamara

4. A gyart6 neve, bejegyzett kereskedelmi megnevezése, vagy bejegyzett markaja és
értesitési cime a 11. cikkely 5. fejezet szerint:

CREATON AG Dillinger Strafie 60

86637 Wertingen Németorszag

5. alkalmasint a meghatalmazott neve és értesitési cime, aki a 12. cikkely 2. fejezet szerinti
feladatokkal meg van bizva:

Tino Stirl

CREATON AG Dillinger Strafie 60

86637 Wertingen Németorszag

6. Rendszer, vagy rendszerek az épitoipari termék teljesitmény-allandésagéanak
felulvizsgalatahoz a V melléklet szerint:

4-es rendszer
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7. A teljesitmény-nyilatkozat esetében, ami egy olyan épitoipari termékre vonatkozik, ami
egy harmonizalt szabvany altal keril meghatarozasra:

nem relevans

8. A teljesitmény-nyilatkozat esetében, ami egy olyan épitoipari termékre vonatkozik,
amire Eurépai Muszaki Ertékelést allitottak ki:

nem relevans

9. A nyilatkozatban foglalt teljesitmény

Lényeges jellemzok Teljesitmény Harmonizalt muszaki eloiras

Mechanikai szilardsag megfelelt EN 1304:2005

Viselkedés kivilrol jévo tuz

altali terhelés esetén Broor EN 1304:2005

Eghetoség A1-es osztaly EN 1304:2005

Vizhatlansag

1-es kovetelményfokozat,

2-es vizsgalati

eljaras

EN 1304:2005

Méretek és méreteltérések megfelelt EN 1304:2005

Tartéssag

E vizsgalati eljaras 3-as

teljesitményfokozat (150

ciklus)

EN 1304:2005

Veszélyes anyagok kibocsatasa nem alkalmazhaté

10. A termék teljesitménye az 1-es és 2-es pontok szerint megfelel a 9-es pont szerinti
teljesitménynek.

Ennek a teljesitmény-nyilatkozatnak az elkészitéséért egyedil a 4-es pont szerinti
gyarto a felelos.

Gyartoként a gyartd nevében alairta:

Tino Stirl nevében

A CREATON Rt. Minoségiigyi, munkabiztonsagi, és kérnyezetvédelmi osztalyvezetoje
Wertingen, 2013.06.20-an

MUOSZAKI ADATOK (koStoanyag iggden) | [ orytix | Profi | havares | dimenza

I. kategdridba tartozd LD égetett agyag falazdelem

A TEGLA JELLEMZOI

Hosszusag ) 250 250 250 Trm
Szélesség (falazat vastagsaga) w 300 300 300 mm
Magassag h 249 249 238 mm
Bruttd szaraztestsiriség [=] TA0D 40 74D kg
Szamitott elemttmeg m 13.8 13.8 13,2 kgdb
A FALAZAT JELLEMZOI
Wakolatian falvastagsag - 30 30 30 cm
Anyagszikseglet - 16 18 16 db/m?
Dryfix extra ragasztdhab kiadossag - 5 - - mZflakon
Szamitott Profi-falazdhabarcs igény, szaraz = = 2,68 = Fgfm™
Szamitott szaraz hdszigeteld habarcs igény.
csak vizszintes fellletre. az Oregekbe kerlld - - - 23,75 L=
habarcs nélkal
1 m? wvakolatlan fal szamitott tOmege (kezdd 5
habarcsagy nélkiil) (Dryfi>x/ProfilTh habarcs) AL == = e kg
IdSnorma Dryfix &s Profi falarat elst sorara - 0.28 0,28 - arafm
Iddénorma altalanos falnégyzetmétenre = 0.55 0,78 1.14 Grafm®
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Tegla deklaralt nyomoszilardsag = 10 10 10 MY
Alaktényezd =] 1.15 1,15 1,138 -
Tégla szabvanyos nyomoszilardsag T 11.5 11,5 11,38 MY TIm™
Falazdelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 srerint) - 3 3. 3. -
Falazat karakterisztikus nyomaszilardsaga L 2.50 EC&" ECe6* MY
Falarat karakterisztikus nyiroszilardsaga o 0,14 ECB6" ECB" MMM
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Egyenértékil hdweratési tényezd vakolatlan falra A 0,092 0,094 0,096 WM
Héatbocsatasi tényezd falazatra, kivial 2 cm
hészigeteld vakolattal (A=0,09 W/mK), u 0.27 0,28 o.29 WM
belil 1,5 cm meész-cement vakolattal
Paradiffuzios ellenallasi szam [T} 5M10 510 5M10 -
Shahyozott laboratoriumi léghanggatlasi szam - - _—
két oldalon vakolt falra R, -1-2) -1.-2) 1mzy |9B
(szinképillesztési tényezdk: C:; C,) = ~ b
Salyozott laboratdriumi leghanggatlasi szam
belsdvakolattal, kivil legzard vakoltan min. 10 cm " 50 50 50 4B
inhomogén asvanygyapot homilokzati hszigetels - -1;-5) (-1:-5) (-1;-5)
rendszemel (szinképillesztési tényezdk: G; G}
TUZVEDELMI JELLEMZOK
Thzalldsagi hatarérték (EME. EC alapjan) _ REI 180 El 240 _
(ké&toldali mész-cement vakolattal)® RElI180
Thzwvedelmi osztaly = A Al | A =
Szabwany (tégla) MSZ EMN 771-12011
s i Z8/2011. BM rendelet (OTSz)
zal

g ¥ 7/2006. TMM rendelet (Energetika)

Epitdipari miszaki engedély (Epitési rendszer) - [ A-rreoos | - | - | -

Porotherm tégla
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1.1.6 Az égéstermék elvezetés részletes leirasa

Az uj kondenzaciés kazannak sajat gyari égéestermékelvezetéje kertil
beépitésre.

1.1.7. Az azbesztre utal6 elbirasok.

A tervezett épllet |étesitéséhez és lizemeléséhez sziikséges anyagok
azbesztet nem tartalmaznak.

1.1.8 A tervezeit épitési tevékenységhez elbirt és az épitmény
rendeltetésszerli hasznalatahoz sziikséges kb6zmiivesitettséq:

Az épitési telek kbzmivesitett, azaz

Villamos energia: A telek a varosi hélézatra csatlakozva. Uj méréhely
nem készll.

Gazellatas: van.

Ivovizellatas: van

Szennyvizcsatorna: belsé rendszer kialakitva..

1.1.9 Az g’pitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki meqgoldasok
az OTEK 50. §. (3) bekezdésében megqghatarozott
kovetelményeknek valo megfelel6sége:

Az éplilet tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek
a rendeltetési cél szerinti *:
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

- az alkalmazott szamitasi modell, illetve a fellépé terhek
alapjan az allékonysag megfelel6. A tartdészerkezet
méretezése az Eurocode (EC 0-EC 8) szabvanysorozat
szerint tortént, a tartészerkezeti miszaki leiras szerint

b) a tizbiztonsag,

- a A betervezett szerkezetek tlizvéedelmi kévetelményeit
a tizvédelmi leiras tartalmazza. Az alkalmazott anyagok
az alapveté tliizvédelmi kébvetelményeknek megfelelnek.

c) a higiénia, az egészseg- és a kbrnyezetvédelem,

- a tervezett anyagok megfelelnek a fenti kritériumoknak,
a funkciobdl addéddéan a kérnyezetre karos hatas nem
keletkezik. A kbérnyezetvédelmi elbirasok betartasa a
kivitelezés alatti keletkezd hulladékok helyes
kezelésére korlatozodik. az éplilet mikbédése soran
hulladék nem keletkezik. A betervezett anyagok nem
tartalmaznak egészségre artalmas 6sszetevdket.

d) a biztonsagos hasznélat as akadalymentesség,

- a tervezett épllet funkciojabadl adodoan
akadalymentesités nem szlkséges. A biztonsagos
hasznalatra alkalmasséa valaskor hasznalatbavételi
engedélyezési eljaras soran igazoland6. Az lzemelés
soran a jokarbantartasi kbtelezettség épittetot terheli.
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e) a zaj és rezgés elleni védelem,
Az épliletben folytatott tevékenység nem igényel kilén zaj
és rezgés védelmi szerkezeti kialakitasokat.
f) az energiatakarékossag és hévédelem,
- geéepészeti miszaki leiras mellékletekéent készil
energetikai szamitas a tervezett épiiletrédl.
g) az élet- és vagyonvédelem
- a funkciobol adoédoan nem térténik olyan tevékenység,
mely fentiekre karosan hatna.
h) a természeti eré6forrasok fenntarthato hasznalata
- az éplletrész rendelkezik napkollektorokkal.

1.1.10. Az érintett k6zmliiszolgaltatokkal tortént egyeztetés

A tervezés soran a szolgaltatokkal egyeztetés nem (tortént,
figyelembe véve, hogy uj lekétés nem torténik.

Felhivom épitteté figyelmét, hogy ezen tervdokumentacié korlatozott tartalmu
tervanyag, a kivitelezést az érvényben lévé jogszabalyok eldirasai alapjan
kiviteli tervek elkészitése utan lehet megkezdeni.

Kiskunhalas, 2016. junius 08.

Papp Gyula
E2-03-0248
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