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1.6 Tartoszerkezeti miiszaki leiras az épliletre vonatkozéan

1.6.1 Az épitmény tartoszerkezeti rendszere:

Méretezési Szabvanyok:

ECO: MSZ EN 1990:2005 - A tartészerkezetek tervezésének alapjai

EC1: MSZ EN 1991-1-1:2005 - A tartoszerkezeteket ér6 hatasok

EC2: MSZ EN 1992-1:2009 - Betonszerkezetek tervezése

EC5:MSZ EN 1995-1-1 - Faszerkezetek tervezése

EC6: MSZ EN 1996-1-1:2009 - Falazott szerkezetek tervezése

EC8: MSZ EN 1998-1:2008 - Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak
tervezése

A magyar nemzeti mellékletek figyelembevételével.

Epiiletszerkezetek a bévitésnél

alapozas: A terv szerinti savalap a kuls6é féfalak alatt, -0,90 m
alapozasi sikon. Az alaptestek vasalatlan
kavicsbeton szerkezetek, betonminéségik C12/15-
F2-XF1

labazat zsaluk6 labazat C16-24/KK minéségi beton

kiontéssel, 30 cm szélességben B 60.40 ¢ 8
betonacél vasalassal.

felmend falak 38 cm vastag POROTHERM N+F nutféderes
falazoblokk, hészigetelb falazdé habarcsba falazva.
A falazat készitése soran a technolodgiai eléirasokat
be kell tartani. A meglévd falazatokban nyilasok
bontasai és uj nyilasok kialakitasakor kisméretl
tégla csorbazat falazas készul.

athidaldk Porotherm elemmagas el6regyartott keramia
athidaldk kerulnek beépitésre.

koszoruk 30x30 cm szelvényl C 16-16/KK monolit vasbeton
koszoru készil, B 60.40 4 db @ 12 hosszvas ( alsé
Ovben 2 db, felsé dvben 2 db ) és B 38.24 g 8-as
kengyelezés 20 cm-ként. A tetb6szerkezet tartasara
el kell helyezni a tet6szerkezet talpszelemenjeinek
lehorgonyzd6 csavarjait.

fodémek: a bévitésnél Porotherm fodém készul terv szerinti
rétegképzéssel.
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fedélszék A bévitésnél folytatélagosan tovabb épitik a
hagyomanyos kétallészékes szelemenes kontyolt
nyeregtetdés fedélszerkezetet. A talpszelemen,
kozépszelemen és taréjszelemen mérete 12X12 cm.
Székoszlopok 12X12 cm keresztmetszettel. Szarufak
7,5X15 cm keresztmetszettel. A faanyagot tliz és
gombamentesitd szerrel beépités el6tt le kell kezelni.
A tetbészerkezetre, ellenlécezve atszell6ztetett
féliaterités készul.

Kiskunhalas, 2016. junius 08.

Papp Gyula
okl. épitbmeérnok
tartoszerkezeti szakértd
T-T-03-0240
SZES1-03-0240
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