TERVEZESI PROGRAM

Epittetd: Csblyospalos Kozség Onkormanyzata
Csolyospalos Kossuth u. 62.

Epitkezés helye: Csolyospalos Kossuth u. 58.
134 hrsz.

Terv megnevezése: Konyvtar bovités épitési engedélyezési terve

TERVEZESI PROGRAM:

Az épitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol sz616 312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet 8.
melléklete 5.2. pontja okan, az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold
253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) 50. § 1) bekezdésében és az épitésiigyi és az
épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz6l6 266/2013. (VIL. 11.) Korm.
rendelet 16. §-ban meghatarozott tartalommal, a targyi ingatlanra vonatkozo tervezési munka
kapcsan, az épittetd igényeinek, valamint a tervezett rendeltetésre vonatkozd orszagos és helyi
eldirasok figyelembevételével tervezési programot dolgoztam ki. A végleges tervezési programot
az épittetovel egyeztettem. Az épittets a tervezeési programot az eldzetes megbeszélés figyelembe
vetelével jovahagyta, amelyet az alairasi cimlap alairasaval igazolt. Az épitészeti-miszaki
dokumentacio jelen tervezési program szerint keriilt kidolgozasra.

Megéllapodas jott létre az épittetd - Kozségi Onkormanyzat Csdlyospalos (Csélyospalos,
Kossuth u. 62.) - és a tervez6 cég - Szalas Bt. (képviseli: Szalas Péter tervezé Kiskunmajsa,
Széchenyi u. 10.) kozott a Csdlyospalos, Kossuth u. 58. 134 hrsz- telken meglevé konyvtar
bdvités épitészeti-miiszaki tervdokumentacidjanak (engedélyes tervek) az elkészitése
targyaban.

A tervezési program ismertetése:

Az Epittetd megbizasa szerint a nevezett ingatlanon a szabadon 4lléan elhelyezkedd Altalanos
Iskola, Konyvtar épiiletéhez bévitésként Konyvtar bévitést kell tervezni. A meglévd konyvtar
atalakitasat (terek egybenyitasat) is meg kell tervezni.

Az épiilet b&vitése a F& utcaval (Kossuth utca) pirhuzamosan ENy-i irAnyban t3rténjen.

A bévitést hagyomanyos épiiletszerkezetekkel kell tervezni: sikalapozas (savalap), falszerkezet
Porotherm 38 cm-es NF falazo blokkbdl falazva, és tartészerkezetként vb pillérek
keretgerendaval késziiljenek. A fodémszerkezet Porotherm {6démrendszerrel késziiljon,
magastetds tetOszerkezettel (flirészelt feny&fabol és cserépfedéssel). Az épiilet bovitését a
meglévd épiilet homlokzatahoz kell igazitani (nyilaszarok magassaga, eresz kialakitas,
tetGhajlasszdg és gerinc magassag). A homlokzati hészigetelést a meglévé épiiletrészre és a
bovitésre is be kell tervezni 10 cm-es vastagsagban. A bdvités befoglalé mérete: 9,74 x 6,03 m, a
hasznos alapteriilet ~48-50 m2 legyen. A tervezett b6vitésbe olvasoteret és egy akadalymentes
wc helyiséget kell kialakitani.

A meglévo Konyvtar épiiletrészben jelenleg parapettes gazfités van, a bovitett konyvtarba
egységesen kozpontifatest kell tervezni gazkazannal, radiatorokkal. A meglévd épiiletrészben a
vizes helyiségek is atalakitasra keriilnek. A b&vitett Konyvtarrél épiiletgépészeti szakagi
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terviejezet késziil. A tervezett konyvtarba (atalakitas és bovités) 0j bels6 elektromos szerelés
késziil, amelyhez szakagi tervek késziilnek.

A megbizas szerint meg kell tervezni az akadalymentes megkdozelitést és az éptiletbe jutast,
valamint belsé akadalymentes we-t kell tervezni.

A tervezett kialakitasnal tigyelni kell a koltséghatékony megoldasok és anyagok alkalmazasara.

A tervezési program megvaldsitasaval kapcsolatos tervezoi allaspontom a kovetkezo:

Az épittets igénye és elképzelése a targyi épitési telken megvaldsithatd, az alabbi kiegészitéssel:

A betervezett anyagoknak és szerkezeti megoldasoknak a szakmai kovetelményeket ki kell
elégitenie.

Az alapvetd elSirasok tekintetében épittetd nem fogalmazott meg azoktdl szigoribb
kovetelményt.

A tervezési tevékenység litemezése:

1 ttem: épitési helyszin felmérése, és allapottervhez felmérés elkészitése, épitési engedélyezési
tervdokumentacié elkészitése

2 iitem: kiviteli terv elkészitése, amely a jelen tervezésnek nem része

A tervezés els iitemében helyszini szemlét tartottam, majd a tervdokumentacio elkészitéséhez a
helyszini felmérést és az allapottervet elkészitettem, a tervezett épiiletbdvités az ingatlanon
megvalosithatd.

Megjegyzés:

Jelen tervezési program - Az épitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol szolo 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete 1.1.9. alpontjaban foglaltak szerint - tartalmazza az épiiletre
vonatkozd, az OTEK 50. § 3) pontjaban el8irt (rendeltetési cél szerinti) alapvetd
kovetelményeknek valé megfelelGség ismertetését is.

Alapvetd kovetelmények meghatarozasa:

A targyi épitménynek, épitményrésznek az OTEK 50. § 3) bekezdésében foglalt alapvetd
kovetelmények koziil, - rendeltetési célja alapjan - a kovetkez&knek kell megfelelnie:
a) allékonysag, és mechanikai szilardsag

b) tlzbiztonsag

c) higiénia, egészség- és kornyezetvédelem

d) biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

e) zaj és rezgeés elleni védelem

f) energiatakarékossag- és hovédelem

g) élet- és vagyon védelem

h) természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata.

Az OTEK 50. § 3) bekezdésében foglalt alapvetd kovetelmények kielégitésére a vonatkozd

nemzeti szabvanyokban foglaltakat alkalmaztam vagy mas, a kovetelmények legalabb ezzel
’ ’ " . 7.7 7 . 7./ 4 . ’ /4 ’ 4 /4 .

egyenértekl teljesitését biztositd megoldassal teljesitettem. Az épitményt és annak szerkezeteit,

részeit, vezetékrendszereit gy terveztem meg, hogy a hasznalat soran fellépd varhato terhek,

hatasok ne vezessenek semmiféle karosodashoz, tonkremenetelhez.

Az épitési anyagokat, épiiletszerkezeteket gy valasztottuk meg, hogy az esetlegesen keletkezo
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tlz esetén az allekonysaguk az elbirt ideig fennmaradjon, a tiz terjedése korlatozott legyen.

A kornyezet higiéniajat és a rendeltetésszert hasznalok egészségét a kialakitas nem veszélyezteti.
A biztonsagos hasznalat megoldott, a szintkiilonbség athidalasa megfelel6en kialakitott.

Zaj- és rezgéshatasoknak a tervezett épiiletbdvités megfelel.

Az épilet az energiatakarékossag és hovedelemnek megfelel, a megljulo energiaforrasok
hasznalatanak lehetGsége biztositott legyen. Az épiiletszerkezetek megfeleldek legyenek a
vagyon- és életbiztonsagi elvarasoknak.

Az eépiletbe karos anyag, azbesztet tartalmazé anyag nem kerilt beépitésre, illetve nincs
karosanyag kibocsatas.

Az épitményrész vedelmérdl a kiillonb6zd karos hatasok ellen a beépitett anyagokkal, kialakitott
szerkezetekkel gondoskodtunk, az épiilet a rendeltetésének megfeleléen hasznalhato.

A jarmikozlekedésre az ttcsatlakozas meglévd.

Az épiilettel szemben elvart élettartam minimum 30 év.

A beruhazas koltségkerete 35 millio forint. Epittetd elvarasa, hogy ezt az értéket a beruhazas ne
lépje tll, illetve lehet8ség szerint csdkkenteni kell.

A helyszin, kornyezet, épitmény, kozatkapcsolat, parkolasi igény, kézmi ¢és energiaellatas,
szaktervezGk bevonasa, teljesités idGpontjanak ismertetése:

A tervezéssel érintett teriilet kézponti belteriileti ingatlan, a telek tajolasa EK-DNy.

A telek a belteriileten, a Kossuth utca és a Korona utca sarkan helyezkedik el, amely utcak
szilard burkolatt Gttal ellatottak, az Gtesatlakozasok meglévéek.A Kossuth utcai Gtesatlakozas
fogja szolgalni a kényvtarhoz tartoz6 akadalymentes parkolé megkozelitését.

Az ingatlan kézmuvei meglévoek, 0 kozmibekotés nincs tervezve azonban az utcafronton
mérdhelyek elhelyezése tortenik.

A tervezéssel érintett ingatlan nincs muemléki kornyezetben, illetve helyi védelem alate allo
teriileten, vagy épiilet kozelében.
A tertileten régészeti érintettség, védelem nem all fenn.

A tervezésbe tartoszerkezeti, épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi szakagi tervezdk és tizvedelmi
szakeértd bevonasa sziikséges.

A kivitelezési tevékenység litemezése:

A jogerds épitési engedély kiadasat kovetden és a jogszabalyban rogzitett kiviteli tervek
elkészitése utan lehet megkezdeni a kivitelezést.

Az épiilet alaprajzi kialakitasat az épittetdi igények, az épitésiigyi elSirasok, valamint az épiilet
adottsagai hataroztak meg.

Osszességében az épiilet végleges formaja és funkcionalis felépitése a tervezd és az épittetd
kozotti konzultaciok eredményeként jott létre.

Akadalymentes kialakitas

A telken beliil 1 db akadialymentes parkolé kialakitasa sziikséges, ahonnan jardan és ferde
feljaron (rampan) kell eljutni a bejarathoz. A bejarat kialakitasa az el6irasoknak megfelelGen
torténjen, akadalymentes we-t kell betervezni az el6irasoknak megfelelGen.



Kiskunmajsa, 2017. november 27.

Szalas Bt.
Kiskunmajsa
Széchenyi u. 10.
Németh Gyula
E2 03-0250



