
MŰSZAKI LEÍRÁS 

Építtető: Csólyospálos  Község Önkormányzata
Csólyospálos Kossuth u. 62. 

Építkezés helye: Csólyospálos Kossuth u. 58. 
134 hrsz.

Terv megnevezése: Könyvtár bővítés építési engedélyezési terve

BEVEZETÉS:

A tervezéssel érintett ingatlan Csólyospálos központi belterületén helyezkedik el. Az ingatlan az
iskola területe amely Kossuth utca és a Korona utca sarkán helyezkedik el. Mindkét út felől
személyi bejárattal és nagykapun is megközelíthető. A Kossuth utcai nagykapubejárat jelenleg is
a könyvtár épületrészt szolgálja. A település rendezési terve és a helyi építési előírás szerint az
ingatlan TV-1 jelű településközponti vegyes terület intézményi övezetbe tartozik. 
A jelenlegi könyvtár az iskolaépület első ütemével egy időben (1960) épült szolgálati lakásként. A
szolgálati lakás átalakításra került, a könyvtárként történő üzemeltetése (2009) óta történik.
A településen igényként merült fel a könyvtár bővítése. A helyi adottságokat figyelembe véve a
bővítés az utcafronttal párhuzamosan (Kossuth utca) történhet a meglévő épület vonalában. 
A tervezett létesítmény nagyságát tekintve építési engedély köteles tevékenység.
Az  Önkormányzat  irodánkat  kereste  és  bízta  meg  a  könyvtár  bővítés  engedélyezési  terv
készítésével, a tervezési program szerint.

AZ INGATLAN KÖZMŰELLÁTOTTSÁGA:

- Elektromos ellátás: az ingatlan elektromos ellátása meglévő, az árammérő hely épületen belül
van,  így azt  át  kell  helyezni  az  utcai  kerítés  vonalába.  A mérőhelyről  az  elektromos  ellátás
földkábelen történik az épületbe. 
- Vízellátás: a települési vízvezeték hálózatról a lekötés meglévő, mérőhelyen keresztül történik.
- Szennyvízkezelés: a szennyvíz gyűjtése meglévő szennyvízgyűjtő aknába történik.
 - Csapadékvíz  elvezetés:  a  telek homokos talajú,  így az épületekről  lekerülő csapadékvíz a
telken belül elszikkasztásra kerül. 
- Gázellátás: az ingatlan a vezetékes gázellátásra rákötéssel rendelkezik.

FONTOSABB MŰSZAKI ADATOK:
-Az ingatlan területe: 9682 m2

- Meglévő beépített terület: 1312m2

- Tervezett bővítés beépített területe: 58,73 m2

- Beépített terület összesen: 1370,73 m2

- Beépítési % összesen: 14,2%
- Az ingatlan zöld területe: 78(%)

FONTOSABB MŰSZAKI ADATOK a bővítésre vonatkozóan:
- Bővítés beépített területe: 58,73 m2
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- Hasznos alapterület:  48,14 m2

Fontosabb szintmagasságok:
- Járdaszint +- 0,00, amelyhez viszonyítunk: az mBf 104,2 m-nek felel meg.
- Földszinti padlóvonal: +0,45 m;
- Főpárkány magasság: +3,85m;  
- Gerincmagasság: + 7,74 m, 
- Számított építmény magasság: +4,13 m

Helyiséglista az átalakítás-bővítés után:
Sor

szám
Rendeltetés

Alapterület
(m2)

Burkolat

1. Olvasótér 42,54 Laminált parketta
2. Olvasótér 69,11 Laminált parketta

3.
Akadálymentes
wc

5,7
Csúszásmentes kerámia

lapburkolat

4.
Előtér

1,91
Csúszásmentes kerámia

lapburkolat

5.
Wc

1,37
Csúszásmentes kerámia

lapburkolat

6.
Wc

2,24
Csúszásmentes kerámia

lapburkolat

7.
Padlásfeljáró

1,22
Csúszásmentes kerámia

lapburkolat
Összesen: 124,09

Bővítés: 1., 3. helyiség, mely össszesen: 48,14 m2.

MŰSZAKI LEÍRÁS:

A MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ ISMERTETÉSE AZ ALÁBBI:
- Alapozás és lábazati fal: beton sávalap készült egybe a lábazattal.
- Falszigetelés: C120-as szigetelő lemezzel készült.
- Falazat: teherhordó 38 cm-es kisméretű tömör téglából falazva, valamint 25 cm-es falazat

szintén kisméretű tömör téglából falazva.
- Födémszerkezet: vasbeton gerendák között BH tálcás födém.
- Tetőszerkezet: SRK rendszerű könnyű acél tetőszerkezet készült.
- Tetőfedés: cserépfedés.

Építési terület lekerítése, kialakítása:
Az építési  területet,  az  ingatlanon  belül  ideiglenes  kerítéssel  le  kell  keríteni.  A kerítésre  jól
látható helyre ki kell helyezni egy „Építési terület! Idegeneknek belépni tilos!” feliratú táblát. A
felvonulási épületekben (konténerekben) biztosítani kell az eszköztárolás, öltözés, étkezés, wc és
tisztálkodás lehetőségeket. A kivitelezéshez a vízvételi és elektromos áram vételi lehetőség adott.
Az  áramvételi  pontra  kapcsoló  szekrény  létesítendő  a  biztonsági  előírások  betartásával.  A
kapcsolószekrényt  (un:  sárga  szekrény)  FI  relével  kell  felszerelni.  Áramvétel  csak  a
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kapcsolószekrényről történhet.

A MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ ÁTALAKÍTÁSA, SZERKEZETI ISMERTETÉSE:
A teherhordó falszerkezetben kialakított  nyílásoknál  a  nyíláskiváltás  acél  keretszerkezetekkel
történik  (oszlopok-U120-as,  gerendák  -IPE  180-as  és  IPE  240-esek)  tartószerkezeti  számítás
szerint, amely mellékelve. 
Válaszfalak kibontásra kerülnek.
A vizes helyiségnél új válaszfal készül 10 cm-es Porotherm válaszfallap téglából.
Álmennyezet készül szimpla vázra szerelt gipszkartonnal 10 cm-es hőszigeteléssel.
Burkolatok:  A  meglévő  parketta  burkolatra  laminált  parketta  burkolat  kerül  szivacsalátét
kiegyenlítéssel.
Vizes  helyiségeknél  kerámia  padló  lapburkolat  és  falburkolat  készül  ajtómagasságig  csempe
burkolattal.
Homlokzat kialakítás: A meglévő vakolatra 10 cm-es Austrotherm grafit hőszigetelés, a lábazatra
Ravatherm 8 cm-es hőszigetelés készül. A hőszigetelésekre Baumit nemesvakolat készül.

SZERKEZETI ISMERTETÉS A BŐVÍTÉSRE VONATKOZÓAN:

Földmunkák: a  bővítés  helyén  a  humuszos  termőréteg  leszedésre  kerül,  feltöltésként
felhasználásra  kerül  a  telek  mélyebben  fekvő  részén.  Az  alaptestek  helyéről  kikerülő  föld,
részben  visszatöltésre  kerül  alaptestek  és  a  lábazati  fal  mellé  tömörítve  (mivel  egységes
szemszerkezetű homok), a kitermelt föld így nem kezelendő hulladékként. 
Alapozás: Beton  sávalap  és  pontalapozás  készül  C16/20-XA1-16-F2  min.  betonból,  amely
megerősítésre kerül talpgerendával.
Az alaptestben a közművezetékek részére az áttörési lehetőséget biztosítani kell!
Lábazat  kialakítás: egy  sor  magasságban  zsalupressz  (pincefalazó)  falazóblokkból  falazva,
kibetonozva és külső oldalon hőszigetelve készül a lábazat. Beton minősége C16/20-XA1-16-F2.
Aljzatbeton: a  lábazati  falakra felfektetve  10 cm-es  vasalt aljzatbeton készül  C16/20X0-16-F2
betonból, vasalás Ø6 mm 100x100 mm hálóosztású beton acélhálóval betonacél minősége B500.
A  betonozás  előtt  a  közmű  alapvezetékeket  el  kell  helyezni.  A  betonozás  tömörített
kavicságyazatra készül.
Talajnedvesség elleni szigetelések:
A falazást megelőzően a lábazat felső síkján két rétegben vízszigetelés készül VILLOX üvegfátyol
betétes  bitumenes  vastaglemez  felhasználásával  por  és  kiálló  szemcsementesített  felület
kellősítésével úgy, hogy ehhez a vízszigeteléshez a padlószigetelés szakszerűen csatlakoztatható
legyen (a 15 cm-es toldás biztosításával). 
A  vízszigetelés  a  teljes  épület  alatt  VILLAS  üvegfátyol  betétes  bitumenes  vastaglemez
szigetelőanyag  felhasználásával  készül  teljes  felületen  önanyagával  lángolvasztással  ragasztva  a
VILLAS HUNGÁRIA Kft. technológiai utasításai alapján két rétegben.
A kialakuló vízszigetelésnek teljesen folytonosnak kell lennie, a teljes épület alatt összefüggően
végig kell futnia.
A  vizes  helyiségekben  a  tusoló  mögött  2,0  m  magasságig  kent  szigetelés  készül  a  MAPEI
termékeinek  felhasználásával.  A  megfelelő  terméket  szaktanácsadóval  történt  egyeztetést
követően kell kiválasztani.
Figyelem! A vízszigetelés nem szakszerű, hibás kivitelezése később nem vagy csak alig javítható. 
A szigetelés kialakítását csak vízszigetelő szakember végezheti.
Teherhordó  falazatok: A  bővítés  határoló  teherhordó  falai  Porotherm  38cm-es  N+F
falazóelemből falazva készülnek.
Pillérek: vasbeton pillérek készülnek 30x30-as és 30x38-as méretben, vasszerelve és kibetonozva.
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Megjegyzés:  vb.  pillér  vasszerelése  kiviteli  terv  szerinti.  Betonminőség  C16/20X0-16-F2
betonból, betonacél minőség B400, B240.
Válaszfalak: A  válaszfalak  Porotherm  10  cm-es  válaszfal  laptéglából  készülnek,  kivitelezési
előírások betartásával. 
Nyílászárók  :   típus  és  egyedi  gyártású  PVC  nyílászárók  kerülnek  beépítésre.  A  határoló
szerkezetbe  kerülő  nyílászárók  Hungaropan  üvegezéssel  készülnek,  amelyek  a  fokozott
hőszigetelési előírásoknak megfelelnek (U=1,1W/m2k).
Belső nyílászárók: típus és egyedi gyártású PVC nyílászárók kerülnek beépítésre.
Nyílásáthidalók: MSZ EN 845-2:2003. Porotherm „S” kerámia burkolatú, elemmagas áthidalók
kerülnek beépítésre, valamint monolit vasbeton áthidalók készülnek a koszorúval egybe építve.
Födémszerkezet: „Porotherm” födémrendszer épül méretezés szerinti felbetonnal.
Koszorú: Monolit VB koszorúk készülnek C20/25-XA0-16-F2 minőségű betonból 4 Ø 12 mm-
es fővasalással, 20 cm-enként Ø 6 mm-es kengyelezéssel. 
Tetőszerkezet: A terv szerinti  nyeregtető készül  kétállószékes  a meglévő szerkezettel  azonos
hajlásszöggel, eresz kialakítással és gerincmagassággal.
A  tetőszerkezet  hagyományos  ácskötésekkel,  fűrészelt  fenyőfából  készül.  A  tetőszerkezet
elemeinek  kötéseihez  az  MSZ  77-85  szabványban  nevezett  ácskötéseket  kell  alkalmazni
kiegészítő csavaros és szegezett kötésekkel. A szarufák tengelytávolsága 80-90 cm közötti értékű
legyen.
A talpszelemennek vízszintesnek és egyenesnek kell lennie.
A faanyagot rovar és gombaelleni vegyvédelemmel kell ellátni. A kezelés történhet áztatással és
mázolással. A tetőszerkezet közelítő méreteit a metszetek tartalmazzák. 
Tetőfedés: Tondach cserépfedés készül a meglévővel azonos színben. 
Bádogos munka: horganyzott acéllemezből 0,65 mm-es készül a függőeresz és a lefolyócsatorna,
valamint tetőhéjalás elválasztó bádogozás készül.
Padozat kialakítás:
Fogadóaljzat kialakítás:
A vasalt aljzatbetonra, elhelyezésre kerül az összefüggő padlószigetelés, melyre a szigetelésvédő
réteg kerül elhelyezésre. A szigetelés védőrétegre 10 cm lépésálló NIKECELL kerül elhelyezésre
minden helyiségben. A NIKECELL szigetelésre technológiai szigetelés (fólia) kerül. 
A technológiai szigetelésre készül az 5,0 cm vastagságú aljzatbeton C12-15X0-24-KK minőségű
betonból. 
Padlóburkolatok: a  hideg  burkolatú  helyiségben  csúszásmentes  kerámialap  burkolat,  a
melegburkolatú helyiségben laminált parketta burkolat készül.
Falburkolatok: a vizes helyiségben ajtó magasságig simított vakolatra ragasztott csempeburkolat
készül.
Felületképzés:
Belső felület: simított vakolat készül, amelyre színes és fehér meszelés valamint Diszperzit festés
készül.
Külső felület: a falazatra 10cm-es hőszigetelés készül (Austrotherm Grafit), amelyre BAUMIT
nemesvakolat kerül, dörzsölt felülettel. 
Lábazat: lábazati  falra  a  külső  oldalon  8  cm  RAVATHERM  hőszigetelés  készül,  amelyre
BAUMIT lábazati nemesvakolat készül.
Külső fafelületek: A meglévő épületrésszel azonos színben, mázolva.
Járda: a bejárathoz a kerítés vonalától valamint a bővítés ÉK-i oldalán új járda készül, az épület
körül terv szerinti méretben 6 cm vastag térkő burkolattal, szegélykővel tömörített
kavicságyazatra.

Akadálymentes megközelítés és akadálymentes wc kialakítás ismertetése
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A környezet-megközelítés kialakítása

Az ingatlanra a gépkocsival történő bejárás a jelenleg is meglévő nagykapun történik. A tervezett
bővítés mögött (ÉK-i oldalon) az épülettől 2,5 m-re az alaprajzon feltűntetett helyen történik az aka-
dálymentes parkoló létesítése. Az akadálymentes parkoló mérete: 3,0m x 5,5 m +1,5 m közlekedési
sáv. Az akadálymentes parkoló helyet táblával kell jelezni. Az akadálymentes parkoló melletti köz-
lekedő sáv folytatódik a járdával, a parkoló és a járda szintmagassága azonos: +-0,00 m. A járda
szélessége szintén 1,5 m. A parkoló és a járda csúszásmentes térkő burkolattal készül szegélyekkel
ellátva. A járda folytatásában ferde feljáró (rámpa) készül, amelynek szélessége: 1,2 m. Az épület
sarkánál a fordulónál (pihenőnél) a szélesség 1,5 m lesz. A ferde feljáró burkolata szintén csúszás-
mentes térkő burkolatból készül. A lejtő karok kezdetét és végét színbeli és érdességbeli váltással
jelezni kell. A ferde feljárónál mindkét oldalon kétsoros korlát készül, a járófelülettől számítva 0,7
valamint 0,95 m magasságban. A korlát (kapaszkodók) könnyen megmarkolhatóak legyenek 5 cm-
es átmérőjű kör keresztmetszetű markolat, amely a faltól 4,5 cm távolságra legyen. A ferde feljáró
szegéllyel készül.

A bejárat kialakítása

 A bejárati ajtó mérete: 110x210+80 cm megfelel az előírásoknak. Az ajtólap üvegezése 0,9 m-től
kezdődik. A zárszerkezeteket, kilincseket egyéb kezelő szerkezeteket a padlószinttől 0,85 és 1,1 m
magasságban kell elhelyezni.

Akadálymentes wc-mosdó helyiség kialakítása

A tervezett bővítés során a bejárattal szemben kerül kialakításra az akadálymentes wc-mosdó. 
A wc csésze úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív használó kerekesszékből történő átülése lehetsé-
ges legyen, továbbá az esetleges segítő személy számára is megfelelő hely legyen biztosítva a wc
mögött illetve a wc mellett. 
Az akadálymentes használhatóság érdekében a wc-csésze oldalán minimum 0,80 m széles hely, a
wc-csésze előtt pedig minimum 1,35 m hosszúságú hely biztosítandó.
Az akadálymentes használhatóság érdekében a wc-ülőke a padlószinttől 0,6-0,48 m magasan he-
lyezkedjen el, a fal síkjától számított kiállása pedig minimum 0,70 m legyen.
A kerekesszékből  történő  átülés segítése érdekében a wc-csésze mindkét oldalán kapaszkodókat
kell elhelyeznünk. A kapaszkodók használata az átülés módjától és a használó szokásaitól, képessé-
geitől függően különböző lehet. A különböző használhatóság érdekében a wc-csésze fal felőli olda-
lán felhajtható kapaszkodó elhelyezése szükséges. A kapaszkodók ideális magassága minden eset-
ben a padlóvonaltól mért 0,75 m.
Konkáv peremkialakítású, könyöklő résszel ellátott mosdó elhelyezése ajánlott. A mosdó megköze-
líthetősége miatt a mosdókagyló a padlószinttől maximum 0,86 m magasan helyezkedjen el.
A mosdó felett olyan magas tükröt kell elhelyezni, hogy az állva és ülve is teljes értékűen használ-
ható legyen.
A vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolatot használjunk. Köny-
nyen tisztítható padlók, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. A helyiségben balesetveszélyt
jelentő éles és kiálló sarkok ne legyenek.

Az épületgépészeti és belső elektromos szerelési munkákról szakági tervek készülnek.

Az épület tűzvédelmi kockázati osztálya:AK (Alacsony Kockázatú).
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Felhívom építtető figyelmét, hogy a kivitelezés csak kiviteli tervek alapján végezhető. 

Alkalmazott  építési  termékek teljesítménye a 275/2013.(VII.16.)  Korm. rendelet  előírásai
szerint:

Építési termék Szabvány Teljesítmény-követelmény

Beton (alaptestek) MSZ 4798-1:2004
Alsó rész: C16/20-XA1-F2
Felső rész: C20/25-XA1-16-F2

Beton (talpgerenda) MSZ 4798-1:2004 C20/25-XA1-16-F2
Beton (vasalatlan
aljzathoz)

MSZ 4798-1:2004 C12/16-XA1-16-F1

Vasbeton pillérek MSZ EN 206-1:2002; MSZ 4798-
1:2004

C20/25-XA0-16-F2

Porotherm födém MSZ EN 15037-1 λ 0458-0770 W/mK; REI 30; A1
Porotherm födém
felbeton

MSZ 4798-1:2004 C16/20-XA1-16-F2

Betonacél szálban MSZ EN 10080:2005 B400, B240 
Betonacél (hegesztett
háló)

MSZ EN 10080:2005 B500 

üreges  beton
falazóblokk

MSZ EN 771-3:2011+A1:2015
≥6 N/mm2 (I. kategória)
A1

Teherhordó  falazat
(üreges  kerámia):
Porotherm 38 NF Profi
falazóblokk.

MSZ EN 771-1:2011
7 N/mm2
REI-M 240 
A1

Előkevert (száraz)
falazóhabarcs

MSZ EN 998-2:2011
p=1800kg/m3; fm ≥3 MPa
λ≤0,8 W/m/K

Fűrészelt fenyőfa
tetőszerkezet

MSZ EN 1313-1:2004 és MSZ EN
1611-1:2002

Tondach tetőcserép EN 490:2011; EN 13501-1:2007 A1
Horganyzott acéllemez
0,65mm, függőeresz és
lefolyócsatorna

MSZ EN 10346:2009 A2

Austrotherm XPS
Premium 100 SF
hőszigetelő táblák

MSZ EN 13164:2013
U=0,029 W/m2/K;
nyomófeszültség ≥300 kPa; páradiffúziós
tényező 0,007-0,004 mg/(Pa h m); E

Ravatherm XPS 300 WB MSZ EN 12164:2012
Nyomófeszültség: CS (10\Y) 300; E;
Páradiffúziós ellenállási szám: MU50

Hőtükör fólia ÉME-A-4/1995
PVC  ablakok,  Veka
Slide 70

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
5 légkamrás, üvegezése 4-16-4, Ug.:1.0, fehér
színű, U=1,3W/m2k.

PVC bejárati ajtó MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Légzárás: 2. osztály
Vízzárás: 5A
Szélállóság: C1
U≤1,80W/m2/K (1,1 üveg)

Párazáró bitumenes
lemez Foalbit AL S40

EN 13970:2004
A1 2006

E; vízzáróság: 2 kPa; páraáteresztő képesség:
375000

Villas Elastovill E-G 4
F/K bitumenes
lemezszigetelés

MSZ EN 13969:2009

SBS modifikált bitumen üvegszövet hordozón
Vastagság: 4mm±5%; E; relatív páradiffúziós
ellenállási szám: 20000
Szakítóerő hosszirányban: 1500 ±200N/50mm
Szakítóerő keresztirányban: 2000 ±200N/50mm
Hőállás: min. 100°C

Villas Elastovill E-PV 4
F/K bitumenes

MSZ EN 13969:2009 SBS modifikált bitumen poliészter hordozón
E; relatív páradiffúziós ellenállási szám: 20000
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lemezszigetelés
Szakítóerő hosszirányban: 700 ±200N/50mm
Szakítóerő keresztirányban: 600 ±200N/50mm
Hőállás: min. 100°C

Villas Pormex kellősítő
alapozó

EN ISO 9001
Bitumentartalom 50s%,
Lágyuláspont: 80°C 

Baumit rögzítő tapasz
(lábazat hőszig.)

ETAG 004/ ÉME A-210/2004

A2; Tapadószilárdság a ragasztó habarcs és
alapfelület között: 0,25
Tapadószilárdság a ragasztóanyag és
szigetelőanyag között: 0,08

Előkevert (száraz)
vakolóhabarcs

MSZ EN 998-1:2011
p=1400kg/m3; fm ≥2,5 MPa
λ≤0,8 W/m/K

Baumit nemesvakolat
dörzsölt felülettel

MSZ EN 998-1: 2011
µA1; Vízfelvétel: W1; Páraáteresztő képesség 

≤15

Baumit lábazati vakolat MSZ EN 998-1
A1; Kapilláris vízfelvétel: W2; Páradiffúziós

µtényező:  ≤25

Laminált padló MSZ EN 14041:2004 E1

Mázas beltéri kerámia
padlólapok

MSZ EN 14411:2012

A1; 
Törőterhelés, hajlítószilárdság: vastagság
≥7,5mm ≥ 15N/mm2
vastagság ≥7,5mm ≥ 600N

Csempeburkolat.
MSZ EN 14411:2012

Beltéri glettanyag Corso
hézagoló beltéri
hézagkitöltő glett

MSZ EN 13279-1
MSZ EN 1062-1:2004
MSZ EN ISO 4624

Hajlítószilárdság: 6,5 N/mm2;
Tapadás gipszkartonon: 0,5Mpa
Tapadás betonon: 0,7Mpa

Üvegszövetek,
vakolaterősítő hálók

ETAG 004
Üvegszövet 41-112 ES-L

Beltéri mészfesték Poli-
Farbe

MSZ EN 13300

Leier Piazza térkő MSZ EN 1338:2003
Leier szegélykő MSZ EN 1340:2003

A KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA:
-Állékonyság, mechanikai szilárdság:
Az  épület  létesítése  során  az  érvényes  előírásoknak  megfelelő  és  minősített  építőanyagok
kerülnek  beépítésre.  A  beépítendő  anyagok  tanúsítványokkal  igazolt  tulajdonságokkal
rendelkeznek. Az elvégzendő építési munkálatok kielégítik a 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet
(OTÉK.) 51.§-ban meghatározottakat.
-Tűzbiztonság:
Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a tevékenységek kielégítik
az OTÉK. 52.§-ban meghatározottakat.
-Higiénia, egészség- és környezetvédelem:
Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok, épületszerkezeti kialakítások,
tervezett  tevékenységek,  illetve  a  munkavégzés  feltételei  kielégítik  az  OTÉK  53.§-ban
meghatározottakat.
-Használati biztonság:
Az  épület  részeinek  és  helyiségeinek  kialakítása,  a  felhasznált  anyagok  kiválasztása  során
törekedtünk a zavartalan és  biztonságos  rendeltetésszerű használat  biztosítására.  Az elvégzett
építési  munkálatok,  az alkalmazott  építési  anyagok és  a  tervezett  tevékenységek kielégítik az
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OTÉK. 54.§-ban meghatározottakat.
-Zaj- és rezgés védelem:
A területen az épület létesítése után nem keletkezik sem az épületre, sem a környezetre, sem az
érintett  emberekre  ható  káros  mértékű  zaj-  és  rezgés,  tekintettel  a  tervezett  funkciókra.
Tekintettel az épület helyzetére, a funkciójára, valamint a többi lakott épülettől való távolsága
miatt  nem jelent  zavaró hatást.  A meglévő tevékenységek jellemzőiből  adódóan kielégítik az
OTÉK. 55.§-ban meghatározottakat.
-Energiatakarékosság- és hővédelem:
Energiatakarékossági  előírásoknak megfelelő mértékű hőszigetelések kerülnek alkalmazásra.  A
beépítendő  gépészeti-  és  elektromos  berendezések,  építési  anyagok  a  jelenleg  érvényes
előírásoknak  megfelelő  paramétereket  biztosítják  és  kielégítik  az  OTÉK.  56.§-ban
meghatározottakat. 
-Építmények egyes hatások elleni védelme:
Az építési munkák során az OTÉK 57.§-ban meghatározottak betartandóak.
- Balesetvédelem:
Az építkezés során az 1993. Évi XCIII. Tv. Munkavédelemről és a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM
rendelet előírásait be kell tartani és tartatni.

Építményérték számítás:
A vonatkozó 245/2006 (XII.5) Kormányrendelet 1. pontja szerint:
Építmény egységár: 140.000 Ft/m2
Hasznos alapterület: 124,09 m2
Az építmény számított értéke:                                     124,09 m  2  x 140.000 Ft=   17.372.600 Ft  

Tájékoztatásul: a számított építményérték az épület tényleges bekerülési költségével nem
azonos, kizárólag egy, a rendeletben előírt és definiált mutatószámot testesíti meg!

Építménymagasság számítás: A/K = 90,03 m2/21,8 m=4,13 m

Telek beépítettségének számítása a fontosabb műszaki adatoknál szerepel.
Kiürítés számítás: a tűzvédelmi tervfejezetben szerepel.

Parkolóhely biztosítása:
A OTÉK 4. számú melléklet 8. pontja alapján minden megkezdett 50 m2-re kell egy parkolót
biztosítani.  A  telken  a  parkolóhely  biztosított,  azonban  az  akadálymentesítéshez  1  db
akadálymentes parkoló létesítése történik.

Rétegrendi kimutatás a bővítésre vonatkozóan:
2.
-laminált park. 2cm
-aljzatbeton 5 cm
-technológiai szig.
-hőszigetelés 10 cm
-2rtg.talajpára elleni szig.
-vasalt aljzatbeton 10 cm
-kavicságy 15 cm
-termett talaj
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2*. 
-csúszásm. kerámia lap 2cm
-aljzatbeton 5 cm
-technológiai szig.
-hőszigetelés 10 cm
-2rtg.talajpára elleni szig.
-vasalt aljzatbeton 10 cm
-kavicságy 15 cm
-termett talaj

4.
-szigetelést védő beton 5 cm
-1 C120-as rtg technológiai szigetelés
-lépésálló NIKECELL 20 cm
-Porotherm födémrendszer 23 cm
-vakolat
6.
-cserépfedés
-3/5lécezés
-ellenlécezés 3/5
-fólia
-10/15 szarufa

Rétegrendi kimutatás a meglévő épületrésznél:

1.
-laminált parketta
-ragasztott parketta 2cm
-aljzatbeton 6 cm
-technológiai szig.
-hőszigetelés 6 cm
-2rtg.talajpára elleni szig.
-aljzatbeton 6 cm
-kavicságy 15 cm
-termett talaj

3.
-aljzatbeton
-HB tálca
-vb gerenda
-hőszigetelés 10 cm
-párazáró fólia
álmennyezet tartó profil
-gipszkarton burkolat

5.
-cserépfedés
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-3/5lécezés
-SRK tetőszerkezet

A tartószerkezeti műszaki leírás és tűzvédelmi tervfejezet valamint a belső elektromos szerelés és
hőtechnikai számítás külön leírásban szerepel.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FEJEZET:

Építési hulladék kezelése:
Az  épület  bővítésének  és  átalakítása  során  bontási  és  építési  hulladékok  keletkeznek.  A
termelődő hulladékot a kivitelező a kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjti konténerben. A
kitermelt talaj (EWC 17 05 04) ennek mennyisége  20 tonna, az ingatlanon mélyebben fekvő
területen illetve a lábazati falak között felhasználásra kerül, így nem kezelendő hulladékként. Az
állványozásból és ácsmunkából építési fahulladék keletkezik (EWC 17 02 01) keletkezik, ennek
mennyisége 0,1 tonna, amelyet a kivitelező saját felhasználásra elszállít.  A fémhulladékok közül
a keletkező vas- és acélhulladék (EWC 17 04 05), melynek mennyisége 0,02 tonna, a koszorúba
beépítésre kerül. A bádogos munkákból keletkező horganyzott lemez (EWC 17 04 07) hulladék
mennyisége  0,015  tonnára tehető,  ezt  a  bádogos  kivitelező  elszállítja.  A  beépítésre  kerülő
anyagok közül műanyag hulladék (csomagoló anyag) is keletkezhet (EWC 17 02 03), melynek
mennyisége  0,05 tonnára tehető.  A műanyag hulladék a kommunális  hulladéklerakóba kerül
elszállításra.  A  téglatörmelék,  a  cserépdarabok,  a  természetes  eredetű  építőanyagok ásványi
eredetű  építési  hulladékként  (EWC  17  01  07) kerülnek  összegyűjtésre  és  elszállításra
kommunális hulladéklerakóba, a várható mennyiségük: 0,2 tonna. Az egyéb építési hulladékok
vegyes hulladékként (EWC 17 09 04) kerülnek kommunális hulladéklerakóba, mennyisége kb.
0,2 tonna.

Kiskunmajsa, 2017. november 27.

         Szálas Bt.
Kiskunmajsa,
Széchenyi u. 10.         

                                          Németh Gyula
                                          É2 03-0250
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