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Terviratok: 

 

- Tervezői nyilatkozat 

  - Műszaki leírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2017.december 7. 
         

 

 

 

 



 

 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

a 

 

Községi Önkormányzat Csólyospálos 6135 Csólyospálos, Kossuth u.58. hrsz:134. Könyvtár 

bővítés építési engedélyezési tervdokumentációjához 

 

 
 

A műszaki tervdokumentáció tartalmi követelményeiről szóló 191/2009.sz. Kormány 

rendelet alapján kijelentem, hogy: 

a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános 

érvényű és eseti előírásoknak.  

Kijelentem, hogy a fenti terv készítésénél betartottam az 

MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, az  

MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések, az  

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és világítás, az 

MSZ EN 1838:2014 Tartalékvilágítás az  

MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási rendszerek, az  

MSZ 13207:2000 Erősáramú és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége az 

MSZ EN 62305 1-4:2009 villámvédelem 

MSZ EN 61439-1:2012 Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő berendezések, szabványok és 

szabványsorozatok, továbbá a  

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a  

10/2016/IV.5./NGM. rendelet az 

1993 évi 93.sz. törvény minden vonatkozó előírását. 

 

 

 

 

Fentiektől való eltérés nem vált szükségessé. 

 

 

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2017.december 7. 

        Németh László 

Elektromos tervező 

V/03 – 0583/2021 

 
 

 

 

 



MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

a 

 

 

Községi Önkormányzat Csólyospálos 6135 Csólyospálos, Kossuth u.58. hrsz:134. Könyvtár 

bővítés építési engedélyezési tervdokumentációjához 

 
 

 

1. Tervezési határok, csatlakozások: 

 

A könyvtár épület általános megvilágítása, dugalj áramkörökkel, gépészeti, berendezések 

elektromos ellátásával, elosztó tervezése. A könyvtár jelenlegi elektromos mérése bontásra 

kerül. Új mérőhelyet telekhatáron kerítésben kell létesíteni.  

 

2. Kezelések, működtetések: 

 

A könyvtár bejárata közelében új elosztó létesül, világítás és egyéb épület installációs 

elektromos fogyasztók megtáplálására. Főelosztó tűzvédelmi főkapcsolóval ellátott. 

Főkapcsoló lekapcsolása 2 ütemben történik. 1. ütem nappali üzemű áramkörök 

lekapcsolása. II. ütem állandó üzemű áramkörök lekapcsolása. Távolról betörhető előlappal 

ellátott nyomókkal a bejáratnál elvégezhető a lekapcsolás. Alelosztók leválasztási 

lehetőséggel kerülnek kialakításra 

 

3. Feliratok jelölések: 

 

Az elosztóban el kell helyezni az egyvonalas kapcsolási rajzot. Biztosítók hovatartozását 

ennek megfelelően fel kell tüntetni. Kijárat mutató biztonsági lámpatesteket kijárat felé 

számozással kell ellátni. 

 

4. Túláram védelem: 

 

A zárlat védelem az elosztóban lévő késes aljzatokkal, kismegszakítókkal megoldott MSZ 

HD 60364-4-41:2007 alapján. A gépészeti szellőzőventillátorok leágazásaiba, motoros 

hajtásokhoz beépített hő kioldókat a motor adattábláján feltüntetett névleges áramerősségre 

kell beállítani.  

 

5. Érintésvédelem: 

 

Az érintésvédelem módja: NULLÁZÁS: TN – C-S rendszer. Kialakítása az MSZ HD 

60364-4-41:2007 előírásai szerint. 

A belső hálózatban minden fogyasztóhoz és érintésvédelemre kötelezett készülékhez el kell 

vinni a védővezetőt, és azokat nullázni kell.  

Az épületben EPH vezetékrendszert kell kiépíteni, be kell kötni a nagykiterjedésű fém 

tárgyakat, épületgépészeti fém csöveket, technológiai fogyasztókat, az MSZ HD 60364-5-

54:2012 szerint 

 

 

 



6. Villámvédelem: 

 

A könyvtár és  iskola épülete rendelkezik villámvédelemmel. A villámvédelmi rendszer 

létesítésénél figyelembe kell venni az MSZ EN 62305 1-4:2011 szabvány valamint a 

54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet. A villámvédelemmel részletesen a kiviteli tervezés 

kapcsán kell foglalkozni a hatályos jogszabályokban, rendeletekben foglaltak szerint. 
. 
 

 

7. Általános szerelési előírások: 

 

Könyvtár energia ellátás: 

 

Áramszolgáltatói méréstől a könyvtár főelosztóig NAYY-J 4x16mm
2
 keresztmetszetű 

földkábellel kell a főelosztót csatlakoztatni. Közmű keresztezéseknél, épületbe való 

beállásnál védőcsőben kell a kábelt vezetni. 

 

Hálózati adatok: 

 

Feszültség:       3x400/230V 50Hz 

Beépített teljesítmény világítás:   1,8kW 

Beépített teljesítmény gépészet:   2,0kW 

Dugalj, rendszer tartartalék:    5kW 

Mozgáskorlátozott rámpa fűtés:   3kW 

Egyidejűség:      0,8 

Beépített össz teljesítmény:    11,8kW 

Egyidejű teljesítmény :    9,4kW 

Áramszolgáltatónál igénylésre javasolt:  3x16A 

 

A beépített össz teljesítmény nem eléri az 50kVA-t  

cos(FI)=1 esetén beépített össz teljesítmény S=11,8kVA 

Feszültség U=0,4 kV. Nagyobb feszültség igényű elektromos berendezés nem kerül 

beépítésre.  

 

 

Világítás: 

 

A felújítással olvasó termekben LED típusú direkt/indirekt lámpatestekkel belógatott 

formában kell a megvilágítást kialakítani. Mosdó helyiségek lámpatestjei LED típusú védett 

kivitelű lámpatestek. Biztonsági világítást inverteres lámpatestekkel megoldott. A beltéri 

kapcsolók ajánlott elhelyezési magassága 1.2m – 1.3m. Épületből való biztonságos kijutást 

segítő irányfény lámpatestek kerülnek elhelyezésre. Világítási fogyasztók betápláló NYM-J, 

MCu vezetékeit süllyesztetten védőcsőben kell vezetni. 

 

Elhelyezésre kerülő biztonsági lámpatestek az épület elhagyását segítik. Biztonsági 

lámpatestek beépített akkumulátorral rendelkeznek. INV jelöléssel ellátottak. 

Kültéren bejáratoknál, épület körüli járdák mentén védett kivitelű LED tip. lámpatestekkel 

kialakított világítás létesül. Kültéri lámpatesteket alkonykapcsoló kapcsolja, kapcsoló óra 

közbeiktatási lehetőséggel. Megoldott a kézi üzemeltetés is.  

 

 

 



Megvilágítási adatok: 

 

Olvasó terem:     500lx 

Mosdó:      200lx 

Bejáró:      50lx 

 

 

Dugalj áramkörök, gépészet: 

 

A könyvtár terület helyiségeiben elhelyezésre kerülő dugaszoló aljzatok mindenhol IIS+F, 

falba süllyesztetten szereltek legyenek. Épület területén elhelyezett dugaszoló aljzatok 

áramvédő kapcsolóval védettek legyenek, Áramvédő kapcsoló 30mA kioldásúnak kell lenni. 

A  ventillátorral szellőztethető helyeken a vezérlés kialakítása gépész tervek szerint. 

Fogyasztói pontok betápláló NYM-J, MCu vezetékeit süllyesztetten védőcsőben kell 

vezetni. 

 

Gépészeti elektromos berendezések főelosztóba csatlakoznak. Épület installációs, gépészeti 

fogyasztók betápláló MT, NYM-J kábeleit süllyesztetten védőcsőben kell vezetni. 

 

Elosztók és karbantartás: 

 

Létesül épületen belül FE főelosztó. Elosztók maszkos, kulccsal zárható kivitelű fém elosztó 

szekrények. Elhelyezett elosztókon évente egyszeri karbantartás javasolt. Áramköri 

kötéseket melegedésre távhőmérővel ellenőrizni kell.  

 

8. Környezetvédelem: 

 

A tárgyi létesítmény szerelése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat (pl. az 

alkalmazott gépek esetleges meghibásodásánál elfolyó olaj, műanyag hulladék) a 

225/2015.(VIII. 7) Korm. rendelet  előírásainak megfelelően kell kezelni. Fontos 

megjegyezni, hogy még a veszélytelen hulladékok és anyagok is lehetnek esztétikai 

szempontból környezetkárosítóak.  

A szerelések során keletkező zajterhelés a védendő épületeknél a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes. rendeletben előírt zajterhelési határértékeket nem haladhatja meg.  

Az épületben elkészülő villamos hálózat az üzemeltetés során a környezetre nézve 

semmilyen káros hatást nem gyakorol. 

 

 

9. Tűzvédelem: 

 

Ha a munkaterületen tűzveszélyes tevékenység történik a szerelési folyamatoknál, szigorúan 

be kell tartani az alábbiakat. 

 

Alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységeket (pl. hegesztés, zsugorcsöves kábeltoldás, stb. ) 

csak előzetes írásbeli engedély alapján szabad végezni. 

Fenti engedélyt kettő példányban kell kiállítani. Az egyik példányt a munkavégzés ideje 

alatt a munkavezető köteles magánál tartani, a kiadott engedély másod példányát egy évig 

meg kell őrizni. 

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, 

erre a célra kijelölt helyen szabad végezni. 



A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt köteles tűzvédelmi szempontból 

átvizsgálni és minden olyan körülményt, megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka 

befelezését az engedélyezőnek, idegen kivitelező esetén az üzemeltetőnek is be kell 

jelenteni. 

 
 

10. Munkavédelmi fejezet: 
 

Jelen tervdokumentáció kielégíti a munkavédelemről szóló 1993. XCIII törvény valamennyi 

paragrafusát.  

Kielégíti az egészséges és biztonságos állapotot előíró szakmai és biztonságtechnikai 

szabványok, műszaki irányelvek és eseti hatósági előírások követelményeit, ideértve a 

létesítmény telepítésére, tervezésére vonatkozó – tervezői hatáskörbe tartozó – 

munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi rendeleteket előírásokat. 

Feszültség mentesítés előírása, a túláram védelem és az érintésvédelem külön – külön 

fejezetben szerepel. 

Átadás előtt érintésvédelmi – szabványossági felülvizsgálatot kell tartani, annak 

eredményéről készüljön hivatalos jegyzőkönyv. Tilos „patkolt” vagy házilag javított 

biztosítókat alkalmazni, mert azok hatástalanítják az érintésvédelmet, illetve tűz okozói 

lehetnek. Az egyvonalas rajzokon megadott kismegszakítókat kell alkalmazni. Feszültség 

alatt lévő hálózaton munkát végezni tilos. A hálózatok feszültségmentesítésekor be kell 

tartani a feszültségmentesítés alapszabályait, amelyek a következők: 

 

- kikapcsolás 

- visszakapcsolás megakadályozása /pl. lelakatolás/, 

- feszültségkémlelés, 

- földelés – rövidrezárás, 

- elkerítés, elhatárolás 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
 

 

A tervdokumentáció engedélyes terv részét képezi. Kivitelezés előtt kiviteli tervet kell 

készíteni. 

 

 

 
 

Kiskunfélegyháza, 2017.december 7. 

        Németh László 

elektromos tervező 


