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Szálas Bt.

tervező:

megnevezés:

rajznév:

jel: dátum: méret:

építtető:

helyszín:

M=1:100

CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
CSÓLYOSPÁLOS

KOSSUTH UTCA 62

CSÓLYOSPÁLOS
KOSSUTH UTCA 58.
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TERVEZETT METSZETEK
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2.

.2*

4.

6.

Kiskunmajsa
Széchenyi u. 10.
NÉMETH GYULA

É2 03-0250
TEL. 77/418-148

-laminált park. 2cm
-aljzatbeton 5 cm
-technológiai szig.
-hőszigetelés 10 cm
-2rtg.talajpára elleni szig.
-vasalt aljzatbeton 10 cm
-kavicságy 15 cm
-termett talaj

-csúszásm. kerámia lap 2cm
-aljzatbeton 5 cm
-technológiai szig.
-hőszigetelés 10 cm
-2rtg.talajpára elleni szig.
-vasalt aljzatbeton 10 cm
-kavicságy 15 cm
-termett talaj

-laminált parketta
-ragasztott parketta 2cm
-aljzatbeton 6 cm
-technológiai szig.
-hőszigetelés 6 cm
-2rtg.talajpára elleni szig.
-aljzatbeton 6 cm
-kavicságy 15 cm
-termett talaj

-cserépfedés
-3/5lécezés
-SRK tetőszerkezet

-aljzatbeton
-HB tálca
-vb gerenda
-hőszigetelés 10 cm
-párazáró fólia
álmennyezet tartó profil
-gipszkarton burkolat

-szigetelést védő beton 5 cm
-1 C120-as rtg technológiai szigetelés
-lépésálló NIKECELL 20 cm
-Porotherm födémrendszer 23 cm
-vakolat

-cserépfedés
-3/5lécezés
-ellenlécezés 3/5
-fólia
-10/15 szarufa


