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TERVEZOINYILATKOZAT

a

K&zségi Onkormanyzat Csélyospalos 6135 Csélyospalos, Kossuth u.58. hrsz:134. Kényvtar

crer

A miiszaki tervdokumentéci6 tartalmi kovetelményeirdl sz616 191/2009.sz. Kormany
rendelet alapjan kijelentem, hogy:

a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altaldnos

érvényl és eseti eldirasoknak.

Kijelentem, hogy a fenti terv készitésénél betartottam az

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, az

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések, az

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas, az

MSZ EN 1838:2014 Tartalékvilagitas az

MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek, az

MSZ 13207:2000 Erésaramu és jelzokabelek kivalasztasa, fektetése €s terhelhetdsége az
MSZ EN 62305 1-4:2009 villamvédelem

MSZ EN 61439-1:2012 Kisfesziiltségli kapcsold és vezérld berendezések, szabvanyok és
szabvanysorozatok, tovabba a

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat és a
10/2016/IV.5./NGM. rendelet az

1993 évi 93.sz. torvény minden vonatkozo eldirasat.

Fentiektdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

Kiskunfélegyhaza, 2017.december 7.
Németh Laszlo
Elektromos tervezo
V/03 —0583/2021



MUSZAKI LEIRAS

K&zségi Onkormanyzat Csélyospalos 6135 Csélyospalos, Kossuth u.58. hrsz:134. Konyvtar

crer

1. Tervezési hatarok, csatlakozasok:

A konyvtar épiilet altalanos megvilagitasa, dugalj aramkorokkel, gépészeti, berendezések
elektromos ellatasaval, elosztéd tervezése. A konyvtar jelenlegi elektromos mérése bontasra
kertil. Uj mérbhelyet telekhataron keritésben kell 1étesiteni.

2. Kezelések, mukodtetések:

A konyvtar bejarata kozelében 10 eloszto létesiil, vilagitds és egyéb épiilet installaciods
elektromos fogyasztok megtaplalasara. Foelosztd tlizvédelmi fékapcsoloval ellatott.
Fokapcsold lekapcsolasa 2 iitemben torténik. 1. iitem nappali iizeml aramkorok
lekapcsolasa. II. titem alland6 lizemi dramkordk lekapesolasa. Tavolrol betdrhetd eldlappal
ellatott nyomokkal a bejaratnal elvégezhetd a lekapcsolas. Alelosztok levalasztasi
lehetdséggel keriilnek kialakitasra

3. Feliratok jeldlések:

Az elosztoban el kell helyezni az egyvonalas kapcsolasi rajzot. Biztositok hovatartozasat
ennek megfelelden fel kell tlintetni. Kijarat mutato biztonsagi lampatesteket kijarat felé
szamozassal kell ellatni.

4. Talaram védelem:

A zérlat védelem az elosztdban 1€v0 késes aljzatokkal, kismegszakitokkal megoldott MSZ
HD 60364-4-41:2007 alapjan. A gépészeti szell6zOventillatorok ledgazasaiba, motoros
hajtasokhoz beépitett hé kioldokat a motor adattablajan feltlintetett névleges dramerdsségre
kell beallitani.

5. Erintésvédelem:

Az érintésvédelem modja: NULLAZAS: TN — C-S rendszer. Kialakitasa az MSZ HD
60364-4-41:2007 eldirasai szerint.

A belsd haldézatban minden fogyasztohoz és érintésvédelemre kotelezett késziilékhez el kell
vinni a véddvezetot, és azokat nullazni kell.

Az épliletben EPH vezetékrendszert kell kiépiteni, be kell kotni a nagykiterjedésti fém
targyakat, épiiletgépészeti fém csoveket, technoldgiai fogyasztokat, az MSZ HD 60364-5-
54:2012 szerint



6. Villamvédelem:

A konyvtar és iskola épiilete rendelkezik villamvédelemmel. A villdimvédelmi rendszer
1étesitésénél figyelembe kell venni az MSZ EN 62305 1-4:2011 szabvany valamint a
54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet. A villamvédelemmel részletesen a kiviteli tervezés
kapcsan kell foglalkozni a hatalyos jogszabalyokban, rendeletekben foglaltak szerint.

7. Altalanos szerelési eldirasok:

Konyvtar energia ellatas:

Aramszolgaltatoi mérésté] a konyvtar féelosztoig NAYY-J 4x16mm? keresztmetszetii
foldkabellel kell a féelosztot csatlakoztatni. Kézmi keresztezéseknél, épiiletbe valod
beallasnal véddcsdben kell a kabelt vezetni.

Halbzati adatok:

Fesziiltség: 3x400/230V 50Hz
Beépitett teljesitmény vilagitas: 1,8kW

Beépitett teljesitmény gépészet: 2,0kW

Dugalj, rendszer tartartalék: SkW
Mozgaskorlatozott rampa fiités: 3kW

Egyidejiiség: 0,8

Beépitett 0ssz teljesitmény: 11,8kW

Egyidejii teljesitmény : 9,4kW
Aramszolgaltatonal igénylésre javasolt: 3x16A

A beépitett 6ssz teljesitmény nem eléri az SOkVA-t

cos(FI)=1 esetén beépitett ssz teljesitmény S=11,8kVA

Fesziiltség U=0,4 kV. Nagyobb fesziiltség igényli elektromos berendezés nem kertil
beépitésre.

Vilagitas:

A felgjitassal olvasd termekben LED tipust direkt/indirekt lampatestekkel belogatott
formaban kell a megvilagitast kialakitani. Mosd6 helyiségek lampatestjei LED tipusu védett
kivitelli lampatestek. Biztonsagi vilagitast inverteres ldmpatestekkel megoldott. A beltéri
kapcsolok ajanlott elhelyezési magassaga 1.2m — 1.3m. Epiiletbdl valé biztonsagos kijutast
segitd iranyfény lampatestek keriilnek elhelyezésre. Vilagitasi fogyasztok betaplaldo NYM-J,

MCu vezetékeit siillyesztetten véddcsdben kell vezetni.

Elhelyezésre keriild biztonsdgi lampatestek az épiilet elhagyasat segitik. Biztonsagi

lampatestek beépitett akkumulatorral rendelkeznek. INV jeloléssel ellatottak.

Kiiltéren bejaratoknal, épiilet koriili jardak mentén védett kivitelli LED tip. lampatestekkel
kialakitott vilagitas létestil. Kiiltéri lampatesteket alkonykapcsold kapcsolja, kapcsolod ora

kozbeiktatasi lehetdséggel. Megoldott a kézi lizemeltetés is.



Megvilagitasi adatok:

Olvaso terem: 5001x
Mosdo: 2001x
Bejaro: 501x

Dugalj aramkorok, gépészet:

A konyvtar teriilet helyiségeiben elhelyezésre keriil6 dugaszolé aljzatok mindenhol IIS+F,
falba siillyesztetten szereltek legyenek. Epiilet teriiletén elhelyezett dugaszold aljzatok
aramvédé kapesoldval védettek legyenek, Aramvédd kapesold 30mA kioldasunak kell lenni.
A ventillatorral szelloztethetd helyeken a vezérlés kialakitdsa gépész tervek szerint.
Fogyasztoi pontok betaplalo NYM-J, MCu vezetékeit siillyesztetten véddcsében kell
vezetnl.

Gépészeti elektromos berendezések féelosztoba csatlakoznak. Epiilet installacios, gépészeti
fogyasztok betaplaldo MT, NYM-J kabeleit siillyesztetten véddcsOben kell vezetni.

Elosztok és karbantartas:

Létesiil épiileten beliil FE féeloszté. Elosztok maszkos, kulccsal zarhat6 kivitelt fém elosztod
szekrények. Elhelyezett elosztokon évente egyszeri karbantartas javasolt. Aramkori
kotéseket melegedésre tavhdmérdvel ellendrizni kell.

8. Kornyezetvédelem:

A targyi létesitmény szerelése soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokat (pl. az
alkalmazott gépek esetleges meghibdsodasanal elfolyd olaj, milanyag hulladék) a
225/2015(VIIIL. 7) Korm. rendelet el6irdsainak megfeleléen kell kezelni. Fontos
megjegyezni, hogy még a veszélytelen hulladékok és anyagok is lehetnek esztétikai
szempontbol kdrnyezetkarositoak.

A szerelések soran keletkezd zajterhelés a védendd épiileteknél a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes. rendeletben eldirt zajterhelési hatarértékeket nem haladhatja meg.

Az épiletben elkésziild villamos halézat az ilizemeltetés sordn a kornyezetre nézve
semmilyen karos hatast nem gyakorol.

9. Tuzvédelem:

Ha a munkateriileten tlizveszélyes tevékenység torténik a szerelési folyamatoknal, szigortan
be kell tartani az alabbiakat.

Alkalomszerli tlizvédelmi tevékenységeket (pl. hegesztés, zsugorcsoves kéabeltoldas, stb. )
csak eldzetes irdsbeli engedély alapjan szabad végezni.

Fenti engedélyt ketté példanyban kell kidllitani. Az egyik példanyt a munkavégzés ideje
alatt a munkavezetd koteles magénal tartani, a kiadott engedély masod példanyat egy évig
meg kell érizni.

Allandé jellegti tiizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld,
erre a célra kijeldlt helyen szabad végezni.



A tevékenység befejezése utan a munkavégzd a helyszint koteles tlizvédelmi szempontbol
atvizsgalni ¢€s minden olyan korilményt, megsziintetni, ami tlizet okozhat. A munka
befelezését az engedélyezonek, idegen kivitelezd esetén az iizemeltetdnek is be kell
jelenteni.

10. Munkavédelmi fejezet:

Jelen tervdokumentacié kielégiti a munkavédelemrol szolo 1993. XCIII torvény valamennyi
paragrafusat.

Kielégiti az egészséges ¢€s biztonsagos allapotot eldird szakmai €s biztonsagtechnikai
szabvanyok, miiszaki irdnyelvek és eseti hatdsagi eldirdsok kovetelményeit, ideértve a
létesitmény telepitésére, tervezésére vonatkozd — tervezOi hataskorbe tartozo —
munkavédelmi, biztonsagtechnikai és tlizvédelmi rendeleteket eldirasokat.

Fesziiltség mentesités eldirasa, a tularam védelem és az érintésvédelem kiilon — kiilon
fejezetben szerepel.

Atadas elott érintésvédelmi — szabvanyossagi felillvizsgalatot kell tartani, annak
eredményérdl késziiljon hivatalos jegyzokonyv. Tilos ,,patkolt” vagy hazilag javitott
biztositokat alkalmazni, mert azok hatastalanitjak az érintésvédelmet, illetve tliz okozoi
lehetnek. Az egyvonalas rajzokon megadott kismegszakitokat kell alkalmazni. Fesziiltség
alatt 1évd hélozaton munkét végezni tilos. A halézatok fesziiltségmentesitésekor be kell
tartani a feszliltségmentesités alapszabalyait, amelyek a kovetkezok:

- kikapcsolas

- visszakapcsolas megakadalyozasa /pl. lelakatolés/,
- fesziiltségkémlelés,

- foldelés — rovidrezaras,

- elkerités, elhatarolas

Megjegyzés:

A tervdokumentécidé engedélyes terv részét képezi. Kivitelezés eldtt kiviteli tervet kell
késziteni.

Kiskunfélegyhdza, 2017.december 7.
Németh Laszlo
elektromos tervezd



