TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI VELEMENY

Epittetd: Csblyospalos Kozség Onkormanyzata
Csolyospalos Kossuth u. 62.

Epitkezés helye: Csolyospalos Kossuth u. 58.
134 hrsz.

Terv megnevezése: Konyvtar bovités épitési engedélyezési tervéhez

El6zmények:

Targyi ingatlanon az 1960-as években épiilt épiilet szolgalati lakasként, majd atalakitas utan 2009-
t6] konyvtarként iizemel. A telepiilésen igényként meriilt fel a konyvtar b&vitése. A bdvitéssel
parhuzamosan belsé szerkezeti atalakitas is sziikséges.

Az épitési engedélyezési eljarashoz sziikséges szakértdi véleményemet az épitész adatszolgaltatas,
helyszini szemle és alapfeltaras alapjan végeztem.

Targyi épiilet: Az épitész dokumentacié az allapotot rogziti.

Allapot felmérés: Az épiilet roncsolasos feltarasira nem volt sziikség. A f8bb épiiletszerkezetek
anyaga, geometriai méretei helyszini szemrevételezés alapjan meghatarozhato, illetve az épités
korszakara jellemz6 épitSanyag hasznalatbol kovetkeztetni lehetett.

-Alapozas: beton savalap késziilt fagyhatar alatti alapozasi sikkal, teherbiré homokos talajon. Az
épileten talajsiillyedésbd]l vagy nem megfeleld alapozasra utald szerkezeti karosodast nem
tapasztaltam. Az elkésziilt alapozas megfeleldnek tekinthetd.

A tervezett kivaltas tbbletterhet jelent, melyet a savalap (60 cm széles) 80 cm hosszt szakasza
biztonsagosan visel, de teherhordd talplemez (400x380 mm) beépitése sziikséges a savalap
tetejére.

Az acélszerkezetii kivaltasrdl kiviteli terv készitése sziikséges!

-Labazat: 38 cm széles beton labazat készilt, felette 2 réteg talajnedvesség elleni szigetelés a
teherhordoé falak alatt. Repedések nem lathatéak.

-Teherhordé falazat: a 38 cm vastag falazat kisméretl téglabdl falazott, a homlokzati fal 30 cm,
B 30 falaz6 blokkbdl, mely a konyvtarra alakitas soran késziilt.

A falazaton sillyedésre utald repedések nem lathatok. A nyilaskivaltasok helyén sarok
repedéseket nem észleltem. A szerkezeti kapcsolat korrekt.

-Athidalasok: ,A” és ,AD” jeldi eléregyartott vasbeton 4thidalék lettek beépitve. Szerkezeti
karosodast nem tapasztaltam.

-Fodém: 2,40 m ill. 6,0 m falkozokre elSregyartott vasbeton gerendak lettek beépitve, BH talca
fodémelemmel. A 6,0 m falkézre GM 60-44, a 2,40 m falkozre FF-24-12 tipust gerendak
keriiltek, a gerenda tavolsag: 1,0 m.

A ,BH” talcahoz salakfeltoltést valamint simitott betont talaltunk.

A {6dém massziv, nincs lehajlas, repedés. Korbe a koszora folyamatos, fogadja a tetd szaruzatat.
-Tet8szerkezet: acél fedélszerkezetet épitettek be, 1 m keretallassal. (,SRK” tipus) Az acél
fedélszék haromcsuklos keret, ,szilard fodémen”. A fedélszerkezet (kor és lapos acélokbdl
hegesztett kotésekkel) racsos, valtozé magassaga szerkezet.

A szaruallasok sik tetdfeliiletet adnak. A szerkezeti kapcsolatok épek, korrézio védelem
megoldott.




A tet6lécek allaga megfeleld, a tetGcserépen beazasra utalo jelek nincsenek.

TartOszerkezeti szakértdi nyilatkozat

A helyszini vizsgalat alapjan a tartdszerkezetek hibajara utald szerkezeti karosodast nem
tapasztaltam. A targyi épiilet statikai allékonysaga megfeleld, szerkezeti megerdsitést nem
igényel, az alabbi kikotések mellett: az acélszerkezett kivaltasok acél oszlopai ala teherelosztd
talplemez beépitése sziikséges, mely szerkezetrdl (kivaltasrol) kiviteli terv készitése sziikséges.

A bdvités soran az 4j épiiletrészbdl a meglévé épiiletre tobbletteher nem harul, a bdvités statikai
hatassal nincs a jelenlegi konyvtar épiiletre.

Ha a kivitelezés soran az elGzetesen feltételezettdl eltérd szerkezeti kialakitast tapasztalnak, a
statikust értesiteni kell!

Osszefoglalva:
A tervezett bovités kivitelezhetd, az épitési engedély kiadasat az Epitési Hatosagnak javaslom.
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