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I. Vízellátás-csatornázás

I. 1. Vízellátás-csatornázás műszaki leírás

I. 1. 1. Alapadatok

Az épület  víz fogyasztást a meglévő belső mért hálózatról biztosítjuk .

I. 1. 2. Vízvezeték hálózat ismertetése

A  tervezett  létesítményben,  kézmosók  ,  wc-k  valamint  takarítás  rész  vízfogyasztása
jelentkezik.
A meglévő mért belső hálózatokra csatlakozunk.
A használati víz ágvezetékei REHAU ötrétegű nyomócsőből készülnek.
Az  elkészült  vezetékhálózatot  szabvány szerinti  tömörségi  és  szilárdsági  nyomáspróbának
kell alávetni, és használat előtt ki kell fertőtleníteni. Csak sikeres nyomáspróba után lehet a
vezetékeket eltakarni.

A használati meleg víz készítése a mosdók alá épített elektromos fűtésű bojlerről történik .
Hőfokok : 45°C-os .

I. 1. 3. Csatornázás

A  berendezési  tárgyakból  kikerülő  szennyvizet  bűzelzárón  keresztül  ágvezetékekkel  a
berendezéscsoportokat  összefogó alapvezetékekbe vezetjük.  A csatorna  tisztítására a  külső
aknából  nyílik lehetőség. 
A csatornahálózat  kettő  alapvezetékre  lesz  felfűzve.  Az épületből  való kilépés  után telepi
szennyvíz hálózatba vezetjük a keletkezett szennyvizeket , ahonnét a meglévő zárt tározóba
kerül.

A  tervezett  csatornahálózat  MSZ 8000  szerinti  minőségű  PVC,  KGEM és  PE  minőségű
műanyagvezetékek, előregyártott idomokkal tokos-, gumigyűrűs kötésekkel és hegesztve . 
Az ágvezetékek falhoronyban, az alapvezetékek aljzatba építendők.
A csatornahálózat lejtése egységesen 3‰ .

Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés:

Az ingatlanon tervezett épület tetőfelületeiről a csapadékvizet saját területen szikkasztjuk el.



II. Gázellátás 

1. A csatlakozó vezeték meglévő, középnyomású.    

2. Fogyasztói gázvezeték: 
A mért fogyasztói vezetéket a tervrajzon feltüntetett nyomvonalon kell megépíteni a
mennyezet alatt min. 200 mm-re. 
Acélcső az MSZ  EN 10216-2:2014 - Acélcsövek éghető közegek csővezetékeihez. Műszaki
szállítási  feltételek,  vagy  az  MSZ  EN  10255  –  Hegesztésre  és  menetvágásra  alkalmas
ötvözetlen acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. - szabványnak feleljen meg. Hegesztett
kötéssel,  hagyományos  módon  történő  kivitelezés  esetén  hegesztett  acélcsövek  MSZ  EN
10220 - Varratnélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és hosszegységenkénti tömegek című
szabvány szerinti méretűek és az MSZ EN 10296 -1 – Hegesztett acélcsövek mechanikai és
általános műszaki célra - hegesztett acél szerinti 2. minőségi csoportúak legyenek. 
A vezetékek anyaga MSZ EN 1057 minőségű rézcső MSZ EN 1254-2 minőségű press
idomokkal.
A  menetes  kötések  tömítése  az  MSZ  EN  751  szabván  szerinti  Teflon  vagy  Pemuflon
szalaggal  történhet,  a  hollandereknél  pentánálló  gumitömítést  kell  használni.  A vezetékek
falsíkon  haladhatnak,  bilincs  rögzítéssel.  A  vezetéket  sikeres  nyomáspróbák  után  rozsda
mentesíteni, alap mázolni és kétszeri fedőmázolás után lakkozni kell fehér színben. 

A kivitelező az elvégzett belső szerelésről szerelési nyilatkozatot köteles átadni, amelyet a D"
tervben mellékel.

III. A gázmérő meglévő :

A mérés kisnyomáson  történik.  
A  mérő   típ.  G.6.  Qmin=0.04 m3/h, Qmax=6 m3/h .

IV. Gázfogyasztó készülékek - gázigény:
A tervezés során a szolgáltatott földgáz alábbi jellemzőivel számoltam: fűtőérték: 34 MJ/Nm  3  
A gázfogyasztó készülékek felszerelésénél a terven megjelölt helyektől  eltérni nem szabad.
Az  engedélyezett  tervtől  eltérni  a  tervező  hozzájárulásával  és  a  ÉGÁZ-DÉGÁZ
Földgázelosztó ZRt. engedélyével szabad, amelyet aláírásokkal dokumentálni kell.

Tervezett gázfogyasztó készülékek :

db típus megnevezés
Q

(kW) Vg (m3/h/db) Vg összesen
1  BAXI  „C33” IPX5D falikazán 24 2.6 2.6

Az egyidejű gázszükséglet: 2.60  m3/h



VI. Kémények- Füstgáz elvezetési rendszerek

A BAXI  „ C33” IPX5D fali kazán  égési levegő bevezetése,  függőleges irányban történik a
BAXI Ø60/100 méretű  csővel ,  égéstermék kivezetése BAXI   Ø60/100  rendszer jellegű
elemekkel,  egyenes  ellenőrző  referencia  idommal,  közvetlenül  a  kazán  feletti
tisztítóidommal,egyenes elemekkel, és gyári BAXI Ø60/100  tetőátvezető elemmel .
A kivezetés a  tető  felett 0.8 m –rel végződik. 
Az  égéstermék-elvezető  0.8rendezés  felső  tisztítási,  illetve  ellenőrzési  lehetőségét  a
kitorkolláson keresztül is kell biztosítani a tetőről.
A  fali kazán égéstermék - elvezető berendezés egyenértékű csőhossza:

Le=4 m ≤  Lmax =12 m .

Tehát a  fali kazán  égéstermék - elvezető berendezés hossza megfelelő.
 

A tervet annak feltételezésével készítettem el, hogy az égéstermék elvezetéséhez igénybe
vett kémények a vonatkozó MSz előírásainak megfelelnek.  Az égéstermékek elvezetését  a
terven jelölt módon az MSz  EN 15287-1,-2  szabvány előírásai szerint kell kivitelezni.

A  kéménybekötött,  füstelvezetésű  fogyasztói  készülékeket  csak  kiadott  tanúsítvány
birtokában szabad üzembe helyezni .

A kazán „C33” osztályba sorolt készülék, amely az égéstermék kivezetéssel együtt van
minősítve,  zárt  égésterű  koncentrikus  elemekből  álló  rendszer,  égéstermék   elvezetésének
égéstermék  kitorkolása  az  MSZ EN 15287-2  4.3.17.  pontja  és  a  „K”  mellékletet  szerint
tervezve. 

Az égéstermék-elvezető berendezéseket  , a BAXI  technológia utasításában és az MSZ
845:2012 foglaltak szerint kell kialakítani, és szerelni. Az égéstermék rendszerek beépítése a
szerelési  és  karbantartási  utasítások  füstgázelvezetésre  vonatkozó  mellékletében  található
előírások maradéktalan betartása mellett engedélyezett.

A kazán garancia ill.  jótállási jegyéhez  csatolni kell a füstgáz elemek szállító levelének
vagy számla másolatát , ezzel igazolható a gázszolgáltató műszaki átvevő illetve a beüzemelő
részére a gyári elemek beépítése.

Az égéstermék-elvezető  berendezéseket  az  MSZ 845:2012 szabvány 16.  pontja  alapján
műszaki ellenőrzésnek és a 16.3 pontja alapján tömörségi vizsgálatnak (200Pa) kell alávetni a
területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató bevonásával. 

A  gázfogyasztó  készülék  csak  akkor  helyezhető  üzembe,  ha  a  területileg  illetékes
kéményseprő-ipari közszolgáltató vagy kéményseprő szolgáltatásra feljogosított szakember az
égéstermék-elvezetés  megfelelőségét  műszaki  felülvizsgálatról  szóló  kéményvizsgálati
szakvéleménnyel igazolta. 
A földgázelosztó ,  illetve üzembe helyező  csak érvényességi  időn belüli  kéményvizsgálati
szakvéleményt, nyilatkozatot fogadhat el.  



VII. Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek nyomáspróbája

5.1. Nyomáspróba 

Módszere
A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték minőségének és szerelésének megfelelőségét készre

szerelt állapotban szilárdsági- és tömörségi nyomáspróbával ellenőrizni kell.
A  nyomáspróba  gyakorlati  végrehajtását  az  engedélyes  képviselője,  vagy  megbízottja

jogosult ellenőrizni.
A szilárdsági és tömörségi nyomáspróba levegővel, vagy semleges gázzal végezhető el.
A szilárdsági vizsgálat előzze meg a tömörségi vizsgálatot.
Meglévő  vezeték rendszer bővítéseként épült csővezetékeket is szilárdsági és tömörségi

nyomáspróbának kell alávetni.
A meglévő és annak bővítéseként megépült vezetékek összekötő hegesztési varratát, vagy

más összekötő elemét,szerelvényét (haszon gázzal) csak tömörségi próbának kell alávetni.
A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

5.2. Szilárdsági nyomáspróba
Értéke nem haladhatja meg a tervezési nyomást. Szükséges és indokolt esetben a csatlakozó
vezeték és/vagy fogyasztói berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a
megválasztott vizsgáló nyomást, a vizsgálat időtartamára ki kell szerelni, vagy ki kell
szakaszolni. 

Szilárdsági próbanyomás:(DP≤0,1bar) 1,0bar ideje: 15 perc

A megfigyelési idő alatt a szilárdsági nyomáspróba követelménye, hogy a nyomás ne
csökkenjen, alakváltozás deformáció nem lehet.

5.3 Tömörségi nyomáspróba
A tömörségi próbanyomás követelménye, hogy a fajlagos tömörtelenség nem lehet.

 A nyomáspróbának 1-1,6 att-3 ellenőrző feszmérő (pontosság) 1 és 1500 daPa méréshatárú
U-csöves manométer használható. 

Tömörségi próbanyomás: (DP≤0,1bar) 15kPa ideje:10 perc

Megfelelőség értékelése és igazolása
A nyomáspróba akkor tekinthető  eredményesnek, ha a vizsgált  létesítményen szivárgás,

maradandó  alakváltozás  és  a  külső  légnyomás-  és  hőmérsékletváltozás  által  indokoltan
bekövetkezett nyomásváltozáson túli nyomásváltozás nem következett be.

A vizsgált vezetékhossz: 10 m, Térfogata : 0.05 m3



VIII. Villamos berendezések

A gázkészülékek elektromos bekötésének az MSZ HD 60364-4-41:2007  épületek villamos
berendezések létesítése, az MSZ 13207:2000 erősáramú kábelek kiválasztása szerint történt
kivitelezésről,  valamint  az  EPH  kiépítéséről  az  elektromos  kivitelezőnek  kell  írásban
nyilatkozni.
Elektromos betáppont:  2P kismegszakító  C6A teljesítmény . 
Kiegészítő érintésvédelem 16A 30mA 2 pólusú áramvédő kapcsolóval.

IX. Munkavédelem
A munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Hegesztést csak
akkor  lehet  végezni,  ha  a  gyúlékony  anyagok  védelme  előzőleg  megtörtént.  A  kézi
tűzoltókészüléket  állandóan üzemképes állapotban kell  a  helyszínen  tartani.  A burkolatok,
berendezési tárgyak védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. A szerelőkőműves munka
megkezdése előtt az elektromos hálózatot áramtalanítani kell és egyeztetni kell az elektromos
hálózat nyomvonalát.
A kivitelezés során a Munkavédelmi Szabályzatok betartásáért, a szakszerű  kivitelezésért a
munkavállaló tartozik felelősséggel.

X. Környezetvédelem
A munkavégzés során keletkező hulladékok és a környezetet károsító anyagok egyéb szociális
hulladékoktól  különválasztott  összegyűjtéséről  és  elszállításáról  a  tevékenységet  végző
köteles gondoskodni. Veszélyes hulladékként kell kezelni a festék és hígító maradványokat
ezek göngyölegeit.



III. Központi fűtés

III. 1. Központi fűtés műszaki leírás

III. 1. 2 Előzmények

Az  épületrész fűtése a megrendelő igényeinek megfelelően radiátoros fűtés. 

III. 1. 3. Alapadatok

A létesítmény hőtechnikai méretezése végeredményeként adódtak azok az adatok, melyekre a
tervezett fűtőberendezést méretezni kellett.

A tervezett kazán : BAXI  „C33” IPX5D 24 kW kondenzációs kazán .

III. 1. 4. A fűtési rendszer ismertetése

A fűtési vezetékhálózat anyaga fekete acélcső és bevonatolt Viega Presstabo szénacél press
idomokkal szerelve cső ötrétegű Rehau Rautitan Stabil cső préselhető idomokkal szerelve. 

A csővezeték emelkedése az automata légtelenítők felé egységesen 3‰. A szabadon szerelt
csővezetékek  TUBOLIT  DG  13mm  vastag  csőhéj  szigetelést  kapnak.  A  fűtési  körök
hidraulikai beszabályozása HERZ STRÖMAX szelepeken és a radiátorok kettős beállítású
szabályozó szelepein végezhető el.

III. 1. 5. A fűtési rendszer szabályozása 

Külső  hőmérsékletfüggő  szabályozás  készül,  ezzel  biztosítjuk  a  fűtővíz  hőmérsékletének
központi  előszabályozását.  Helyiségenkénti  eltérő  hőmérséklet  beállítására  termikus
szelepállítók adnak lehetőséget.



IV. Szellőzés 

IV. 1. Szellőzési rendszer műszaki leírása 

IV. 1.1. Kiindulási alapadatok

A  tervezett  épület  szükséges  szellőztetése  természetes  úton  biztosítható  a  homlokzati
nyílászárókkal  rendelkező  helyiségekben,  a  wc  helyiségek  számára  ventilátorok  teszik
lehetővé a szükséges légcserét.

IV. 1.2. Szellőzési rendszer ismertetése

A szellőző  légcsatorna  anyaga  SP-AIR  spirálkorcolt  lemezcsővezeték  SP-AIR  idomokkal
szerelve, Armaflex AC 9mm vastag zárt cellás hőszigeteléssel ellátva. A befúvó és elszívó
anamosztátok Airvent PET 31 ill. PET 16 típusok.

 Kiskunfélegyháza, 2017. december 8.
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