
GEOTECHNIKAI MUNKARÉSZ

Építtető: Csólyospálos  Község Önkormányzata
Csólyospálos Kossuth u. 62. 

Építkezés helye: Csólyospálos Kossuth u. 58. 
134 hrsz.

Terv megnevezése: Könyvtár bővítés építési engedélyezési terve

Az épület az 1960-as években épült,  karbantartott, jó műszaki állapotú. Az alapozása sávalap,
amely betonból  készült.  Az épültben süllyedésre utaló  repedések nem láthatóak.  A tervezett
bővítés kiskockázatú geotechnikai kategóriába sorolható. 
A feltárások alapján az alapozási sík -0,90 m. Összefüggő barnásszürke finomhomokot találtunk
a feltárások helyén.  Az alapozásra alkalmas teherhordó talaj  becsült  talpfeszültsége:  GA=200
kN/m2-re becsülhető. 
A bővítés során az épületcsatlakozásoknál az alapozási síkot tartani kell, a meglévő alap alól ne
ássanak ki földet. Talajvíz jelenlétét a kivitelezésnél nem feltételezünk.
A javasolt alapozási mód: sávalap, C16/20 min. betonból, a felső harmadban talpgerenda szerű
vasalással. 
Talajagresszivitás: „enyhét” tételeztük fel, így a talajjal érintkező vasbeton szerkezeteknél min. 4
cm betonacél takarást kell betartani.
A minimális cementadagolás a talajjal érintkező betonnál, vasbetonnál 350 kg/m3.
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