MUSZAKI LEIRAS

Epittetd: Csélyospalos Kozség Onkormanyzata
Csoélyospalos Kossuth u. 62.

Epitkezés helye: Csodlyospalos Kossuth u. 58.
134 hrsz.

Terv megnevezése: Konyvtar bdvités épitési engedélyezési terve

BEVEZETES:

A tervezéssel érintett ingatlan Csélyospalos kézponti belteriiletén helyezkedik el. Az ingatlan az
iskola teriilete amely Kossuth utca és a Korona utca sarkan helyezkedik el. Mindkét ut feldl
személyi bejarattal és nagykapun is megkozelithetd. A Kossuth utcai nagykapubejarat jelenleg is
a konyvtar épiiletrészt szolgalja. A telepiilés rendezési terve és a helyi épitési el6iras szerint az
ingatlan TV-1 jelt telepiilésk6zponti vegyes teriilet intézményi 6vezetbe tartozik.

A jelenlegi konyvtar az iskolaépiilet elsé iitemével egy idoben (1960) épiilt szolgalati lakasként. A
szolgalati lakas atalakitasra kertilt, a konyvtarként torténé tizemeltetése (2009) Ota torténik.

A telepiilésen igényként meriilt fel a kdnyvtar bévitése. A helyi adottsagokat figyelembe véve a
bévités az utcafronttal parhuzamosan (Kossuth utca) térténhet a meglévé épiilet vonalaban.

A tervezett létesitmény nagysagat tekintve épitési engedély koteles tevékenység.

Az Onkormanyzat irodinkat kereste és bizta meg a konyvtar bdvités engedélyezési terv
keészitésével, a tervezeési program szerint.

AZ INGATLAN KOZMUELLATOTTSAGA:
- Elektromos ellatas: az ingatlan elektromos ellatasa meglévo, az arammeérd hely épiileten belil
van, igy azt at kell helyezni az utcai kerités vonalaba. A mérShelyrdl az elektromos ellatas
foldkabelen torténik az épiiletbe.
- Vizellatas: a telepiilési vizvezeték halozatrol a lekotés meglévs, mérdhelyen keresztil torténik.
- Szennyvizkezelés: a szennyviz gyljtése meglévd szennyvizgyjt6 aknaba torténik.

- Csapadékviz elvezetés: a telek homokos talaja, igy az épiiletekrdl lekertild csapadékviz a
telken belil elszikkasztasra kertl.
- Gazellatas: az ingatlan a vezetékes gazellatasra rakotéssel rendelkezik.

FONTOSABB MUSZAKI ADATOK:

-Az ingatlan teriilete: 9682 m*

- Meglévé beépitett teriilet: 1312m’

- Tervezett bovités beépitett teriilete: 58,73 m’

- Beépitett tertilet Gsszesen: 1370,73 m’
- Beépitési % Osszesen: 14,2%

- Az ingatlan z5ld teriilete: 78(%)

FONTOSABB MUSZAKI ADATOK a b8vitésre vonatkozdan:
- B8vités beépitett teriilete: 58,73 m’



- Hasznos alapteriilet:

Fontosabb szintmagassagok:
- Jardaszint +- 0,00, amelyhez viszonyitunk: az mBf 104,2 m-nek felel meg.

48,14 m*

- Foldszinti padlévonal: +0,45 m;
- Féparkany magassag: +3,85m;
- Gerincmagassag: + 7,74 m,
- Szamitott épitmény magassag: +4,13 m
Helyiséglista az 4talakitas-bdvités utan:
S?r Rendeltetés Alaptezr filet Burkolat
szam (m?)
1. | Olvasotér 42,54 Laminalt parketta
2. | Olvasotér 69,11 Laminalt parketta
Akadalymentes Cstiszasmentes keramia
3. 5,7
we lapburkolat
Elé6ter Cstiszasmentes keramia
4. 1,91
lapburkolat
5 We 137 Csuaszasmentes keramia
lapburkolat
6. We 224 Cstiszasmentes keramia
lapburkolat
Padlasfeljaro Cstiszasmentes keramia
7. 1,22
lapburkolat
Osszesen: 124,09

Bovites: 1., 3. helyiség, mely Gssszesen: 48,14 m2.

MUSZAKI LEIRAS:

A MEGLEVO EPULETRESZ ISMERTETESE AZ ALABBI:
Alapozas és labazati fal: beton savalap késziilt egybe a labazattal.
Falszigetelés: C120-as szigetel6 lemezzel késziilt.

Falazat: teherhord6 38 cm-es kisméreti tdmor téglabdl falazva, valamint 25 cm-es falazat

szintén kisméretl tdmor téglabdl falazva.

Fodémszerkezet: vasbeton gerendak kozott BH talcas fodém.
TetSszerkezet: SRK rendszert konnyt acél tetdszerkezet késziilt.
Tetofedés: cserépfedés.

Epitési teriilet lekeritése, kialakitasa:

Az épitési teriiletet, az ingatlanon belill ideiglenes keritéssel le kell keriteni. A keritésre jOl
lithaté helyre ki kell helyezni egy ,Epitési teriilet! Idegeneknek belépni tilos!” feliratd tablat. A
felvonulasi éptiletekben (konténerekben) biztositani kell az eszkoztarolas, oltozés, étkezés, we és
tisztalkodas lehetGségeket. A kivitelezéshez a vizvételi és elektromos aram vételi lehetdség adott.
Az aramveételi pontra kapcsold szekrény létesitendd a biztonsagi eldirasok betartasaval. A
kapcsolészekrényt (un: sirga szekrény) FI relével kell felszerelni. Aramvétel csak a
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kapcsoloszekrényrdl torténhet.

A MEGLEVO EPULETRESZ ATALAKITASA, SZERKEZETI ISMERTETESE:

A teherhord6 falszerkezetben kialakitott nyilasoknal a nyilaskivaltas acél keretszerkezetekkel
torténik (oszlopok-U120-as, gerendak -IPE 180-as és IPE 240-esek) tartOszerkezeti szamitas
szerint, amely mellékelve.

Valaszfalak kibontasra kertilnek.

A vizes helyiségnél 0j valaszfal késziil 10 cm-es Porotherm valaszfallap téglabol.

Almennyezet késziil szimpla vazra szerelt gipszkartonnal 10 cm-es hszigeteléssel.

Burkolatok: A meglévé parketta burkolatra laminalt parketta burkolat keril szivacsalatét
kiegyenlitéssel.

Vizes helyiségeknél keramia padlé lapburkolat és falburkolat késziil ajtémagassagig csempe
burkolattal.

Homlokzat kialakitas: A meglévd vakolatra 10 cm-es Austrotherm grafit hoszigetelés, a labazatra
Ravatherm 8 cm-es hészigetelés késziil. A hoszigetelésekre Baumit nemesvakolat késziil.

SZERKEZETI ISMERTETES A BOVITESRE VONATKOZOAN:

Foldmunkak: a bovites helyén a humuszos terméréteg leszedésre kertl, feltoltésként
felhasznalasra keril a telek mélyebben fekvé részén. Az alaptestek helyérdl kikerild fold,
részben visszatoltésre kertil alaptestek és a labazati fal mellé tomoritve (mivel egységes
szemszerkezet homok), a kitermelt {61d igy nem kezelendd hulladékként.

Alapozas: Beton savalap és pontalapozas készil C16/20-XA1-16-F2 min. betonbdl, amely
megerGsitésre kertil talpgerendaval.

Az alaptestben a kozmuvezetékek részére az attdreési lehetSséget biztositani kell!

Labazat kialakitds: egy sor magassagban zsalupressz (pincefalazo) falazdblokkbol falazva,
kibetonozva és kiils6 oldalon hészigetelve késziil a labazat. Beton mindsége C16/20-XA1-16-F2.
Aljzatbeton: a labazati falakra felfektetve 10 cm-es vasalt aljzatbeton késziil C16/20X0-16-F2
betonbdl, vasalas @6 mm 100x100 mm haldosztast beton acélhaléval betonacél mindsége B500.
A betonozas el6tt a kozm( alapvezetékeket el kell helyezni. A betonozas tdoméritett
kavicsagyazatra készil.

Talajnedvesség elleni szigetelések:

A falazast megel6z38en a labazat felsd sikjan két rétegben vizszigetelés készil VILLOX {ivegfatyol
betétes bitumenes vastaglemez felhasznalasaval por és kialld szemcsementesitett feliilet
kellSsitésével gy, hogy ehhez a vizszigeteléshez a padloszigetelés szakszertien csatlakoztathatd
legyen (a 15 cm-es toldas biztositasaval).

A vizszigetelés a teljes épiilet alatt VILLAS {ivegfatyol betétes bitumenes vastaglemez
szigetelbanyag felhasznalasaval készil teljes felileten Onanyagaval langolvasztassal ragasztva a
VILLAS HUNGARIA Kft. technolégiai utasitésai alapjan két rétegben.

A kialakul6 vizszigetelésnek teljesen folytonosnak kell lennie, a teljes épiilet alatt Gsszefiiggen
vegig kell futnia.

A vizes helyiségekben a tusold mogott 2,0 m magassagig kent szigetelés készil a MAPEI
termékeinek felhasznalasaval. A megfelel6 terméket szaktanacsadoval tortént egyeztetést
kovetben kell kivalasztani.

Figyelem! A vizszigetelés nem szakszer(, hibas kivitelezése kés6bb nem vagy csak alig javithato.
A szigetelés kialakitasat csak vizszigetel$ szakember végezheti.

Teherhordé falazatok: A bovités hatarolo teherhordd falai Porotherm 38cm-es N+F
falazoelembdl falazva késziilnek.

Pillérek: vasbeton pillérek késziilnek 30x30-as és 30x38-as méretben, vasszerelve és kibetonozva.




Megjegyzés: vb. pillér vasszerelése kiviteli terv szerinti. Betonmindség C16/20X0-16-F2
betonbdl, betonacél mindség B400, B240.

Valaszfalak: A valaszfalak Porotherm 10 cm-es valaszfal laptéglabol késziilnek, kivitelezési
eldirasok betartasaval.

Nyilaszardk: tipus és egyedi gyartasi PVC nyilaszarok keriilnek beépitésre. A hatarold
szerkezetbe kertld nyilaszarok Hungaropan ivegezéssel készilnek, amelyek a fokozott
hészigetelési eldirasoknak megfelelnek (U=1,1W/m2k).

Bels8 nyildszardk: tipus és egyedi gyartasu PVC nyilaszardk keriilnek beépitésre.
Nyilasathidalék: MSZ EN 845-2:2003. Porotherm ,S” keramia burkolat(, elemmagas athidalok
keriilnek beépitésre, valamint monolit vasbeton athidalok késziilnek a koszortval egybe épitve.
Fodémszerkezet: ,Porotherm” {6démrendszer épiil méretezés szerinti felbetonnal.

Koszoru: Monolit VB koszoruk késziilnek C20/25-XA0-16-F2 mindségli betonbdl 4 @ 12 mm-
es fOvasalassal, 20 cm-enként @ 6 mm-es kengyelezéssel.

TetOszerkezet: A terv szerinti nyeregteto készil kétalloszékes a meglévé szerkezettel azonos
hajlasszoggel, eresz kialakitassal és gerincmagassaggal.

A tetOszerkezet hagyomanyos acskotésekkel, flrészelt feny6fabol készil. A tetdszerkezet
elemeinek kotésethez az MSZ 77-85 szabvanyban nevezett acskotéseket kell alkalmazni
kiegészit6 csavaros és szegezett kotésekkel. A szarufak tengelytavolsaga 80-90 cm kozotti értek
legyen.

A talpszelemennek vizszintesnek és egyenesnek kell lennie.

A faanyagot rovar és gombaelleni vegyvédelemmel kell ellatni. A kezelés torténhet aztatassal és
mazolassal. A tetdszerkezet kozelitd méreteit a metszetek tartalmazzak.

Tetbfedés: Tondach cserépfedés késziil a meglévével azonos szinben.

Badogos munka: horganyzott acéllemezbdl 0,65 mm-es késziil a fliggderesz és a lefolydcsatorna,
valamint tetShéjalas elvalaszté badogozas késziil.

Padozat kialakitas:

Fogadodaljzat kialakitas:

A vasalt aljzatbetonra, elhelyezésre keriil az Osszefiiggd padloszigetelés, melyre a szigetelésvédd
réteg kertil elhelyezésre. A szigetelés védorétegre 10 cm lépésallo NIKECELL kertl elhelyezésre
minden helyiségben. A NIKECELL szigetelésre technologiai szigetelés (folia) kertil.

A technologiai szigetelésre késziil az 5,0 cm vastagsaga aljzatbeton C12-15X0-24-KK minségli
betonbdl.

Padléburkolatok: a hideg burkolat helyiségben csiszasmentes keramialap burkolat, a
melegburkolatt helyiségben laminalt parketta burkolat késziil.

Falburkolatok: a vizes helyiségben ajté6 magassagig simitott vakolatra ragasztott csempeburkolat
keésziil.

Feliiletképzés:

Belsé feliilet: simitott vakolat keésziil, amelyre szines és fehér meszelés valamint Diszperzit festés
készil.

Kiils6 feliilet: a falazatra 10cm-es hoszigeteles keésziil (Austrotherm Grafit), amelyre BAUMIT
nemesvakolat keriil, dorzsolt feliilettel.

Labazat: labazati falra a kiilsé oldalon 8 cm RAVATHERM hdszigetelées keészil, amelyre
BAUMIT labazati nemesvakolat késziil.

Kiilsé fafeliiletek: A meglévo épiiletrésszel azonos szinben, mazolva.

Jarda: a bejarathoz a kerités vonalatél valamint a b6vités EK-i oldalan 4j jarda késziil, az épiilet
koril terv szerinti méretben 6 cm vastag térké burkolattal, szegélykdvel tomoritett
kavicsagyazatra.

Akadalymentes megkozelités és akadalymentes wc kialakitas ismertetése
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A kornyezet-megkozelités kialakitasa

Az ingatlanra a gépkocsival torténd bejaras a jelenleg is meglévd nagykapun torténik. A tervezett
bévités mogott (EK-i oldalon) az épiilettél 2,5 m-re az alaprajzon feltiintetett helyen torténik az aka-
dalymentes parkol¢ létesitése. Az akaddlymentes parkolé mérete: 3,0m x 5,5 m +1,5 m kozlekedési
sav. Az akaddlymentes parkold helyet tablaval kell jelezni. Az akadalymentes parkolé melletti koz-
leked6 sav folytatédik a jardaval, a parkold és a jarda szintmagassdga azonos: +-0,00 m. A jarda
szélessége szintén 1,5 m. A parkold €s a jarda csiszasmentes térkd burkolattal késziil szegélyekkel
elldtva. A jarda folytatdsaban ferde feljaré (rdmpa) késziil, amelynek szélessége: 1,2 m. Az épiilet
sarkandl a fordulondl (pihenénél) a szélesség 1,5 m lesz. A ferde feljaré burkolata szintén cstszas-
mentes térkd burkolatbdl késziil. A lejtd karok kezdetét és végét szinbeli és érdességbeli viltissal
jelezni kell. A ferde feljaronal mindkét oldalon kétsoros korlat késziil, a jarofeliilettdl szamitva 0,7
valamint 0,95 m magassdgban. A korlat (kapaszkoddk) konnyen megmarkolhatdak legyenek 5 cm-
es atmérdji kor keresztmetszeti markolat, amely a faltdl 4,5 cm tavolsagra legyen. A ferde feljar6
szegéllyel késziil.

A bejarat kialakitasa

A bejérati ajté mérete: 110x210+80 cm megfelel az eldirdsoknak. Az ajtélap tivegezése 0,9 m-tdl
kezdddik. A zarszerkezeteket, kilincseket egyéb kezeld szerkezeteket a padldszinttdl 0,85 és 1,1 m
magassagban kell elhelyezni.

Akadalymentes wc-mosdo helyiség kialakitasa

A tervezett bovités sordn a bejarattal szemben keriil kialakitdsra az akaddlymentes wc-mosdo.

A wc csésze ugy legyen elhelyezve, hogy egy aktiv hasznal6 kerekessz€kbdl torténd atiilése lehetsé-
ges legyen, tovabbd az esetleges segitd személy szdmadra is megfeleld hely legyen biztositva a wc
mogott illetve a we mellett.

Az akadalymentes hasznélhatosdg érdekében a wc-csésze oldalan minimum 0,80 m széles hely, a
wc-csésze elott pedig minimum 1,35 m hossztisagu hely biztositando.

Az akaddlymentes haszndlhat6sag érdekében a wc-iiloke a padlészinttdl 0,6-0,48 m magasan he-
lyezkedjen el, a fal sikjatol szamitott kidlldsa pedig minimum 0,70 m legyen.

A kerekessz€kbdl torténd atiilés segitése érdekében a wc-csésze mindkét oldalan kapaszkoddkat
kell elhelyezniink. A kapaszkodok haszndlata az atiilés modjatol és a hasznald szokasaitdl, képessé-
geitdl fiiggden kiillonbozo lehet. A kiilonboz6é hasznédlhatosdg érdekében a we-csésze fal feldli olda-
l4n felhajthaté kapaszkodoé elhelyezése sziikséges. A kapaszkoddk idedlis magassdga minden eset-
ben a padlévonaltdl mért 0,75 m.

Konkév peremkialakitdsd, konyokld résszel elldtott mosdo elhelyezése ajdnlott. A mosd6 megkoze-
lithetdsége miatt a mosddkagylé a padldszinttdl maximum 0,86 m magasan helyezkedjen el.

A mosdo felett olyan magas tiikrot kell elhelyezni, hogy az éllva és iilve is teljes értéklien haszndl-
hat6 legyen.

A vizes helyiségekben még vizes allapotban is csiszdsmentes padléburkolatot hasznaljunk. Kony-
nyen tisztithaté padlok, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. A helyiségben balesetveszélyt
jelentd éles és kiallo sarkok ne legyenek.

Az épiiletgépészeti és belss elektromos szerelési munkakrol szakagi tervek késziilnek.

Az épiilet tlizvédelmi kockazati osztalya:AK (Alacsony Kockazatt).



Felhivom épittetd figyelmét, hogy a kivitelezés csak kiviteli tervek alapjan végezhetd.

Alkalmazott épitési termékek teljesitménye a 275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet elirasai

szerint:

Epitesi termék

Szabvany

Teljesitmény-kovetelmény

Beton (alaptestek)

MSZ 4798-1:2004

Alsé rész: C16/20-XA1-F2
Felsd rész: C20/25-XA1-16-F2

Beton (talpgerenda)

MSZ 4798-1:2004

C20/25-XA1-16-F2

Beton (vasalatlan
aljzathoz)

MSZ 4798-1:2004

C12/16-XA1-16-F1

Vasbeton pillérek

MSZ EN 206-1:2002; MSZ 4798-
1:2004

C20/25-XA0-16-F2

Porotherm fodém

MSZ EN 15037-1

A 0458-0770 W/mK; REI 30; Al

Porotherm f6dém
felbeton

MSZ 4798-1:2004

C16/20-XA1-16-F2

Betonacél szalban

MSZ EN 10080:2005

B400, B240

Betonacél (hegesztett
hilé)

MSZ EN 10080:2005

B500

iireges beton >6 N/mm? (I. kategdria
falaiéblokk MSZ EN 771-3:2011+ A1:2015 Al ( & )
Teherhordé falazat

(iireges keramia): 7 N/mm?2

Porotherm 38 NF Profi | MSZ EN 771-1:2011 REI-M 240

falazéblokk. Al

Elékevert (szaraz)
falazdhabarcs

MSZ EN 998-2:2011

p=1800kg/m3; {,, =3 MPa
A<0,8 W/m/K

Flirészelt fenyéfa
tetSszerkezet

MSZ EN 1313-1:2004 és MSZ EN
1611-1:2002

Tondach tet8eserép

EN 490:2011; EN 13501-1:2007

Al

Horganyzott acéllemez
0,65mm, fiiggGeresz és
lefolybcsatorna

MSZ EN 10346:2009

A2

Austrotherm XPS
Premium 100 SF
hészigetel8 tablak

MSZ EN 13164:2013

U=0,029 W/m2/K;
nyoméfesziiltség =300 kPa; paradiffizios
tényezd 0,007-0,004 mg/(Pa h m); E

Nyomofesziiltség: CS (10\Y) 300; E;

Ravatherm XPS 300 WB | MSZ EN 12164:2012 Péradiffiziés ellendllisi szim: MUS0
Hatiikor félia EME-A-4/1995
PVC ablakok, Veka ] ) 5 légkamras, tivegezése 4-16-4, Ug.:1.0, fehér
Slide 70 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 szin, U=1,3W/m2k.

Légzaras: 2. osztaly
PVC bejarati ajté MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 | ¥ 177arasi 5A

Szélallosag: Cl1
U=<1,80W/m2/K (1,1 {iveg)

Parazar bitumenes

lemez Foalbit AL S40

EN 13970:2004
Al 2006

E; vizzarosag: 2 kPa; paraateresztd képesség:
375000

Villas Elastovill E-G 4

SBS modifikalt bitumen tivegszovet hordozén
Vastagsag: 4mm +5%; E; relativ paradiffzids
ellenallasi szam: 20000

iﬁ:si?gmetirllgss MSZ EN 13969:2009 Szakitderd hosszirényban: 1500 +200N/50mm
Szakitderd keresztirinyban: 2000 +200N/50mm
Hdall4s: min. 100°C

Villas Elastovill E-PV 4 | MSZ EN 13969:2009 SBS modifikalt bitumen poliészter hordozén

F/K bitumenes E; relativ paradiffzios ellenallasi szam: 20000




lemezszigetelés

Szakitderd hossziranyban: 700 +200N/50mm
Szakitderd keresztiranyban: 600 +200N/50mm
Hdallas: min. 100°C

Villas Pormex kell8sité
alapozé

EN ISO 9001

Bitumentartalom 50s%,
Lagyulaspont: 80°C

Baumit rogzit tapasz
(labazat hészig.)

ETAG 004/ EME A-210/2004

A2; Tapaddszilardsig a ragaszt6 habarcs és
alapfeliilet kozott: 0,25

Tapadoszilardsag a ragasztbanyag és
szigetel8anyag kozott: 0,08

Elékevert (szaraz)
vakoldhabarcs

MSZ EN 998-1:2011

p=1400kg/m3; {,, =2,5 MPa
A<0,8 W/m/K

Baumit nemesvakolat
dorzsolt feliilettel

MSZ EN 998-1: 2011

A1; Vizfelvétel: W1; Paradteresztd képesség Y
<15

Baumit labazati vakolat

MSZ EN 998-1

A1; Kapillaris vizfelvétel: W2; Paradifftzios
tényezd: 4 <25

Laminalt padl6

MSZ EN 14041:2004

El

Mazas beltéri keramia

padlolapok

MSZ EN 14411:2012

Al;

Torbterhelés, hajlitoszilardsag: vastagsag
>7,5mm = 15N/mm?2

vastagsag =7,5mm = 600N

Csempeburkolat.

MSZ EN 14411:2012

Beltéri glettanyag Corso
hézagolé beltéri
hézagkitsltd glett

MSZ EN 13279-1
MSZ EN 1062-1:2004
MSZ EN ISO 4624

Hajlitoszilardsag: 6,5 N/mm?2;
Tapadas gipszkartonon: 0,5Mpa
Tapadas betonon: 0,7Mpa

Uvegszovetek,
vakolater&sitd halok

ETAG 004

Uvegszovet 41-112 ES-L

Beltéri mészfesték Poli-
Farbe

MSZ EN 13300

Leier Piazza térkd

MSZ EN 1338:2003

Leier szegélykd

MSZ EN 1340:2003

A KOVETELMENYEK IGAZOLASA:

-Allékonysag, mechanikai szilardsag:

Az épiilet létesitése soran az érvényes el6irasoknak megfelelé és mindsitett épitéanyagok
keriilnek beépitésre. A beépitendd anyagok tantsitvanyokkal igazolt tulajdonsagokkal
rendelkeznek. Az elvégzend6 épitési munkalatok kielégitik a 253/1997.(X1I. 20.) Korm. rendelet
(OTEK.) 51.§-ban meghatirozottakat.

-Tlzbiztonsag:

Az elvégzendd épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tevékenységek kielégitik
az OTEK. 52.§-ban meghatérozottakat.

-Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem:

Az elvégzendd épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok, éptiletszerkezeti kialakitasok,
tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés feltételei kielégitik az OTEK 53.§-ban
meghatarozottakat.

-Hasznalati biztonsag:

Az épilet részeinek és helyiségeinek kialakitasa, a felhasznalt anyagok kivalasztasa soran
torekedtiink a zavartalan és biztonsagos rendeltetésszer(t hasznalat biztositasira. Az elvégzett
épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tervezett tevékenységek kielégitik az
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OTEK. 54.§-ban meghatarozottakat.

-Zaj- és rezgés védelem:

A teriileten az épiilet 1étesitése utan nem keletkezik sem az épiiletre, sem a kdrnyezetre, sem az
érintett emberekre haté karos meérték(i zaj- és rezgeés, tekintettel a tervezett funkcidkra.
Tekintettel az épiilet helyzetére, a funkcidjara, valamint a t6bbi lakott épiilettdl valé tavolsaga
miatt nem jelent zavard hatast. A meglévs tevékenységek jellemzdibdl adédoan kielégitik az
OTEK. 55.§-ban meghatarozottakat.

-Energiatakarékossag- és h6védelem:

Energiatakarékossagi eldirasoknak megfelel6 mérték( hoszigetelések kertilnek alkalmazasra. A
beépitendd gépészeti- és elektromos berendezések, épitési anyagok a jelenleg érvényes
el8irasoknak megfelel§ paramétereket biztositjdk és  kielégitik az OTEK. 56.§-ban
meghatarozottakat.

-Epitmények egyes hatasok elleni védelme:

Az épitési munkék soran az OTEK 57.§-ban meghatarozottak betartandbak.

- Balesetvédelem:

Az épitkezés soran az 1993. Evi XCIIL Tv. Munkavédelemrdl és a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM
rendelet eldirasait be kell tartani és tartatni.

Epitményérték szamitas:

A vonatkoz6 245/2006 (XIL.5) Kormanyrendelet 1. pontja szerint:

Epitmény egységar: 140.000 Ft/m2

Hasznos alapterilet: 124,09 m2

Az épitmény szamitott értéke: 124,09 m’x 140.000 Ft= 17.372.600 Ft

Tajékoztatasul: a szamitott épitményértek az épiilet tényleges bekeriilési koltségével nem
azonos, kizarolag egy, a rendeletben el6irt és definialt mutatdszamot testesiti meg!

Epitménymagassig szamitas: A/K = 90,03 m2/21,8 m=4,13 m

Telek be¢pitettségének szamitasa a fontosabb muszaki adatoknal szerepel.
Kiiirités szamitas: a tizvédelmi terviejezetben szerepel.

Parkolohely biztositsa:

A OTEK 4. szamt melléklet 8. pontja alapjan minden megkezdett 50 m2-re kell egy parkolét
biztositani. A telken a parkoldhely biztositott, azonban az akadalymentesitéshez 1 db
akadalymentes parkolé létesitése torténik.

Rétegrendi kimutatas a bévitésre vonatkozodan:
2.

-laminalt park. 2cm

-aljzatbeton 5 cm

-technolégiai szig.

-hészigetelés 10 cm

-2rtg.talajpara elleni szig.

-vasalt aljzatbeton 10 cm

-kavicsagy 15 cm

-termett talaj



2%,

-csuszasm. keramia lap 2cm
-aljzatbeton 5 cm
-technolégiai szig.
-hészigetelés 10 cm
-2rtg.talajpara elleni szig.
-vasalt aljzatbeton 10 cm
-kavicsagy 15 cm

-termett talaj

4.

-szigetelést védo beton 5 cm

-1 C120-as rtg technologiai szigetelés
-lépésallo NIKECELL 20 cm
-Porotherm f6démrendszer 23 cm
-vakolat

6.

-cserépfedés

-3/5lécezeés

-ellenlécezés 3/5

folia

-10/15 szarufa

Rétegrendi kimutatas a meglév{ épiiletrésznél:

1.

-laminalt parketta
-ragasztott parketta 2cm
-aljzatbeton 6 cm
-technolégiai szig.
-hészigetelés 6 cm
-2rtg.talajpara elleni szig.
-aljzatbeton 6 cm
-kavicsagy 15 cm
-termett talaj

3.

-aljzatbeton

-HB talca

-vb gerenda
-hoszigetelés 10 cm
-parazaré folia
almennyezet tart6 profil
-gipszkarton burkolat

5.
-cserépfedés



-3/5lécezés
-SRK tetdszerkezet

A tartoszerkezeti miszaki leiras és tizvédelmi terviejezet valamint a belsé elektromos szerelés és
hétechnikai szamitas kiilon leirasban szerepel.

HULLADEKGAZDALKODASI FEJEZET:

Epitési hulladék kezelése:

Az épiilet bdvitésének és atalakitasa soran bontasi és épitési hulladékok keletkeznek. A
termel8dd hulladékot a kivitelez6 a kommunalis hulladéktol elkiilonitve gyujti konténerben. A
kitermelt talaj (EWC 17 05 04) ennek mennyisége 20 tonna, az ingatlanon mélyebben fekvd
teriileten illetve a labazati falak kozott felhasznalasra kertil, igy nem kezelendd hulladékként. Az
allvanyozasbol és acsmunkabdl épitési fahulladek keletkezik (EWC 17 02 01) keletkezik, ennek
mennyisége 0,1 tonna, amelyet a kivitelez6 sajat felhasznalasra elszallit. A fémhulladékok koziil
a keletkez6 vas- és acélhulladék (EWC 17 04 05), melynek mennyisége 0,02 tonna, a koszortiba
beépitésre keriil. A badogos munkakbol keletkezd horganyzott lemez (EWC 17 04 07) hulladék
mennyisége 0,015 tonnara tehetd, ezt a badogos kivitelezd elszallitja. A beépitésre keriild
anyagok kozil mlianyag hulladék (csomagold anyag) is keletkezhet (EWC 17 02 03), melynek
mennyisége 0,05 tonnara tehet6. A muianyag hulladék a kommunalis hulladéklerakoba keritl
elszallitasra. A téglatdrmelék, a cserépdarabok, a természetes eredetll épitéanyagok asvanyi
eredeti épitési hulladékként (EWC 17 01 07) keriilnek OsszegyUjtésre és elszallitasra
kommunalis hulladéklerakéba, a varhaté mennyiségiik: 0,2 tonna. Az egyéb épitési hulladékok
vegyes hulladékként (EWC 17 09 04) keriilnek kommunalis hulladéklerakéba, mennyisége kb.
0,2 tonna.

Kiskunmajsa, 2017. november 27.

Szalas Bt.
Kiskunmayjsa,
Széchenyi u. 10.
Németh Gyula
E2 03-0250



