
TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Építtető: Csólyospálos  Község Önkormányzata
Csólyospálos Kossuth u. 62. 

Építkezés helye: Csólyospálos Kossuth u. 58. 
134 hrsz.

Terv megnevezése: Könyvtár bővítés építési engedélyezési tervéhez

Előzmények:
Tárgyi ingatlanon az 1960-as években épült épület szolgálati lakásként, majd átalakítás után 2009-
től könyvtárként üzemel. A településen igényként merült fel a könyvtár bővítése. A bővítéssel
párhuzamosan belső szerkezeti átalakítás is szükséges.
Az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges szakértői véleményemet az építész adatszolgáltatás,
helyszíni szemle és alapfeltárás alapján végeztem.

Tárgyi épület  :   Az építész dokumentáció az állapotot rögzíti.

Állapot felmérés: Az épület roncsolásos feltárására nem volt szükség. A főbb épületszerkezetek
anyaga,  geometriai  méretei  helyszíni  szemrevételezés  alapján meghatározható,  illetve az építés
korszakára jellemző építőanyag használatból következtetni lehetett.
-Alapozás: beton sávalap készült fagyhatár alatti alapozási síkkal, teherbíró homokos talajon. Az
épületen  talajsüllyedésből  vagy  nem  megfelelő  alapozásra  utaló  szerkezeti  károsodást  nem
tapasztaltam. Az elkészült alapozás megfelelőnek tekinthető. 
A tervezett kiváltás többletterhet jelent, melyet a sávalap (60 cm széles) 80 cm hosszú szakasza
biztonságosan  visel,  de  teherhordó  talplemez  (400x380  mm)  beépítése  szükséges  a  sávalap
tetejére. 
Az acélszerkezetű kiváltásról kiviteli terv készítése szükséges!
-Lábazat:  38 cm széles  beton lábazat  készült,  felette  2  réteg  talajnedvesség  elleni  szigetelés  a
teherhordó falak alatt. Repedések nem láthatóak.
-Teherhordó falazat: a 38 cm vastag falazat kisméretű téglából falazott, a homlokzati fal 30 cm,
B 30 falazó blokkból, mely a könyvtárrá alakítás során készült.
A  falazaton  süllyedésre  utaló  repedések  nem  láthatók.  A  nyíláskiváltások  helyén  sarok
repedéseket nem észleltem. A szerkezeti kapcsolat korrekt.
-Áthidalások:  „A”  és  „AD” jelű  előregyártott  vasbeton  áthidalók  lettek  beépítve.  Szerkezeti
károsodást nem tapasztaltam.
-Födém: 2,40 m ill. 6,0 m falközökre előregyártott vasbeton gerendák lettek beépítve, BH tálca
födémelemmel.  A  6,0  m  falközre  GM  60-44,  a  2,40  m  falközre  FF-24-12  típusú  gerendák
kerültek, a gerenda távolság: 1,0 m.
A „BH” tálcához salakfeltöltést valamint simított betont találtunk. 
A födém masszív, nincs lehajlás, repedés. Körbe a koszorú folyamatos, fogadja a tető szaruzatát.
-Tetőszerkezet:  acél  fedélszerkezetet  építettek  be,  1  m  keretállással.  („SRK”  típus)  Az  acél
fedélszék  háromcsuklós  keret,  „szilárd  födémen”.  A  fedélszerkezet  (kör  és  lapos  acélokból
hegesztett kötésekkel) rácsos, változó magasságú szerkezet.
A  szaruállások  sík  tetőfelületet  adnak.  A  szerkezeti  kapcsolatok  épek,  korrózió  védelem
megoldott.
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A tetőlécek állaga megfelelő, a tetőcserépen beázásra utaló jelek nincsenek. 

Tartószerkezeti szakértői nyilatkozat

A  helyszíni  vizsgálat  alapján  a  tartószerkezetek  hibájára  utaló  szerkezeti  károsodást  nem
tapasztaltam.  A  tárgyi  épület  statikai  állékonysága  megfelelő,  szerkezeti  megerősítést  nem
igényel, az alábbi kikötések mellett: az acélszerkezetű kiváltások acél oszlopai alá  teherelosztó
talplemez beépítése szükséges, mely szerkezetről (kiváltásról) kiviteli terv készítése szükséges.
A bővítés során az új épületrészből a meglévő épületre többletteher nem hárul, a bővítés statikai
hatással nincs a jelenlegi könyvtár épületre.
Ha a kivitelezés  során az előzetesen feltételezettől  eltérő szerkezeti  kialakítást tapasztalnak, a
statikust értesíteni kell! 

Összefoglalva: 
A tervezett bővítés kivitelezhető, az építési engedély kiadását az Építési Hatóságnak javaslom.

Kiskunmajsa, 2017. november 27.

Szálas Bt.
Kiskunmajsa,
Széchenyi u. 10.         

                                          Németh Gyula
                                          T-T/03-0464
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