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FELELŐS  TERVEZŐI  NYILATKOZAT 
(TŰZVÉDELEM) 

 
Alulírott 

KACZIBA SÁNDOR építész tűzvédelmi szakértő; I-140/2013. 
 
kijelentem a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
módosított 1996. XXXI. tv. 21. § (6) bekezdése alapján, hogy a 
 

Csólyospálos, Kossuth u. 58. hrsz.134. alatti könyvtár bővítés 

 
építési engedélyezési terveit és az ehhez kapcsolódó tűzvédelmi dokumentációt a 
vonatkozó és érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, műszaki követelmények és az 
eseti hatósági előírások figyelembevételével készítettük el, a tervezés során az épület 
tűzvédelmi követelményeit az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat, továbbiakban: OTSZ) és a BM OKF által kiadott Tűzvédelmi Műszaki 
Irányelv-ek (továbbiakban: TvMI) foglaltak alapján határoztam meg. 
 
Alulírott Kacziba Sándor építész tűzvédelmi szakértő kijelentem, hogy érvényes 
építész tűzvédelmi szakértői igazolvánnyal rendelkezem. 
 
A tűzvédelmi dokumentáció és a nyilatkozat a vonatkozó követelményeket kielégítik. A 
tervezett épület megfelel a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi követelményeknek, 
előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
A tűzvédelmi dokumentáció az építésztervező által rendelkezésre bocsátott 
információk, alapadatok (az építészeti-műszaki dokumentáció) alapján készült. 
 
Kijelentem, hogy a tűzvédelmi dokumentációban foglaltaktól való eltérés 
következményeiért felelősséget nem vállalok! 
 
Jelen tűzvédelmi dokumentáció 13, azaz tizenhárom számozott oldalt és 1 alaprajzi 
mellékletet tartalmaz. 
 
 
 
 
Csongrád, 2017. december 07. 
 
 
 

 Kacziba Sándor 
építész tűzvédelmi szakértő 

I-140/2013. 
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Tűzvédelmi műszaki leírás 
 
Az épület rendeltetése, rövid ismertetése, alapadatok: 
 
A Csólyospálos, Kossuth u. 58. hrsz.134. alatti ingatlanon – Községi Önkormányzat 
Csólyospálos (Csólyospálos, Kossuth u. 62. ) építtető –meglévő Általános Iskola 
Könyvtárának bővítését tervezi, amely kialakításának építési engedélyezési 
tervdokumentációja jelen tervezés tárgya.  
 
A jelenleg is üzemelő általános iskolához tartozó jelenlegi könyvtár az iskolaépület 
első ütemével egy időben (1960) épült szolgálati lakásként. Könyvtárként történő 
üzemeltetése 2009 óta történik. A rendeltetési egység külön bejárattal rendelkezik, a 
meglévő iskola épülettel jelenleg is egy tűzszakaszt alkot. A tervezett bővítéssel 
egyidejűleg a meglévő két olvasóterem egybe lesz nyitva nyíláskiváltások 
létesítésével, valamint létesül egy új olvasótér is és egy mozgáskorlátozott WC . Az 
épületrészre új bejárat létesül. 
A tervezett bővítés hagyományos épületszerkezetekből létesül. 
A könyvtár épületrész meglévő külső homlokzati falára 10 cm-es Austrotherm grafit 
hőszigetelés készül, nemes vakolattal. 
 
Az épület jelenleg is üzemel, a szükséges közművekkel el van látva.  
 
A tervezett épület építési engedélyezési eljárásában a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltség szakhatóságként közreműködik a 312/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, 6. melléklet alapján: 
 
„-AK mértékadó kockázati osztályba tartozó összes építményszint nettó 
alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület” 
 
Beépített nettó alapterület: 
A meglévő iskolai épület és a bővítendő könyvtár egység: 68,2 m2 + 1090,68 m2. 
A tervezett, bővítésre került könyvtár rendeltetési egység: 124,09 m2.  
 
Magasság: 
A tárgyi épületrész előtti rendezett terepszint a főbejárat előtt ±0,00 m, a legfelső 
használati szint magassága +0,45 m, az épület magassága 7,74 m.  
 
Befogadóképesség: 
Az iskola épületrészt nem érinti a tervezett bővítés. A könyvtár rendeltetési egység két 
olvasó termében a hatályos TvMI alapján (0,2 m2/fő) 23 fő jelenlétével kell számolni. 
 
1. A kockázati egység kockázati osztályba sorolása: 
Az OTSZ 8.§ előírási alapján a tűzvédelmi követelményeket az anyagok 
tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló 
épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell 
megállapítani. 
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Az épület mértékadó kockázati osztály meghatározása. 
 
Az épület főrendeltetése általános iskolai oktatási rendeltetés, melyhez kapcsolódik a 
könyvtár rendeltetési egység. 
 
Az OTSZ 11. § (2) bekezdés szerint a kockázati egység alaprendeltetése megegyezik 
a kockázati egységen belüli, azonos alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységek 
alaprendeltetésenként összesített alapterülete alapján a legnagyobb területet elfoglaló 
alaprendeltetéssel. 
A kockázati egység alaprendeltetése: oktatási rendeltetés. 
 
Oktatási rendeltetési egység: 
 
Az OTSZ 12.§ (1) bek. alapján a kockázati egység kockázati osztálya az 1. 
mellékletben foglalt 1–4. táblázat alapján kerül meghatározásra 
 

- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legfelső szintjének a 
szintmagassága: 0,00-7,00 m között van (+3,2 m) →NAK 
 

- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legalsó 
építményszintjének szintmagassága: 0,00- -3,00 m között van (0,00 m) →NAK 
 

- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legnagyobb 
befogadóképességű helyiségének (tanterem) befogadó-képessége max 30 fő 
→NAK 

 

- Az 1. melléklet 2. táblázata szerint a kockázati egységben tartózkodók 
menekülési képessége: segítséggel menekülnek →AK 

 

- Az 1. melléklet 3. táblázata szerint: nem értelmezhető 
 

- Az 1. melléklet 4. táblázat szerinti: nem értelmezhető 
 

- Az OTSZ 12.§ (4) bek alapján a főépület befogadó képessége szerint: 
Épület befogadó képessége 500 fő alatti →NAK 

 
Az OTSZ 10.§ (4) bek. alapján: kockázati egység részét képezheti: 

a) közlekedő helyiség, 

b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tároló helyiség, 

d) villamos, valamint gépészeti helyiség, 

 
A rendeltetési egység kockázati osztálya:  

alacsony kockázati (AK) osztályba tartozik. 
 

 
A könyvtár rendeltetési egység: 
 
Az OTSZ 12.§ (1) bek. alapján a kockázati egység kockázati osztálya az 1. 
mellékletben foglalt 1–4. táblázat alapján kerül meghatározásra. 
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- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legfelső szintjének a 

szintmagassága: 0,00-7,00 m között van (+0,45 m) →NAK 
 

- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legalsó 
építményszintjének szintmagassága: 0,00- -3,00 m között van (0,45 m) →NAK 

 

- Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legnagyobb 
befogadóképességű helyiségének (olvasótér2) befogadó-képessége 14 fő 
→NAK 

 

- Az 1. melléklet 2. táblázata szerint a kockázati egységben tartózkodók 
menekülési képessége: segítséggel menekülnek →AK 

 

- Az 1. melléklet 3. táblázata szerint: nem értelmezhető 
 

- Az 1. melléklet 4. táblázata szerint: nem értelmezhető 
 

- Az OTSZ 12.§ (4) bek alapján az épület befogadó képessége szerint: 
Épület befogadó képessége 500 fő alatti →NAK 
 

A rendeltetési egység kockázati osztálya:  
alacsony kockázati (AK) osztályba tartozik. 

 
Az oktatási kockázati egységhez tartozhat az azonos kockázati osztályba sorolt 
meglévő könyvtár és annak új bővítménye.  

 
Az OTSZ 12.§ (3) bek. alapján az épület mértékadó kockázati osztálya:  

alacsony kockázati (AK) osztályba tartozik. 
 

2. A technológia tűzvédelme: 

Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet 
csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi 
követelményeknek megfelelően szabad használni.  
Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a 
rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan 
tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy 
robbanást okozhat. 
 
A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól 
láthatóan meg kell jelölni. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos 
berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi 
berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 
 
3. Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi osztályai, tűzállósági 
teljesítmény jellemzői  

 
Az iskolaépület kétszintes és a tervezett könyvtárbővítés az épülettel egy 
épületegyüttest, tűzszakaszt alkot. 
. 
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Az építmény szerkezeti állékonyságát biztosító tartószerkezeti elemek az OTSZ 2. 
mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott követelményeket az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 

 
A beépítésre kerülő új építményszerkezetek (kiemelve) tűzvédelmi osztályára és 

tűzállósági teljesítményére vonatkozó követelmények 
 
Mértékadó kockázati osztály  AK Pince+ földszint + 2 emelet 
Építményszerkezet követelmény  tervezett megjegyzés 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teherhordó 
építmény-  
szerkezetek 

Teherhordó falak 
és merevítéseik a 
pinceszint 
kivételével 
 
Meglévő:kisméretű 
tömör téglafal  
 
Porotherm 38 cm 
kerámia téglafal 

 
 
 
 
 

C 
REI 30 

 
 
 

A1 
REI 180 

 
 

A1 
REI 30 

Megfelelő 
TvMI 

11.1:2016.07.15 
D2.4. pontja 

 
Megfelelő 
Eurocode 

méretezéssel 

Teherhordó 
pillérek és 
merevítéseik a 
pinceszint 
kivételével 
 
Vasbeton pillér 
 
Acél 
tartószerkezet 
tűzvédő festéssel 

 
 
 
 
 
 
 

C 
R 30 

 
 
 
 
 
 
 

A1 
R 30 

 
 
 
 
 
 

Megfelelő 
Eurocode 

méretezéssel 

Pinceszinti 
teherhordó falak 
és merevítéseik 

A2 
REI 30 

  

Pinceszinti pillérek 
és merevítéseik 

A2 
R 30 

  

Pinceszint feletti 
födém 

A2 
REI 30 

  

Emeletközi és 
padlásfödém 
 
Meglévő: 
Vasbeton 
gerendás födém 
 
Porotherm 
födémrendszer 

 
 
 
 

D 
REI 30 

 
 
 

A1 
REI 30 

 
 

A1 
REI 30 

Megfelelő 
TvMI 

11.1:2016.07.15 
D3.3. pontja 

 
 
 

Megfelelő 
 

Tetőfödém 
tartószerkezete, 
merevítései, 
valamint tetőfödém 

D 
REI 15 

-  
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60 kg/m2 
felülettömeg felett 
Tetőfödém 
térelhatároló 
szerkezete (60 
kg/m2-ig) 

D 
REI 15 

-  

Fedélszerkezet 
 
Meglévő :Fa 
tetőszerkezet 
 
Fa tetőszerkezet 

 
 
 

D 

 
 
 

D 

 
 

Megfelelő 

Épületen belüli és 
menekülési 
útvonalnak 
minősülő lépcsők 
és lépcsőpihenők 
tartószerkezetei és 
járófelületének 
alátámasztó 
szerkezetei 

D 
R 30 

-  

Menekülési 
útvonalat képező 
szabadlépcső 
tartószerkezete 

A1 -  

Tűzterjedés gátlás építmény-szerkezetei   
 
 
Tűzgátló 
alapszerkezet 

Tűzfal A1 
REI 120 

-  

Tűzgátló válaszfal 
(a könyvtár és az 
iskola között) 
 
Meglévő:kisméretű 
tömör téglafal 38 
cm 

 
 
 

D 
EI 15 

 
 
 

A1 
REI 180 

 
 

 
Megfelelő 

TvMI 
11.1:2016.07.15 

D2.4. pontja 
 

Tűzgátló fal A2 
(R)EI 30 

-  

Tűzgátló födém A2 
REI 30 

  

Tűzterjedés 
elleni gát 

A2 a csatlakozó födémre, falra előírt 
követelménnyel megegyező 
tűzállósági teljesítményű, 
 
 

-  

Tűzgátló lezárás    
 
Tűzgátló 
nyílászáró 

tűzfalban A2 EI2 90-C -  
Tűzgátló falban 
 

D 
EI2 30-C 

-  

felvonó-aknaajtó a vonatkozó 
műszaki 
követelmény 
szerint 
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Tűzgátló 
réskitöltő-
réslezáró 
rendszerek 

az átvezetéssel érintett szerkezettel 
megegyező tűzállósági 
teljesítményű, de legfeljebb EI 90 

  

Tűzgátló 
lineáris 
hézagtömítések 

a csatlakozó szerkezetekre előírt 
követelménnyel megegyező 
tűzállósági teljesítményű, de 
legfeljebb EI 90 

  

 Tűzgátló záróelem EI 30   
 
 Menekülési 
útvonalon 
alkalmazott  
építmény- 
szerkezetek 

Falburkolat D s1, d0   
Padlóburkola Dfl s1   
Álmennyezet, 
mennyezetburkolat 

D s1,d0   

Álpadló D EI 15   
Hő- és 
hangszigetelés, 
burkolat nélkül 
vagy burkolat 
mögött 

B s1,d0   

 
Az épületrész nem menekülési útvonalának számító falburkolatra, padlóburkolatra, 
álmennyezetére és a válaszfalakra nincs követelmény, mivel az épület helyiségei a 
kiürítés első szakaszára megengedett időn belül kiüríthetők. 
 
Az OTSZ 31.§ (1) bek. alapján: A tetőfedés NAK, AK mértékadó kockázati osztályú 
épület, önálló épületrész esetén legalább Broof(t1) osztályú legyen. A betervezett 
kerámia cserép A1 tűzvédelmi osztályú, ami megfelelő. 
 
A könyvtár épületrész meglévő külső homlokzati falára 10 cm-es Austrotherm grafit 
hőszigetelés készül, nemes vakolattal.  
A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a homlokzati 
tűzterjedés elleni védelem biztosításával kell kialakítani. A külső térelhatároló falra 
vonatkozó homlokzati tűzterjedési határérték követelménye az épület teljes 
magasságában a vonatkozó műszaki követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan 
földszint + legfeljebb 2 további építményszint esetén 15 perc.  
 
Az épület külső homlokzati falazata 10 cm vastag EPS hőszigetelő magú hőszigetelést 
fog kapni. A betervezett homlokzati hőszigetelő rendszer B tűzvédelmi osztályú, 
megfelelő. 
 
OTSZ 16.§. (6) Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az 
építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás 
rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet 
alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható 
az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet. 

 
Az áthidalók beépítése során a rá vonatkozó követelmény megegyezik a teherhordó 
pillérre vonatkozó követelménnyel, ami C, R 30 perc. A betervezett egy. 
kerámiaköpenyes vasbeton nyílásáthidalók (A1, R 60) és a nyíláskiváltásoknál 
beépítésre kerülő acél tartógerendák, melyek 30 perces tűzgátló festéssel lesznek 
ellátva, ki tudják elégíteni az előírt követelményeket. 
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Az acél teherhordó pillérek és az acél áthidalók tűzállósági követelményei felület 
kezeléssel (U/A tényező és eurocode méretezésnél rögzített acélhőmérséklet 
figyelembe vételével) kerül megvalósításra, tehát: megfelel. 
 

(Ezen tevékenységet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről a 
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és tűzvédelmi szakvizsga részletes 
szabályairól szóló 45//2011.(XII.7.) BM rendelet és annak 1. sz. mellékletében rögzített 12. 
Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők foglalkozási ág 
tűzvédelmi szakvizsga birtokosa végezheti. Az elvégzett felületi kezelés végrehajtását követően  
szükséges dokumentációt biztosítani kell, amelynek megléte a használatbavételi engedély feltétele.) 

 
A monolit vasbeton szerkezetek (födém, gerenda), illetve a teherhordó falszerkezetek 
tűzállósági teljesítményét Eurocode (EC) szabvány szerinti méretezéssel kell igazolni. 
 

A be nem épített tetőtér megközelítését biztosítani szükséges. Az épület AK osztályba 
sorolt, így a be nem épített tetőtérbe nyíló ajtóval szemben nincs követelmény. 

 
Az épület kivitelezési tervdokumentációjába csak olyan épületszerkezetek tervezhetők 
be, illetve az építés során kizárólag olyan épületszerkezetek építhetők be, melyek 
rendelkeznek az OTSZ-ben foglaltaknak megfelelő tanúsítvánnyal, teljesítmény 
nyilatkozattal, vagy termék szabványnak megfelelően gyártottak és ezt a gyártó 
igazolja. Amennyiben előre gyártott és tanúsított szerkezet kerül beépítésre, úgy csak 
olyan szerkezet építhető be, mely érvényes ÉME engedéllyel rendelkezik és az abban 
foglaltak szerinti tűzvédelmi teljesítményei kielégítik a szerkezettel szemben 
támasztott követelményeket.  
 
- A kiviteli tervdokumentáció készítése és a kivitelezés során figyelembe kell venni a 
tanúsítványokban, termékszabványokban, illetve a statikai számítások során 
meghatározott feltételeket. 
 
- A statikai méretezést (amennyiben szükségessé válik) a kiviteli tervekhez kell 
mellékelni, melyeket a használatbavételi eljárás során be kell mutatni az engedélyező 
hatóságnak. 
 
Olyan épületszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a tűzvédelmi 
követelményeknek, ezért a konkrét beépítést megelőzően is le kell ellenőrizni, hogy a 
követelmény táblázatban meghatározott minősítést az adott épületszerkezet kielégíti-
e! 
 
Az épületszerkezetek megfelelőségét a használatbavételi eljáráson bizonylattal kell 
igazolni. 
 
 4. A tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra vonatkozó 

követelmények 
 
4.1 A tervezett tűzszakasz(ok) megengedett tűzszakasz-területei  
Az OTSZ 21.§ (2) bek. alapján az építmény tűzszakaszainak legnagyobb 
megengedett méretét oktatási rendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. táblázat 
alapján kell meghatározni. 

A meglévő épület, tűzszakasz (tűzoltó berendezéssel nem ellátott) nettó összes 
szintterülete 1158,88 m2. A tárgyi épületbővítés után kialakuló új tűzszakasz mérete 
1214,77 m2. 
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A hatályos OTSZ 5. melléklet 1. táblázatában az alapfokú oktatási épületre 
meghatározott 3000 m2. A kialakításra kerülő tűzszakasz mérete ettől kisebb, 
megfelelő.  
 
4.2. Tűztávolság 

A tárgyi épület (AK) és a szomszédos épületek közötti tűztávolság az OTSZ 3. 
melléklet 1. táblázatában foglaltak alapján kerül meghatározásra. 
A tárgyi épület és a szomszédos épületek között tartandó tűztávolság: (AK-AK) 6 m. 
 
A tárgyi épületbővítés irányában legközelebb 10 m-re helyezkedik el szomszédos 
épület, a tűztávolság megfelelő. 
 
4.3 Tűzterjedés gátlás 

A tárgyi könyvtár épületrész a meglévő épület ÉNy-i homlokzati falához csatlakozik, 
azzal egy tűzszakaszt alkotva. A meglévő könyvtár rendeltetési egység tömör kerámia 
tégla falszerkezete a jelenleg már előírásra került tűzgátló válaszfal követelményeit 
kielégíti. 
A tervezett bővítés során épületen belüli és kívüli tűzterjedés gátlásról nem kell 
gondoskodni. 
 
5. A hő és füst elleni védelem kialakítása 

Az OTSZ 88.§ (1) bekezdése szerint hő- és füstelvezetést nem kell létesíteni, mivel 
nem létesül 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiség, illetve menekülési útvonal. 
 
6. Hasadó, hasadó-nyíló felület: 

Nem előírás, nem létesül, mivel nem létesül robbanásveszélyes helyiség, illetve 140 
kW teljesítményt meghaladó gázkazán helyiség. 
 
7. Tűzoltósági beavatkozási feltételek 
 
Az épület megközelíthetősége (tűzoltási felvonulási út, terület) 
Az épület az OTSZ 65. § (1) bek. alapján tűzoltási felvonulási terület létesítésére nem 
kötelezett. 
Az épület megközelíthetőségét a szilárd burkolatú és megfelelő teherbírású 
közlekedési út biztosítja. A tűzoltó gépjárművekkel a szilárd burkolatú út felől az épület 
megközelíthető, az épület körüljárható.  
 
Oltóvízellátás  
A tárgyi ingatlanon lévő mértékadó tűzszakasz területe a meglévő iskolaépület, 
melyhez a bővítés után 2100 l/perc oltóvíz intenzitást kell biztosítani egy órán 
keresztül. 
Az ingatlan belterületen helyezkedik el, melyhez biztosítva van 100 m-en belül 
vezetékes oltóvíz. Az iskola környezetében a Kossuth utcában két darab földfeletti 
tűzcsap rendelkezésre áll.  
 
Az OTSZ 270. § (1) bekezdése értelmében az épület használatbavételi eljárása során 
a kérelem benyújtása előtt legfeljebb 6 hónappal készült a legkedvezőtlenebb 
fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett 
vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A 
mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével 
kell elvégezni. 
 



Tűzvédelmi műszaki leírás – Csólyospálos, Kossuth u. 58. hrsz.134. alatti                                          Munkaszám: 68/2017. 
Általános Iskola Könyvtár bővítés  

 

13/11 

 

 
Fali tűzcsap 
Az OTSZ 79. § (1) bek. alapján a tárgyi épületben fali tűzcsap létesítése előírás, mivel 
az AK osztályú kockázati egység területe 1000 m2 feletti. Az új bővített épületrészben 
a fali tűzcsapnak úgy kell elhelyezkednie, hogy az a legtávolabbi hely oltását is tudja 
biztosítani – a megközelítési utat tömlőfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni –, 
valamint a fali tűzcsapok lefedjék a bővítmény teljes területét. Egy helyiségen belül 5 
méter vízsugár figyelembe vehető, ha azt építményszerkezet vagy beépített bútor, 
berendezés nem akadályozza. 
 
A fali tűzcsaphálózatot úgy kell méretezni, hogy a fali tűzcsapnál egy tűzcsap 
működése esetén legalább 2 bar kifolyási nyomás és 80 l/perc vízhozam biztosított 
legyen 200 mm2-es (Ø 16 mm-es sugárcső fúvóka) kiáramlási keresztmetszetnél. A 
legkedvezőtlenebb helyen a megfelelő nyomás ellenőrzésére nyomásmérő órát kell 
elhelyezni. 
 
Tűzoltó eszközök, felszerelések 
Az épületben az OTSZ 204.§ a) pontja szerint tűzoltó készüléket szükséges 
elhelyezni. Az épület könyvtár rendeltetési egységében az OTSZ 16. melléklet 2. 
táblázata szerint 4 OE (oltóanyag egység), mely biztosítható egy db 21A tűzosztály 
oltására alkalmas porral oltó tűzoltó készülékkel.  
 
A kézi és hordozható tűzoltó készülékeket utánvilágító biztonsági jelzésekkel kell 
megjelölni. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, 
felszerelés felett, 1,8-2,5 méteres magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a 
helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető legyen. 
 
Tűzoltósági kulcsszéf 
A tervezett létesítmény területén tűzoltósági kulcsszéfet nem kell létesíteni az OTSZ 
83. § előírásai értelmében.  
 
8. Kiürítés számítás 
A könyvtár rendeltetési egység két olvasó termében a hatályos TvMI alapján (0,2 
m2/fő) 23 fő jelenlétével lehet számolni. 
A könyvtár épületrész elhagyására az új olvasótér1-ből nyíló 110/290-es főbejárati 
ajtón keresztül lesz lehetőség a szabadba jutni. 
 
Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázata szerint a biztonságos tér (szabad tér) elérési 
távolsága AK osztály esetén max. 45 m lehet.  
A főbejáraton keresztül a szabadtér elérési útvonalának a legnagyobb hossza 45 m-
nél kevesebb (az olvasótér2-ből 18,7 m), megfelelő. 
 
A BM OKF szakmai véleménye alapján az első szakaszban lévő szabadba nyíló ajtók 
átbocsátó képességét számítással kell meghatározni. 
 
A megengedett kiürítési idő AK osztály esetén az első szakaszban az OTSZ 7. 
melléklet 4. táblázata szerint 1,5 perc. 
 
Kiürítés számítás a folyosóról nyíló 110/290-es ajtó átbocsátóképessége alapján: 
  Nl < 
t1b=---------= tl meg 
  kxl 
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Adatok Nl=23 fő k=41,7 fő x m-1x min-1 (percenként 50 fő, 1,2 m-es sávnyílás 
szélességben) 
 
         23   
t1b=----------------------=  0,6 perc < tl meg (1,5 perc ) Megfelelő. 
      41,7 fő x 0,95 m 
 
9. Az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések 
tűzvédelmi követelményeinek teljesülése 
 

9.1. Világító és villamos berendezések 
Az új épületrész létesítése, átalakítása során a világító és villamos berendezések az 
MSZ 2364 szabványsorozat érvényben lévő lapjaiban és az MSZ HD 60364 
szabványsorozat vonatkozó lapjaiban foglalt előírásainak megfelelően fognak 
elkészülni. 
A létesítést követően az MSZ HD 60364-6-2007 szabvány előírásai értelmében az 
„Első felülvizsgálatot” el kell végeztetni. 
 
Az OTSZ 135. §-a alapján az építmény minden, központi normál és biztonsági 
tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes 
energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről 
lekapcsolható legyen. A meglévő épület elektromos főkapcsolóval rendelkezik, 
ahonnan az új épületrész áramtalanítása is megoldható. 

 
9.2. Villámvédelem: 

Az OTSZ 140. § szerint:  
(1) bek.  „Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása 
során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a 
villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel 
(jelölése: NV) kell biztosítani.” 
A tárgyi épület bővítése (55,89 m2) az eredeti alapterület 40 %-át nem haladja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival 
szembeni védelmet a meglévő, nem norma szerinti villámvédelemmel is lehet 
biztosítani. 
(3) A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell 
felelnie a villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes 
műszaki követelménynek. 
(4) Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti villámvédelmét norma 
szerintivé alakítják, akkor ezt követően a nem norma szerinti villámvédelem 
követelményrendszere már nem alkalmazható rá. 
A villámvédelmi berendezés létesítése során a később eltakarásra kerülő részek 
eltakarás előtt a részleges felülvizsgálatot és a létesítést követően az átadás előtt az 
első felülvizsgálatot el kell végezni. 

A villámvédelmi rendszer bővítésének első ellenőrzését el kell végezni, melyről 
készült jegyzőkönyvet a használatbavételen be kell mutatni. 

 
9.3. Épületgépészet 

 
Tüzelő -, fűtőberendezések: 
A meglévő könyvtár épületrésznél a meglévő gázkonvektorok leszerelésre kerülnek, új 
központi fűtésszerelés készül kondenzációs gázkazánnal (az égéstermék elvezetése 
függőleges irányba történik, meleg vizes rendszerrel, lapradiátorokkal szerleve. 
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Szellőző berendezés: 
Az OTSZ 34.§-ban foglaltak szerint:  
(4) A szellőzőnyílások rácsszerkezetét A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból kell 
készíteni. 
(5) A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B-F tűzvédelmi osztályú 
építményszerkezet nem érintkezhet. 
 
12. A beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítása 
Az OTSZ 14. melléklet táblázat alapján a tárgyi könyvtár rendeltetési egységben 
beépített automatikus tűzjelző- és oltó berendezés létesítése nem előírás. Az iskola 
rendeltetés bővítésére nem kerül sor. A tűzjelzés az épületből telefonon jelenleg is 
biztosított. 
 
11. Biztonsági világítás és jelek 
Az új épületrészben biztonsági világítást nem kell kiépíteni. 
A kézi és hordozható tűzoltó készülékeket utánvilágító biztonsági jelzésekkel kell 
megjelölni. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, 
felszerelés felett, 1,8-2,5 méteres magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a 
helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető legyen. 

 


