TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Epittetd: Csblyospalos Kozség Onkormanyzata
Csolyospalos Kossuth u. 62.

Epitkezés helye: Csolyospalos Kossuth u. 58.
134 hrsz.

Terv megnevezése: Konyvtar bovités épitési engedélyezési terve

A meglévd megmaradd épiiletben 0j kivaltogerendak:

A ko6zéps teherhordé falazatba (38 cm) 400x240 cm-es nyilast alakitottunk ki. Uj nyilaszarok
lesznek még a sz€IsS 38 cm széles falazatba is 250x270 cm-es méretben.

A kivaltégerendak 2-2 db IPE melegen hengerelt acélprofilok az alaprajzon feltiintetett szelvény
méretben.

A falazatban egyik oldalrdl elhelyezik a falhoronyba a gerendat a f{6dém duacolasa utan. A két
alatét acéllemezt elhelyezik. Az elhelyezett gerendat az acéllemezhez hegesztik és a masik
oldalrdl is elhelyezik a gerendat a kivagott falhoronyba. A két gerenda aldl ki lehet bontani a
falat. A falvegeket, tartokat 2-2 db V120 acélprofil oszloppal zarjuk le. A két gerendat és az
acéloszlopokat laposacél hevederekkel kotjiik ossze 400-500 mm-ként.

A kivaltasrol vazlatterv talalhato a statikai szamitasban.

Bdvitmény:

Az épiilet bovitésének alapozasa 60 cm széles savalap és a meglévé épiilet mellett pontalapozas
késziil, amelyek talpgerendaval Gsszekotésre kertilnek. Az alaptestek betonozasa C16/20-XA1-
16-F2 betonbdl foldpontok kozé betonozva torténik. A fels6 harmadban 30x30 cm @8 mm
kengyelben 3-3 db 12 hosszvasat szereliink. Ezzel a talpkoszortval erdsitjiik az alapot. A labazat
1 sor zsaluké kibetonozva. Teherhordo falazat az épitész leiras szerint. Fodémszerkezet 525 cm
falkozre felhelyezett Porotherm f6dém. A gerendak tavolsaga 60 cm, a 6 cm rabetonozas 1 sor
J6-100 x 100 m halot tartalmaz. A nyilaskivaltasok a koszoraval egybeépitettek. A csatlakozo
épilet egyik oldala teherhordd fal, a masik oldalon vasbeton oszlopok és kivaltd gerendak
tamasztjak ala a f6démet ,4 1abi” keretként. A keretgerenda vasalasa alul-felil 4-4 db @14 mm
hosszvas, a kengyelek 8 mm atmeérdjtek.

Vazlatterv talalhat6 a vb. keretrdl a statikai szamitas 5. oldalan.

A koszort és a vb. betonmindsége: C20/25-XA0-16-F2.

A betonacél B400, a halé B500

TetOszerkezet: a terv szerinti nyeregtetd késziil kétalloszékes a meglévd szerkezettel azonos
hajlasszoggel, eresz kialakitassal és gerincmagassaggal.

A tet8szerkezet hagyomanyos acskotésekkel, farészelt fenydfabdl készil. A tetOszerkezet
elemeinek kotésethez az MSZ 77-85 szabvanyban nevezett acskotéseket kell alkalmazni
kiegészits csavaros és szegezett kotésekkel. A szarufak tengelytavolsaga 80-90 cm kozotti értek
legyen.

A talpszelemennek vizszintesnek és egyenesnek kell lennie.

A tetSszerkezet kozelité méreteit a metszetek tartalmazzak.

Kiviteli terv készitése sziikséges.



A meglévo épiilet hagyomanyos szerkezet(, foldszintes, lapostetds szerkezetl épiilet.

A meglévo épiilet bovitéseként 11,20 m x 12,14 m befoglalé mérettel hagyomanyos szerkezettel
irattar tervezeése tortenik. A bdvités hatarolo falszerkezete 44 cm-es Porotherm Klima Profi
falazoblokkbol falazva kesziil, a bels6 teherhordo szerkezet vasbeton pillérek és azokra fektetett
kivaltok. A fodémszerkezet Porotherm f6démszerkezet.

Alapozas: A meglévd épiilet alapozasi sikjat figyelembe véve (-0,8m), a tervezett bovités alapozasi
sikja -0,9m. A hatarol¢ falak alatt beton savalap késziil 65cm szélességben, amely talpgerendaval
megerGsitésre kertil. A savalap betonmindsége C16/20-XA1-16-F1, a talpgerenda: C20/25-XA1-
16-F2.

Betonacél: @8mm B240, hosszvas B400.

A pilléreknél pontalapozas készil 0,8 x 0,65 cm meérettel, ahol az als6 50cm-ben a beton
mindsége C16/20-XA1-16-F1, a fels6 része C20/25-XA1-16-F2 betonbdl késziil.

Vb. pillérek: Az alaprajz szerint 30x50cm méretl vb pillér késziil 4db. A pillérek vasalasa 8db
@P12mm hosszvasat és 6mm kengyelezést terveztiink. A betontakaras 25 mm.

A betonmindség C20/25-XA0-16-F2.

Vb. kivaltdk ¢és fodém: A pillérekre felfektetve kivaltd gerendak késziilnek, amelyek a
Porotherm fédémrendszerrel egytitt késziilnek, a fodémszerkezet 6 cm-es felbetonnal késziil. A
vasalas kiviteli terv szerint késziil. A beton min&sége C20/25-XA1-16-F2, betonacél: B400.

- Tet8szerkezet: a meglévs épiiletrészen egyalloszékes nyeregtetd késziil, a bovitésnél (irattar
részen) kétalloszékes nyeregtetd késziil, hagyomanyos acskotésekkel, frészelt feny6fabol. A
tetOszerkezet elemeinek kotésethez az MSZ 77-85 szabvanyban nevezett acskotéseket kell
alkalmazni kiegészitd csavaros és szegezett kotésekkel. A szarufak tengelytavolsaga 80-90 cm
kozotti értekd legyen.

A talpszelemennek vizszintesnek és egyenesnek kell lennie.
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