Epiiletgépész miiszaki leiras
Epittetd: Ko6zségi Onkormanyzat Csélyospalos
Csolyospalos Kossuth u. 62.

Epitkezés helye: Csolyospalos Kossuth u. 58.
134 hrsz.

Terv megnevezése: Konyvtar bovités épitési engedélyezési terve



TERVEZOI NYILATKOZAT

Epittetd: Ko6zségi Onkormanyzat Csélyospalos
Csoélyospalos Kossuth u. 62.

Epitkezés helye: Csodlyospalos Kossuth u. 58.
134 hrsz.

Terv megnevezése: Konyvtar bovités épitési engedélyezési terve

A leirds elkészitésénél az alabbi érvényes MAGYAR SZABVANYOKAT betartottam,
azoktdl eltérés nem vélt sziikségessé :
MSZ-04-132:1991, MSZ-04-134:1991, MSZ-04-140-3:1987, MSZ-04-140-4:1978, .

Tizvédelmi nyilatkozat : kijelentem, hogy a tlizvédelemrdl sz6l6 54/2014. ( XIL.5.) BM
rendelet Orszdgos Tilizvédelmi Szabdlyzat alapjan a tervezett megoldasok az daltalanos
érvényl és eseti tlizvédelmi eldirdsoknak megfelelnek.

Kiskunfélegyhaza, 2017. december 8.

tervezd
Huszka Zsolt
épiiletgépész mérnok
G-03-0321



I. Vizellatas-csatornazas

I. 1. Vizellatas-csatornazas miiszaki leiras
L. 1. 1. Alapadatok

Az épiilet viz fogyasztast a meglévo belsé mért hdldzatrdl biztositjuk .

I. 1. 2. Vizvezeték halozat ismertetése

A tervezett létesitményben, kézmosok , wc-k valamint takaritds rész vizfogyasztisa
jelentkezik.

A meglévo mért belsé halézatokra csatlakozunk.

A haszndlati viz agvezetékei REHAU o6trétegli nyomdcsébdl késziilnek.

Az elkésziilt vezetékhdlézatot szabvany szerinti tomorségi €s szilardsdgi nyomdsprobanak
kell aldvetni, és haszndlat el6tt ki kell fertdtleniteni. Csak sikeres nyomdspréba utén lehet a
vezetékeket eltakarni.

A haszndlati meleg viz készitése a mosddk ala épitett elektromos fiitésii bojlerrdl torténik .
Hoéfokok : 45°C-os .

I. 1. 3. Csatornazas

A berendezési targyakbol kikeriild szennyvizet blizelzaron keresztiil agvezetékekkel a
berendezéscsoportokat 6sszefogd alapvezetékekbe vezetjiikk. A csatorna tisztitdsara a kiilsé
aknabdl nyilik lehetdség.

A csatornahdlézat kettd alapvezetékre lesz felfizve. Az épiiletbdl valo kilépés utan telepi
szennyviz héalézatba vezetjiik a keletkezett szennyvizeket , ahonnét a meglévd zart tarozdba
kertil.

A tervezett csatornahdl6zat MSZ 8000 szerinti mindségi PVC, KGEM és PE mindségii
mianyagvezetékek, eloregyartott idomokkal tokos-, gumigylirlis kotésekkel és hegesztve .

Az agvezetékek falhoronyban, az alapvezetékek aljzatba épitendok.

A csatornahdldzat lejtése egységesen 3%o .

Csapadékviz elvezetés €s elhelyezés:

Az ingatlanon tervezett épiilet tetofeliileteirdl a csapadékvizet sajét teriileten szikkasztjuk el.



I1. Gazellatas

1. A csatlakoz6 vezeték meglévo, kozépnyomasi.

2. Fogyasztoi gazvezeték:

A mért fogyasztoi vezetéket a tervrajzon feltiintetett nyomvonalon kell megépiteni a
mennyezet alatt min. 200 mm-re.

Acélcs az MSZ EN 10216-2:2014 - Acélcsovek éghetd kozegek csOvezetékeihez. Miiszaki
szallitasi feltételek, vagy az MSZ EN 10255 — Hegesztésre és menetvigdsra alkalmas
otvozetlen acélcsovek. Miiszaki szallitdsi feltételek. - szabvanynak feleljen meg. Hegesztett
kotéssel, hagyomanyos moddon torténd kivitelezés esetén hegesztett acélcsovek MSZ EN
10220 - Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek és hosszegységenkénti tomegek cimi
szabvany szerinti méretiiek és az MSZ EN 10296 -1 — Hegesztett acélcsovek mechanikai és
altalanos miiszaki célra - hegesztett acél szerinti 2. min6ségi csoportuak legyenek.

A vezetékek anyaga MSZ EN 1057 mindségi rézcsé MSZ EN 1254-2 mindségli press
idomokkal.

A menetes kotések tomitése az MSZ EN 751 szabvan szerinti Teflon vagy Pemuflon
szalaggal torténhet, a hollandereknél pentdndllé gumitomitést kell haszndlni. A vezetékek
falsikon haladhatnak, bilincs rogzitéssel. A vezetéket sikeres nyomdsprébdk utdn rozsda
mentesiteni, alap mizolni €s kétszeri feddmazolas utdn lakkozni kell fehér szinben.

A kivitelez6 az elvégzett belso szerelésrdl szerelési nyilatkozatot koteles dtadni, amelyet a D"
tervben mellékel.

III. A gazméro meglévo :

A mérés kisnyomdson torténik.
A méré tip. G.6. Qmin=0.04 m*/h, Qmax=6 m’/h .

IV. Gazfogyaszt6 késziilékek - gazigény:

A tervezés soran a szolgaltatott foldgédz aldbbi jellemzdivel szamoltam: fiitéérték: 34 MJ/Nm3
A gazfogyaszté késziilékek felszerelésénél a terven megjelolt helyektdl eltérni nem szabad.
Az engedélyezett tervtSl eltémi a tervezd hozzdjaruldsdval és a EGAZ-DEGAZ
Foldgazeloszt6 ZRt. engedélyével szabad, amelyet aldirdsokkal dokumentalni kell.

Tervezett gizfogyaszto késziilékek :

Q
db tipus megnevezés (kW) Vg (m3/h/db) Vg 6sszesen
1 | BAXI ,C33” IPX5D | falikazan | 24 | 2.6 | 2.6

Az egyidejli gdzsziikséglet: 2.60 m’/h



VI. Kémények- Fiistgaz elvezetési rendszerek

A BAXI ,, C33” IPXS5D fali kazan égési levegd bevezetése, fliggdleges irdnyban torténik a
BAXI @60/100 méretti cs6vel , égéstermék kivezetése BAXI  @60/100 rendszer jellegii
elemekkel, egyenes ellen6rz6 referencia idommal, kozvetleniil a kazan feletti
tisztitdidommal,egyenes elemekkel, és gyari BAXI @360/100 tetéatvezetd elemmel .

A kivezetés a tetd felett 0.8 m —rel végzddik.

Az égéstermék-elvezetd 0.8rendezés felsd tisztitdsi, illetve ellendrzési lehetOségét a
kitorkolldson keresztiil is kell biztositani a tetorol.

A fali kazan égéstermék - elvezetd berendezés egyenértékii csOhossza:

Le=4 m< Lmax=12m.

Tehat a fali kazan égéstermék - elvezeté berendezés hossza megfelelo.

A tervet annak feltételezésével készitettem el, hogy az égéstermék elvezetéséhez igénybe
vett kémények a vonatkozé6 MSz eldirdsainak megfelelnek. Az égéstermékek elvezetését a
terven jelolt moédon az MSz EN 15287-1,-2 szabvdny elGirdsai szerint kell kivitelezni.

A kéménybekotott, fiistelvezetésti fogyasztoi késziilékeket csak kiadott tanusitvany
birtokaban szabad iizembe helyezni .

A kazan ,,C33” osztalyba sorolt késziilék, amely az égéstermék kivezetéssel egyiitt van
mindsitve, zart égésterli koncentrikus elemekbdl all6 rendszer, égéstermék elvezetésének
égéstermék kitorkoldsa az MSZ EN 15287-2 4.3.17. pontja és a ,, K’ mellékletet szerint
tervezve.

Az égéstermék-elvezetd berendezéseket , a BAXI technoldgia utasitisdban és az MSZ
845:2012 foglaltak szerint kell kialakitani, és szerelni. Az égéstermék rendszerek beépitése a
szerelési és karbantartdsi utasitisok fiistgdzelvezetésre vonatkozé mellékletében taldlhatéd
eldirasok maradéktalan betartdsa mellett engedélyezett.

A kazan garancia ill. jotéllasi jegyéhez csatolni kell a fiistgdz elemek szallité levelének
vagy szamla masolatat , ezzel igazolhat6 a gazszolgaltatd miiszaki atvevd illetve a beilizemeld
részére a gyari elemek beépitése.

Az égéstermék-elvezetd berendezéseket az MSZ 845:2012 szabviny 16. pontja alapjin
miuszaki ellendrzésnek és a 16.3 pontja alapjan tomorségi vizsgalatnak (200Pa) kell aldavetni a
teriiletileg illetékes kéménysepro-ipari kdzszolgéltaté bevondsdval.

A gazfogyaszté késziilék csak akkor helyezhetd iizembe, ha a teriiletileg illetékes
kéménysepro-ipari kozszolgaltatd vagy kéményseprd szolgéltatasra feljogositott szakember az
égéstermék-elvezetés megfeleldségét miszaki feliilvizsgélatrol sz6l6 kéményvizsgdlati
szakvéleménnyel igazolta.

A foldgazeloszté , illetve lizembe helyezd csak érvényességi idon beliili kéményvizsgalati
szakvéleményt, nyilatkozatot fogadhat el.



VII. Csatlakozé- és fogyasztoi vezetékek nyomasprobaja
5.1. Nyomaspréba

Moédszere

A csatlakoz6- és a fogyasztdi vezeték mindségének €s szerelésének megfeleloségét készre
szerelt dllapotban szilardséagi- és tomorségi nyomasprobdval ellendrizni kell.

A nyomdsproba gyakorlati végrehajtasdt az engedélyes képviseldje, vagy megbizottja
jogosult ellendrizni.

A szilardsagi és tomorségi nyomdsproba levegdvel, vagy semleges gazzal végezheto el.

A szilardsagi vizsgélat el6zze meg a tomorségi vizsgalatot.

Meglévo vezeték rendszer bovitéseként épiilt csOvezetékeket is szilardsigi €s tOmorségi
nyomdasprobanak kell alavetni.

A meglévo és annak bovitéseként megépiilt vezetékek 0sszekotd hegesztési varratat, vagy
mas Osszekotd elemét,szerelvényét (haszon gazzal) csak tomorségi probanak kell aldvetni.

A nyomadsprébardl jegyzokonyvet kell felvenni.

5.2. Szilardsagi nyomasproba
Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomdst. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozé
vezeték és/vagy fogyasztoi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a
megvélasztott vizsgdlé nyomadst, a vizsgalat idOtartamdra ki kell szerelni, vagy ki kell
szakaszolni.

Szilardsagi prébanyomas:(DP<0,1bar) 1,0bar ideje: 15 perc

A megfigyelési id0 alatt a szilardsdgi nyomdspréba kovetelménye, hogy a nyomds ne
csokkenjen, alakvéltozéds deformacié nem lehet.

5.3 Tomorségi nyomasproba
A tomorségi probanyomads kovetelménye, hogy a fajlagos tomortelenség nem lehet.
A nyomadsprobanak 1-1,6 att-3 ellen6rz6 feszmérd (pontossag) 1 és 1500 daPa méréshataru
U-csoves manométer hasznélhat6.

Tomorségi probanyomas: (DP<0,1bar) 15kPa ideje:10 perc
Megfeleloség értékelése és igazolasa
A nyomdspréba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgdlt 1étesitményen szivargas,
maradandé alakvaltozds és a kiilsO légnyomds- €s homérsékletvaltozas altal indokoltan

bekovetkezett nyomasvaltozdson tili nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

A vizsgalt vezetékhossz: 10 m, Térfogata : 0.05 m’



VIII. Villamos berendezések

A gazkésziilékek elektromos bekotésének az MSZ HD 60364-4-41:2007 épiiletek villamos
berendezések 1étesitése, az MSZ 13207:2000 erosaramu kabelek kivalasztasa szerint tortént
kivitelezésr0l, valamint az EPH kiépitésérol az elektromos kivitelezonek kell irasban
nyilatkozni.

Elektromos betappont: 2P kismegszakité CO6A teljesitmény .

Kiegészitd érintésvédelem 16A 30mA 2 p6lusi dramvédo kapcsoldval.

IX. Munkavédelem

A munkavédelmi és tlizrendészeti eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani. Hegesztést csak
akkor lehet végezni, ha a gydlékony anyagok védelme el6zdleg megtortént. A kézi
tlizoltokésziiléket dllanddan iizemképes allapotban kell a helyszinen tartani. A burkolatok,
berendezési targyak védelmére fokozott figyelmet kell forditani. A szerelokOmiives munka
megkezdése elott az elektromos hédlézatot dramtalanitani kell és egyeztetni kell az elektromos
hal6zat nyomvonalét.

A kivitelezés sordn a Munkavédelmi Szabdlyzatok betartasdért, a szakszer(l kivitelezésért a
munkavallal6 tartozik felelosséggel.

X. Kornyezetvédelem

A munkavégzés sordn keletkezd hulladékok és a kornyezetet karosité anyagok egyéb szocidlis
hulladékoktdl kiilonvéalasztott Osszegytijtésérol és elszallitdsardl a tevékenységet végzo
koteles gondoskodni. Veszélyes hulladékként kell kezelni a festék €s higité maradvanyokat
ezek gongyolegeit.



I11. Kozponti fiités

III. 1. Kozponti fiités miiszaki leiras
IIL. 1. 2 El6zmények
Az épiiletrész fiitése a megrendeld igényeinek megfelelden radidtoros fiités.

I1I. 1. 3. Alapadatok

A létesitmény hdtechnikai méretezése végeredményeként adédtak azok az adatok, melyekre a
tervezett flitdberendezést méretezni kellett.

A tervezett kazan : BAXI ,,C33” IPX5D 24 kW kondenzaciés kazan .

II1. 1. 4. A fiitési rendszer ismertetése

A fltési vezetékhalozat anyaga fekete acélcsO €s bevonatolt Viega Presstabo szénacél press
idomokkal szerelve cso Otrétegli Rehau Rautitan Stabil cs6 préselhetd idomokkal szerelve.

A csOvezeték emelkedése az automata légtelenitok felé egységesen 3%o. A szabadon szerelt
csovezetékek TUBOLIT DG 13mm vastag cs6héj szigetelést kapnak. A flité€si korok
hidraulikai beszabalyozdsa HERZ STROMAX szelepeken és a radidtorok kettds bedllitdsi
szabdlyozo szelepein végezheto el.

III. 1. 5. A fiitési rendszer szabalyozasa
Kiils6 hémérsékletfiiggd szabdlyozds késziil, ezzel biztositjuk a fiitdviz homérsékletének

kozponti el0szabalyozasat. Helyiségenkénti eltér6 hOmérséklet beallitasara termikus
szelepallitok adnak lehetdséget.



IV. Szellozés

IV. 1. Szell6zési rendszer miiszaki leirasa

IV. 1.1. Kiindulasi alapadatok

A tervezett épiilet sziikséges szelloztetése természetes tuton biztosithaté a homlokzati
nyilaszarékkal rendelkezd helyiségekben, a wc helyiségek szdmdra ventildtorok teszik
lehetdvé a sziikséges légcserét.

IV. 1.2. Szell6zési rendszer ismertetése

A szell6z6 1égcsatorna anyaga SP-AIR spirdlkorcolt lemezcsOvezeték SP-AIR idomokkal
szerelve, Armaflex AC 9mm vastag zart cellds hdszigeteléssel elldtva. A befivéd és elszivo
anamosztatok Airvent PET 31 ill. PET 16 tipusok.

Kiskunfélegyhédza, 2017. december 8.

tervezd
Huszka Zsolt
épiiletgépész mérnok
G-03-0321



