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FELELOS TERVEZOI NYILATKOZAT
(TUZVEDELEM)

Alulirott
KACZIBA SANDOR épitész tiizvédelmi szakértd; 1-140/2013.

kijelentem a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tlzoltosagrol szold
moddositott 1996. XXXI. tv. 21. § (6) bekezdése alapjan, hogy a

Csodlyospalos, Kossuth u. 58. hrsz.134. alatti konyvtar bovités

épitési engedélyezési terveit és az ehhez kapcsolodo tlzvédelmi dokumentaciot a
vonatkozo és érvényben lévf tlizvédelmi jogszabalyok, miszaki kdvetelmények és az
eseti hatosagi elbirasok figyelembevételével készitettlk el, a tervezés soran az épulet
tizvedelmi kovetelményeit az 54/2014. (XI1.5.) BM rendeletben (Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat, tovabbiakban: OTSZ) és a BM OKF altal kiadott Tlzvédelmi Miszaki
Iranyelv-ek (tovabbiakban: TvMI) foglaltak alapjan hataroztam meg.

Alulirott Kacziba Sandor épitész tlzvédelmi szakértd kijelentem, hogy érvényes
épitész tizvédelmi szakért6i igazolvannyal rendelkezem.

A tizvédelmi dokumentacio és a nyilatkozat a vonatkozé kovetelményeket kielégitik. A
tervezett épulet megfelel a vonatkoz6 és hatalyos tlzvédelmi kovetelményeknek,
elbirasoknak, azoktol valé eltérés nem valt szikségessé.

A tlzvédelmi dokumentacié az épitésztervezd altal rendelkezésre bocsatott
informaciok, alapadatok (az épitészeti-miszaki dokumentacid) alapjan készult.

Kijelentem, hogy a tlzvédelmi dokumentaciéban foglaltaktol valo eltérés
kovetkezményeiért felel6sséget nem vallalok!

Jelen tlhzvédelmi dokumentacio 13, azaz tizenharom szamozott oldalt és 1 alaprajzi
mellékletet tartalmaz.

Csongrad, 2017. december 07.

Kacziba Sandor

epitész tizvédelmi szakért
1-140/2013.
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Tizvédelmi muliszaki leiras

Az épiilet rendeltetése, rovid ismertetése, alapadatok:

A Csélyospalos, Kossuth u. 58. hrsz.134. alatti ingatlanon — Kézségi Onkormanyzat
Csolyospalos (Csolyospalos, Kossuth u. 62. ) épitteté —meglévé Altalanos Iskola
Konyvtaranak bovitését tervezi, amely kialakitasanak épitési engedélyezési
tervdokumentacioja jelen tervezés targya.

A jelenleg is Uzemel6 altalanos iskolahoz tartozoé jelenlegi konyvtar az iskolaépulet
els6 Utemével egy idében (1960) épult szolgalati lakasként. Konyvtarként torténd
uzemeltetése 2009 ota torténik. A rendeltetési egység kulon bejarattal rendelkezik, a
meglévé iskola épulettel jelenleg is egy tlzszakaszt alkot. A tervezett bdvitéssel
egyidejileg a meglévdé két olvasdterem egybe lesz nyitva nyilaskivaltasok
|étesitésével, valamint Iétesll egy Uj olvasétér is és egy mozgaskorlatozott WC . Az
épuletrészre uj bejarat Iétesul.

A tervezett bévités hagyomanyos épuletszerkezetekbdl létesul.

A konyvtar épuletrész meglévé kuls6 homlokzati falara 10 cm-es Austrotherm grafit
hdszigetelés készul, nemes vakolattal.

Az épulet jelenleg is Uzemel, a szukséges kdzmivekkel el van latva.

A tervezett épllet épitési engedélyezési eljarasaban a teruletileg illetékes
katasztréfavédelmi kirendeltség szakhatdésagként kozremikodik a 312/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, 6. melléklet alapjan:

»-AK mértékadé kockazati osztalyba tartozé oOsszes épitményszint nettd
alapteriilete az 500 m2-t meghaladé épiilet”

Beépitett netté alapterilet:
A meglévé iskolai éplilet és a bévitendd konyvtar egység: 68,2 m? + 1090,68 m?,
A tervezett, bovitésre kertilt konyvtar rendeltetési egység: 124,09 m2.

Magassag:
A targyi épuletrész el6tti rendezett terepszint a fébejarat el6tt £0,00 m, a legfelsé
hasznalati szint magassaga +0,45 m, az épulet magassaga 7,74 m.

Befogadoképesség:
Az iskola épuletrészt nem érinti a tervezett bovités. A konyvtar rendeltetési egység ket
olvaso termében a hatalyos TvMI alapjan (0,2 m?/f6) 23 6 jelenlétével kell szamolni.

1. A kockazati egység kockazati osztalyba sorolasa:

Az OTSZ 8.§ elGirasi alapjan a tazvédelmi kovetelményeket az anyagok
tlzveszélyességi osztalya, a kockazati egység kockazati osztalya, az épulet, az 6nallé
épuletrész és a specidlis épitmény mértékadé kockazati osztalya alapjan kell
megallapitani.
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Az épulet mértékadoé kockazati osztaly meghatarozasa.

Az épulet férendeltetése altalanos iskolai oktatasi rendeltetés, melyhez kapcsolédik a
konyvtar rendeltetési egység.

Az OTSZ 11. § (2) bekezdés szerint a kockazati egység alaprendeltetése megegyezik
a kockazati egységen bellli, azonos alaprendeltetésit onallé rendeltetési egységek
alaprendeltetésenként dsszesitett alapterllete alapjan a legnagyobb teruletet elfoglald
alaprendeltetéssel.

A kockazati egyseég alaprendeltetése: oktatasi rendeltetés.

Oktatasi rendeltetési eqyséq:

Az OTSZ 12.§ (1) bek. alapjan a kockazati egység kockazati osztalya az 1.
mellékletben foglalt 1-4. tablazat alapjan kerll meghatarozasra

- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legfelsé szintjének a
szintmagassaga: 0,00-7,00 m kdzott van (+3,2 m) -NAK

- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legalsé
épitmeényszintjének szintmagassaga: 0,00- -3,00 m koz6tt van (0,00 m) -NAK

- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legnagyobb
befogaddképessegl helyiségének (tanterem) befogadd-képessége max 30 6
—NAK

- Az 1. melléklet 2. tablazata szerint a kockazati egységben tartozkodok
menekulési képessége: segitséggel menekulnek —-AK

- Az 1. melléklet 3. tablazata szerint: nem értelmezhet6
- Az 1. melléklet 4. tablazat szerinti: nem értelmezhet6

- Az OTSZ 12.§ (4) bek alapjan a féepilet befogado képessége szerint:
Epulet befogad6 képessége 500 f6 alatti > NAK
Az OTSZ 10.§ (4) bek. alapjan: kockazati egyseg részét képezheti:
a) kozlekedd helyiség,
b) a rendeltetéssel 6sszefliggé tarolasra szolgalo tarold helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

A rendeltetési egység kockazati osztalya:
alacsony kockazati (AK) osztalyba tartozik.

A konyvtar rendeltetési eqyséq:

Az OTSZ 12.§ (1) bek. alapjan a kockazati egység kockazati osztalya az 1.
mellékletben foglalt 1-4. tablazat alapjan kerul meghatarozasra.
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- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legfelsd szintjének a
szintmagassaga: 0,00-7,00 m kozott van (+0,45 m) —-NAK

- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legalsd
épitményszintjének szintmagassaga: 0,00- -3,00 m koz6tt van (0,45 m) -NAK

- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legnagyobb
befogaddképességl helyiségének (olvasétér?) befogado-képessége 14 6
—NAK

- Az 1. melléklet 2. tablazata szerint a kockazati egységben tartozkodok
menekulési képessége: segitséggel menekulnek —-AK

- Az 1. melléklet 3. tablazata szerint: nem értelmezhet6
- Az 1. melléklet 4. tablazata szerint: nem értelmezhet6

Az OTSZ 12.§ (4) bek alapjan az épulet befogado képessége szerint:
Epulet befogadd képessége 500 f6 alatti —NAK

A rendeltetési egység kockazati osztalya:
alacsony kockazati (AK) osztalyba tartozik.

Az oktatasi kockazati egységhez tartozhat az azonos kockazati osztalyba sorolt
meglévd konyvtar és annak uj bévitménye.

Az OTSZ 12.§ (3) bek. alapjan az épulet mértékadoé kockazati osztalya:
alacsony kockazati (AK) osztalyba tartozik.

2. A technoldgia tiizvédelme:

Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlizszakaszt), a vegyes rendeltetési épuletet
csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetéshez tartozo tizvédelmi
kovetelményeknek megfelel6en szabad hasznaini.

Az épuletben éghetd anyag olyan mennyiségben és modon nem tarolhatd, a
rendeltetéshez alkalomszerlien kapcsolédo tevékenységek kivételével olyan
tevékenység nem folytathatd, amely a rendeltetésszerli hasznalattdl eltér, tizet vagy
robbanast okozhat.

A koézmil nyitd- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol
lathatéan meg kell jeldlni. Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos
berendezés kapcsolojat, a kozmi nyitd és zardszerkezetét, tovabba a tlzvédelmi
berendezést, felszerelést és készuléket eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

3. Az alkalmazott épiiletszerkezetek tilizvédelmi osztalyai, tiizallésagi
teljesitmény jellemzéi

Az iskolaépulet kétszintes és a tervezett konyvtarbbvités az épllettel egy
épuletegyuttest, tlizszakaszt alkot.



Tlizvedelmi mUszaki leiras — Csolyospalos, Kossuth u. 58. hrsz.134. alatti
Altalanos Iskola Kényvtar bévités

Munkaszam: 68/2017.

Az épitmény szerkezeti allékonysagat biztositd tartészerkezeti elemek az OTSZ 2.
mellékletben foglalt 1. tdblazatban meghatarozott kdvetelményeket az alabbi tablazat

tartalmazza.

A beépitésre keruld uj épitményszerkezetek (kiemelve) tlizvédelmi osztalyara és

tizallésagi teljesitményére vonatkozo kdovetelmények

Mértékado kockazati osztaly AK

Pince+ foldszint + 2 emelet

Epitményszerkezet kovetelmény | tervezett megjegyzés
Teherhordd falak Megfelelé
és merevitéseik a TvMI
E]n?esl%'ntl At 11.1:2016.07.15

veteleve RE| 180 D2.4. pontja
Meglév:kisméretli C <
tmbr téglafal REI 30 MegfelelG

A1 I’Euroco’de

Porotherm 38 cm REI 30 méretezéssel
keramia téglafal
Teherhordd
pillérek és
merevitéseik a

Teherhordé pinceszint

épitmény- kivételével

szerkezetek
Vasbeton pillér Megfelel6

C A1 Eurocode
Acél R 30 R 30 méretezéssel
tartéoszerkezet
tlizvédo festéssel
Pinceszinti A2
teherhordé  falak REI 30
€s merevitéseik
Pinceszinti pillérek A2
€s merevitéseik R 30
Pinceszint feletti A2
fodém REI 30
Emeletkozi es Megfelel6
padlasfodém TvMI
11.1:2016.07.15
Meglévo: A1 D3.3. pontja
Vasbeton D REI 30
gerendas fodém REI 30
Porotherm A1 Megfelel6
fodémrendszer REI 30
Tet6fodém D -
tartoszerkezete, REI 15
merevitései,

valamint tet6fodém
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60 kg/m?
felUlettomeg felett

Tet6fodém
térelhatarold

szerkezete (60

kg/m2-ig)

REI 15

Fedélszerkezet

Meglévo ‘Fa

tet6szerkezet

Fa tetoszerkezet

Megfelel6

Epileten belili és

menekulési
utvonalnak
min&sulé

jarofeluletének
alatamaszto
szerkezetei

[épcsOk
és lépcsépihendk
tartoszerkezetei és

R 30

Menekulési
utvonalat
szabadlépcsd
tartoszerkezete

képez6

A1

Tlzterjedés gatlas épitmény-szerkezetei

Tlzfal

A1
REI 120

Tlzgatlo
alapszerkezet

Tlzgatl6 valaszfal
(a konyvtar és az

iskola kozott)

Meglévé:kismeéreti
tomor téglafal 38

cm

D
El15

A1
REI 180

Megfelel6
TvMI
11.1:2016.07.15
D2.4. pontja

Thzgatld fal

A2
(R)EI 30

Tlzgatlo fodém

A2
REI 30

Tlzterjedés
elleni gat

A2 a csatlakozo fodémre, falra el6irt

kovetelménnyel

megegyezo

tizallésagi teljesitményd,

Tiizgatlé lezaras

tlzfalban A2 El; 90-C -
Tlzgatlo Tlzgatlo falban D -
nyilaszaro El2 30-C
felvono-aknaajto a vonatkozé
miszaki

kovetelmény
szerint
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Tlzgatld az atvezetéssel érintett szerkezettel
réskitolté- megegyezd tizallosagi
réslezaré teljesitmény, de legfeljebb EI 90
rendszerek
Tlzgatld a csatlakozé szerkezetekre elGirt
linearis kovetelménnyel megegyezd
hézagtomitések | tizallésagi teljesitményd, de

legfeljebb El 90

Tlzgatlé zardelem El 30

Falburkolat D s1, dO
Menekiilési Padléburkola Dn s1
utvonalon Almennyezet, D s1,d0
alkalmazott mennyezetburkolat
épitmeny- Alpadld D El 15
szerkezetek H6- és B s1,d0

hangszigetelés,

burkolat nélkul

vagy burkolat

mogott

Az épulletrész nem menekulési utvonalanak szamitd falburkolatra, padliéburkolatra,
almennyezetére és a valaszfalakra nincs kovetelmény, mivel az épulet helyiségei a
kiurités els6 szakaszara megengedett idén belul kitrithetdk.

Az OTSZ 31.§ (1) bek. alapjan: A tet6fedés NAK, AK mértékado kockazati osztalyu
épulet, onallé épuletrész esetén legalabb Broof(t1) osztalyu legyen. A betervezett
keramia cserép A1 tizvédelmi osztalyu, ami megfelel6.

A konyvtar épuletrész meglévé kuls6 homlokzati falara 10 cm-es Austrotherm grafit
hészigetelés készul, nemes vakolattal.

A kuls6 térelhatarolo fal azonos tlizszakaszhoz tartozd szakaszat a homlokzati
tlzterjedés elleni védelem biztositasaval kell kialakitani. A kulsé térelhatarolé falra
vonatkozd6 homlokzati tlzterjedési hatarérték kovetelménye az épulet teljes
magassagaban a vonatkozé miszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan
foldszint + legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc.

Az épulet kulsé homlokzati falazata 10 cm vastag EPS hdszigetel6 magu hdszigetelést
fog kapni. A betervezett homlokzati hészigetel6 rendszer B tlhzvédelmi osztalyu,
megfelel6.

OTSZ 16.§. (6) Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozd kovetelményeket az
epitményszerkezetek épitményen belll betdltott statikai szerepének, a teheratadas
rendjének figyelembevételével kell meghatarozni. Egy épitményszerkezet
alatamasztasara, gyamolitasara, fluggesztésére, merevitésére nem alkalmazhaté
az adott szerkezet tiizall6sagi kovetelményénél kisebb tiizallésagu szerkezet.

Az athidalok beépitése soran a ra vonatkoz6 kovetelmény megegyezik a teherhordd
pillérre vonatkozé kovetelménnyel, ami C, R 30 perc. A betervezett egy.
keramiakOpenyes vasbeton nyilasathidalok (A1, R 60) és a nyilaskivaltasoknal
beépitésre kerulé acél tartdbgerendak, melyek 30 perces tlzgatld festéssel lesznek
ellatva, ki tudjak elégiteni az el6irt kovetelményeket.
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Az acél teherhordd pillérek és az acél athidalok tlzallosagi kdvetelményei felllet
kezeléssel (U/A tényez6 és eurocode méretezésnél rogzitett acélhémeérséklet
figyelembe vételével) kerll megvaldsitasra, tehat: megfelel.

(Ezen tevékenységet a tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl, munkakoérékrél a
tlzvédelmi szakvizsgaval 0sszefiiggd oktatasszervezésrél és tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairdl szo6l6 45/2011.(XIl.7.) BM rendelet és annak 1. sz. mellékletében rogzitett 12.
Tiizallésagot nbévelé bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzé6k foglalkozasi ag
tiizvédelmi szakvizsga birtokosa végezheti. Az elvégzett fellileti kezelés végrehajtasat kévetben
sziikséges dokumentaciot biztositani kell, amelynek megléte a hasznalatbavételi engedély feltétele.)

A monolit vasbeton szerkezetek (fodém, gerenda), illetve a teherhordo falszerkezetek
tizallosagi teljesitményét Eurocode (EC) szabvany szerinti méretezéssel kell igazolni.

A be nem épitett tetétér megkodzelitését biztositani szikséges. Az épulet AK osztalyba
sorolt, igy a be nem épitett tetétérbe nyild ajtoval szemben nincs kdvetelmény.

Az épulet kivitelezési tervdokumentaciojaba csak olyan épuletszerkezetek tervezhetdk
be, illetve az épités soran kizardlag olyan épuletszerkezetek épitheték be, melyek
rendelkeznek az OTSZ-ben foglaltaknak megfelel6 tanusitvannyal, teljesitmény
nyilatkozattal, vagy termék szabvanynak megfeleléen gyartottak és ezt a gyartd
igazolja. Amennyiben elére gyartott és tanusitott szerkezet kerul beépitésre, ugy csak
olyan szerkezet épitheté be, mely érvényes EME engedéllyel rendelkezik és az abban
foglaltak szerinti tlzvédelmi teljesitményei kielégitik a szerkezettel szemben
tamasztott kovetelményeket.

- A Kiviteli tervdokumentacio készitése és a kivitelezés soran figyelembe kell venni a
tanusitvanyokban, termékszabvanyokban, illetve a statikai szamitasok soran
meghatarozott feltételeket.

- A statikai méretezést (amennyiben szukségessé valik) a Kkiviteli tervekhez kell
mellékelni, melyeket a hasznalatbavételi eljaras soran be kell mutatni az engedélyezé
hatésagnak.

Olyan épuletszerkezet nem épithet6 be, ami nem felel meg a tlzvédelmi
kovetelményeknek, ezért a konkrét beépitést megel6z6en is le kell ellenérizni, hogy a
kovetelmény tablazatban meghatarozott minésitést az adott épuletszerkezet kielégiti-
e!

Az éplletszerkezetek megfelel6ségét a hasznalatbavételi eljarason bizonylattal kell
igazolni.

4. A tilizszakaszolasra, a tiizterjedés gatlasara, a tliztavolsagra vonatkozé
kovetelmények

4.1 A tervezett tlizszakasz(ok) megengedett tlizszakasz-teriletei

Az OTSZ 21.§ (2) bek. alapjan az épitmény tlzszakaszainak legnagyobb
megengedett méretét oktatasi rendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. tablazat
alapjan kell meghatarozni.

A meglévd épulet, tizszakasz (tlzoltd berendezéssel nem ellatott) nettd6 Osszes
szintterilete 1158,88 m?. A targyi éplletb6vités utan kialakuld Uj tlizszakasz mérete
1214,77 m?.
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A hatdlyos OTSZ 5. melléklet 1. tablazataban az alapfoku oktatasi épuletre
meghatarozott 3000 m2. A kialakitasra kerilo tlizszakasz mérete ettél kisebb,
megfeleld.

4.2. Tlztavolsag

A targyi épulet (AK) és a szomszédos épuletek kozotti tliztavolsag az OTSZ 3.
melléklet 1. tablazataban foglaltak alapjan kertl meghatarozasra.

A targyi épulet és a szomszédos épuletek kozott tartando tliztavolsag: (AK-AK) 6 m.

A targyi épuletbdvités iranyaban legkozelebb 10 m-re helyezkedik el szomszédos
épulet, a tlztavolsag megfeleld.

4.3 Tizterjedés gatlas

A targyi konyvtar épliletrész a meglévé épiilet ENy-i homlokzati falahoz csatlakozik,
azzal egy tlzszakaszt alkotva. A meglévd konyvtar rendeltetési egység tomor keramia
tégla falszerkezete a jelenleg mar el6irasra kerult tlzgatld valaszfal kdvetelményeit
kielégiti.

A tervezett bévités soran épuleten bellli és kivuli tlzterjedés gatlasrol nem kell
gondoskodni.

5. A ho és fiist elleni védelem kialakitasa
Az OTSZ 88.§ (1) bekezdése szerint hé- és fustelvezetést nem kell létesiteni, mivel
nem létesiil 1200 m?-nél nagyobb alapterileti helyiség, illetve menekuilési Gtvonal.

6. Hasadé, hasadé-nyil6 felllet:
Nem el6iras, nem létesul, mivel nem |étesul robbanasveszélyes helyiség, illetve 140
kW teljesitményt meghalad6 gazkazan helyiség.

7. Tizoltésagi beavatkozasi feltételek

Az épulet megkdzelithetésége (thzoltasi felvonulasi ut, terulet)

Az épulet az OTSZ 65. § (1) bek. alapjan tlizoltasi felvonulasi terulet |étesitésére nem
kotelezett.

Az épulet megkozelithetéségét a szilard burkolatt és megfelel6 teherbirasu
kozlekedési ut biztositja. A tlzoltd gépjarmivekkel a szilard burkolatu ut felél az épulet
megkozelithet6, az épulet koruljarhato.

Oltovizellatas

A targyi ingatlanon lévé meértékado tlizszakasz terulete a meglévd iskolaépulet,
melyhez a bdvités utan 2100 lI/perc oltdviz intenzitast kell biztositani egy o6ran
keresztul.

Az ingatlan belterileten helyezkedik el, melyhez biztositva van 100 m-en belll
vezetékes oltdviz. Az iskola kornyezetében a Kossuth utcaban két darab foldfeletti
tlzcsap rendelkezésre all.

Az OTSZ 270. § (1) bekezdése értelmében az épulet hasznalatbavételi eljarasa soran
a keérelem benyujtasa el6tt legfeliebb 6 honappal készilt a legkedvezétlenebb
fogyasztasi id6szakban végzett, a tlzcsapok vizhozamanak méréseérdl felvett
vizhozam mérési jegyz6konyvvel igazolni kell az elbirt oltdviz mennyiség meglétét. A
mérést az épulet, épitmény 100 m-es korzetén beldli tizcsapok egyideji mikodésevel
kell elvégezni.
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Fali tlizcsap
Az OTSZ 79. § (1) bek. alapjan a targyi épuletben fali tizcsap létesitése elbiras, mivel

az AK osztalylu kockazati egység teriilete 1000 m? feletti. Az Uj bvitett éplletrészben
a fali tlzcsapnak ugy kell elhelyezkednie, hogy az a legtavolabbi hely oltasat is tudja
biztositani — a megkodzelitési utat tomléfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni —,
valamint a fali tlzcsapok lefedjék a bévitmény teljes terlletét. Egy helyiségen belll 5
méter vizsugar figyelembe vehetd, ha azt épitményszerkezet vagy beépitett butor,
berendezés nem akadalyozza.

A fali tlzcsaphalézatot ugy kell méretezni, hogy a fali tlzcsapnal egy tlzcsap
mikodése esetén legalabb 2 bar kifolyasi nyomas és 80 l/perc vizhozam biztositott
legyen 200 mm?-es (& 16 mm-es sugarcsé fuvoka) kiaramlasi keresztmetszetnél. A
legkedvezétlenebb helyen a megfelel6 nyomas ellendrzésére nyomasmeérd orat kell
elhelyezni.

Tlhzolté eszkdzOk, felszerelések

Az épuletben az OTSZ 204.§ a) pontja szerint tlzoltdé készuléket szikséges
elhelyezni. Az épulet konyvtar rendeltetési egységében az OTSZ 16. melléklet 2.
tablazata szerint 4 OE (oltdanyag egység), mely biztosithatd egy db 21A tlzosztaly
oltasara alkalmas porral olto tlizoltd készulékkel.

A kézi és hordozhato tlzoltd készllékeket utanvilagitd biztonsagi jelzésekkel kell
megjelolni. A tlzvédelmi eszkozOk helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz,
felszerelés felett, 1,8-2,5 méteres magassagban kell elhelyezni, ugy, hogy az a
helyiségben 1évé legnagyobb tavolsagrol is konnyen felismerhetd legyen.

Tldzoltosaqgi kulcsszéf
A tervezett létesitmény teruletén tlzoltdésagi kulcsszéfet nem kell létesiteni az OTSZ
83. § elGirasai értelmében.

8. Kilirités szamitas

A konyvtar rendeltetési egység két olvaso termében a hatalyos TvMI alapjan (0,2
m?/f6) 23 6 jelenlétével lehet szamolni.

A konyvtar épuletrész elhagyasara az uj olvasotér1-bél nyild 110/290-es fébejarati
ajton keresztll lesz lehet6ség a szabadba jutni.

Az OTSZ 7. melléklet 1. tablazata szerint a biztonsagos tér (szabad tér) elérési
tavolsaga AK osztaly esetén max. 45 m lehet.

A fébejaraton keresztll a szabadtér elérési utvonalanak a legnagyobb hossza 45 m-
nél kevesebb (az olvasotér2-bsl 18,7 m), megfeleld.

A BM OKF szakmai véleménye alapjan az elsé szakaszban lév6 szabadba nyil6 ajtok
atbocsato képességeét szamitassal kell meghatarozni.

A megengedett kilritési id6 AK osztaly esetén az elsé szakaszban az OTSZ 7.
melléklet 4. tablazata szerint 1,5 perc.

KiUrités szamitas a folyosordl nyild 110/290-es ajté atbocsatdképessége alapjan:
N <

t1p=--------- = timeg
kx
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Adatok Ni=23 f6 k=41,7 f6 x m'x min’ (percenként 50 f6, 1,2 m-es savnyilas
szélességben)

23
tib= = 0,6 perc < timeg (1,5 perc ) Megfeleld.
41,7 f6 x 0,95 m

9. Az épuletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések
tizvédelmi kovetelményeinek teljeslilése

9.1. Vilagité és villamos berendezések
Az Uj éplletrész létesitése, atalakitdsa soran a vilagité és villamos berendezések az
MSZ 2364 szabvanysorozat érvényben l|évd lapjaiban és az MSZ HD 60364
szabvanysorozat vonatkoz6é lapjaiban foglalt el6irasainak megfeleléen fognak
elkészuini.
A létesitést kovetéen az MSZ HD 60364-6-2007 szabvany el6irasai értelmében az
,Els6 felulvizsgalatot” el kell végeztetni.

Az OTSZ 135. §-a alapjan az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi
tapforrasrol taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti szinetmentes
energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl
lekapcsolhaté legyen. A meglévé épulet elektromos fékapcsoldval rendelkezik,
ahonnan az uj épuletrész aramtalanitasa is megoldhato.

9.2. Villamvédelem:
Az OTSZ 140. § szerint:
(1) bek. ,Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa
soran vagy annak az eredeti alapterulet 40%-at meghalad6 mértéki bévitése esetén a
villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel
(jeldlése: NV) kell biztositani.”
A targyi éplilet bévitése (55,89 m?) az eredeti alapteriilet 40 %-at nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviul a villamcsapasok hatasaival
szembeni védelmet a meglévé, nem norma szerinti villamvédelemmel is lehet
biztositani.
(3) A meglévd, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bévitésének meg kell
felelnie a villamvédelem I|étesitésekor vagy az utolsé felllvizsgalatakor érvényes
mUszaki kovetelménynek.
(4) Ha meglévé épitmény eredetileg nem norma szerinti vilamvédelmét norma
szerintivé alakitjak, akkor ezt kovetéen a nem norma szerinti villamvédelem
kovetelményrendszere mar nem alkalmazhato ra.
A villamvédelmi berendezés létesitése soran a késObb eltakarasra keruld részek
eltakaras el6tt a részleges felllvizsgalatot és a létesitést kovetéen az atadas elbtt az
elsd felllvizsgalatot el kell végezni.

A villamvédelmi rendszer bdvitésének elsé ellenbérzését el kell végezni, melyrdl
készult jegyz6konyvet a hasznalatbavételen be kell mutatni.

9.3. Epiiletgépészet

Tuzel6 -, fGt6berendezések:

A meglévé konyvtar épuletrésznél a meglévd gazkonvektorok leszerelésre kerulnek, Uj
kozponti fitésszerelés készul kondenzacios gazkazannal (az égéstermék elvezetése
fuggbleges iranyba torténik, meleg vizes rendszerrel, lapradiatorokkal szerleve.
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Szell6z6 berendezés:

Az OTSZ 34.§-ban foglaltak szerint:

(4) A szell6zdnyilasok racsszerkezetét A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl kell
késziteni.

(5) A mesterséges szellztetés villamos motorjaval B-F tlzvédelmi osztalyu
épitményszerkezet nem érintkezhet.

12. A beépitett automatikus tiizjelz6 és tlizolté berendezések kialakitasa

Az OTSZ 14. melléklet tablazat alapjan a targyi konyvtar rendeltetési egységben
beépitett automatikus tlzjelz6- és oltd berendezés létesitése nem elbiras. Az iskola
rendeltetés bdvitésére nem kerll sor. A tlzjelzés az épuletbdl telefonon jelenleg is
biztositott.

11. Biztonsagi vilagitas és jelek

Az Uj épuletrészben biztonsagi vilagitast nem kell kiépiteni.

A kézi és hordozhato tlzoltd készllékeket utanvilagitd biztonsagi jelzésekkel kell
megjeldlni. A tlzvédelmi eszkdzOk helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz,
felszerelés felett, 1,8-2,5 méteres magassagban kell elhelyezni, ugy, hogy az a
helyiségben 1évé6 legnagyobb tavolsagrol is konnyen felismerhetd legyen.

D)



