GEOTECHNIKAI MUNKARESZ

Epittetd: Csélyospalos Kozség Onkormanyzata
Csoélyospalos Kossuth u. 62.

Epitkezés helye: Csodlyospalos Kossuth u. 58.
134 hrsz.

Terv megnevezése: Konyvtar bdvités épitési engedélyezési terve

Az épiilet az 1960-as években épiilt, karbantartott, j6 maszaki allapot. Az alapozasa savalap,
amely betonbdl késziilt. Az épiiltben siillyedésre utalé repedések nem lathatoak. A tervezett
bovites kiskockazatt geotechnikai kategoriaba sorolhato.

A feltarsok alapjan az alapozési sik -0,90 m. Osszefiiggd barnassziirke finomhomokot talaltunk
a feltarasok helyén. Az alapozasra alkalmas teherhordoé talaj becsiilt talpfesziiltsége: GA =200
kN/m2-re becsiilhetd.

A boviteés soran az épiiletcsatlakozasoknal az alapozasi sikot tartani kell, a meglévd alap aldl ne
assanak ki foldet. Talajviz jelenlétét a kivitelezésnél nem feltételeziink.

A javasolt alapozasi mod: savalap, C16/20 min. betonbdl, a fels§ harmadban talpgerenda szert
vasalassal.

Talajagresszivitas: ,enyhét” tételeztiik fel, igy a talajjal érintkez6 vasbeton szerkezeteknél min. 4
cm betonacél takarast kell betartani.

A minimalis cementadagolas a talajjal érintkez6 betonnal, vasbetonnal 350 kg/m3.
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