
TERVEZÉSI PROGRAM

Építtető: Csólyospálos  Község Önkormányzata
Csólyospálos Kossuth u. 62. 

Építkezés helye: Csólyospálos Kossuth u. 58. 
134 hrsz.

Terv megnevezése: Könyvtár bővítés építési engedélyezési terve

TERVEZÉSI PROGRAM:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8.
melléklete  5.2.  pontja  okán,  az országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló
253/1997.  (XII.20.)  Korm.  rendelet  (OTÉK)  50.  §  1)  bekezdésében  és  az  építésügyi  és  az
építésüggyel  összefüggő  szakmagyakorlási  tevékenységekről  szóló 266/2013.  (VII.  11.)  Korm.
rendelet 16. §-ban meghatározott tartalommal, a tárgyi ingatlanra vonatkozó tervezési munka
kapcsán, az építtető igényeinek, valamint a tervezett rendeltetésre vonatkozó országos és helyi
előírások figyelembevételével tervezési programot dolgoztam ki. A végleges tervezési programot
az építtetővel egyeztettem. Az építtető a tervezési programot az előzetes megbeszélés figyelembe
vételével  jóváhagyta,  amelyet  az  aláírási  címlap  aláírásával  igazolt.  Az  építészeti-műszaki
dokumentáció jelen tervezési program szerint került kidolgozásra.

Megállapodás  jött  létre  az  építtető  –  Községi  Önkormányzat  Csólyospálos (Csólyospálos,
Kossuth u.  62.)  -  és  a  tervező cég  –  Szálas  Bt. (képviseli:  Szálas  Péter  tervező Kiskunmajsa,
Széchenyi u. 10.) között a  Csólyospálos, Kossuth u. 58. 134 hrsz-ú telken meglévő könyvtár
bővítés  építészeti-műszaki  tervdokumentációjának  (engedélyes  tervek)  az  elkészítése
tárgyában. 

A tervezési program ismertetése:
Az Építtető megbízása szerint a nevezett ingatlanon a szabadon állóan elhelyezkedő Általános
Iskola, Könyvtár épületéhez bővítésként Könyvtár bővítést kell tervezni. A meglévő könyvtár
átalakítását (terek egybenyitását) is meg kell tervezni.
Az épület bővítése a Fő utcával (Kossuth utca) párhuzamosan ÉNy-i irányban történjen.
A bővítést hagyományos épületszerkezetekkel kell tervezni: síkalapozás (sávalap), falszerkezet
Porotherm 38 cm-es NF falazó blokkból falazva, és tartószerkezetként vb pillérek
keretgerendával készüljenek. A födémszerkezet Porotherm födémrendszerrel készüljön,
magastetős  tetőszerkezettel (fűrészelt fenyőfából és cserépfedéssel). Az épület bővítését a
meglévő épület homlokzatához kell igazítani (nyílászárók magassága, eresz kialakítás,
tetőhajlásszög és gerinc magasság). A homlokzati hőszigetelést a meglévő épületrészre és a
bővítésre is be kell tervezni 10 cm-es vastagságban. A bővítés befoglaló mérete: 9,74 x 6,03 m, a
hasznos alapterület ~48-50 m2 legyen. A tervezett bővítésbe olvasóteret és egy akadálymentes
wc helyiséget kell kialakítani.
A meglévő Könyvtár épületrészben jelenleg parapettes gázfűtés van, a bővített könyvtárba
egységesen központifűtést kell tervezni gázkazánnal, radiátorokkal. A meglévő épületrészben a
vizes helyiségek is átalakításra kerülnek. A bővített Könyvtárról épületgépészeti szakági
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tervfejezet készül. A tervezett könyvtárba (átalakítás és bővítés) új belső elektromos szerelés
készül, amelyhez szakági tervek készülnek. 
A megbízás szerint meg kell tervezni az akadálymentes megközelítést és az épületbe jutást,
valamint belső akadálymentes wc-t kell tervezni.

A tervezett kialakításnál ügyelni kell a költséghatékony megoldások és anyagok alkalmazására.

A tervezési program megvalósításával kapcsolatos tervezői álláspontom a következő:
Az építtető igénye és elképzelése a tárgyi építési telken megvalósítható, az alábbi kiegészítéssel:
A  betervezett  anyagoknak  és  szerkezeti  megoldásoknak  a  szakmai  követelményeket  ki  kell
elégítenie.
Az  alapvető  előírások  tekintetében  építtető  nem  fogalmazott  meg  azoktól  szigorúbb
követelményt.

A tervezési tevékenység ütemezése:
1 ütem: építési  helyszín felmérése,  és állapottervhez felmérés elkészítése,  építési  engedélyezési
tervdokumentáció elkészítése
2 ütem: kiviteli terv elkészítése, amely a jelen tervezésnek nem része

A tervezés első ütemében helyszíni szemlét tartottam, majd a tervdokumentáció elkészítéséhez a
helyszíni  felmérést  és  az  állapottervet  elkészítettem,  a  tervezett  épületbővítés  az  ingatlanon
megvalósítható. 

Megjegyzés:
Jelen tervezési program - Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete 1.1.9. alpontjában foglaltak szerint - tartalmazza az épületre
vonatkozó,  az  OTÉK  50.  §  3)  pontjában  előírt  (rendeltetési  cél  szerinti)  alapvető
követelményeknek való megfelelőség ismertetését is.

Alapvető követelmények meghatározása:
A  tárgyi  építménynek,  építményrésznek  az  OTÉK  50.  §  3)  bekezdésében  foglalt  alapvető
követelmények közül, - rendeltetési célja alapján - a következőknek kell megfelelnie:
a) állékonyság, és mechanikai szilárdság
b) tűzbiztonság
c) higiénia, egészség- és környezetvédelem
d) biztonságos használat és akadálymentesség
e) zaj és rezgés elleni védelem
f) energiatakarékosság- és hővédelem
g) élet- és vagyon védelem
h) természeti erőforrások fenntartható használata.

Az  OTÉK 50.  §  3)  bekezdésében  foglalt  alapvető  követelmények  kielégítésére  a  vonatkozó
nemzeti  szabványokban  foglaltakat  alkalmaztam  vagy  más,  a  követelmények  legalább  ezzel
egyenértékű teljesítését biztosító megoldással teljesítettem. Az építményt és annak szerkezeteit,
részeit, vezetékrendszereit úgy terveztem meg, hogy a használat során fellépő várható terhek,
hatások ne vezessenek semmiféle károsodáshoz, tönkremenetelhez.
Az építési anyagokat, épületszerkezeteket úgy választottuk meg, hogy az esetlegesen keletkező
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tűz esetén az állékonyságuk az előírt ideig fennmaradjon, a tűz terjedése korlátozott legyen.
A környezet higiéniáját és a rendeltetésszerű használók egészségét a kialakítás nem veszélyezteti. 
A biztonságos használat megoldott, a szintkülönbség áthidalása megfelelően kialakított.
Zaj- és rezgéshatásoknak a tervezett épületbővítés megfelel.
Az  épület  az  energiatakarékosság  és  hővédelemnek  megfelel,  a  megújuló  energiaforrások
használatának  lehetősége  biztosított  legyen.  Az  épületszerkezetek  megfelelőek  legyenek  a
vagyon- és életbiztonsági elvárásoknak.
Az  épületbe  káros  anyag,  azbesztet  tartalmazó  anyag  nem  került  beépítésre,  illetve  nincs
károsanyag kibocsátás.
Az építményrész védelméről a különböző káros hatások ellen a beépített anyagokkal, kialakított
szerkezetekkel gondoskodtunk, az épület a rendeltetésének megfelelően használható. 
A járműközlekedésre az útcsatlakozás meglévő. 

Az épülettel szemben elvárt élettartam minimum 30 év.

A beruházás költségkerete 35 millió forint. Építtető elvárása, hogy ezt az értéket a beruházás ne
lépje túl, illetve lehetőség szerint csökkenteni kell. 

A helyszín, környezet, építmény, közútkapcsolat, parkolási igény, közmű és energiaellátás,
szaktervezők bevonása, teljesítés időpontjának ismertetése:
A tervezéssel érintett terület központi belterületi ingatlan, a telek tájolása ÉK-DNy.
A telek a belterületen,  a  Kossuth utca  és  a  Korona utca sarkán helyezkedik el,  amely utcák
szilárd burkolatú úttal ellátottak, az útcsatlakozások meglévőek.A Kossuth utcai útcsatlakozás
fogja szolgálni a könyvtárhoz tartozó akadálymentes parkoló megközelítését.

Az ingatlan közművei meglévőek, új közműbekötés nincs tervezve azonban az utcafronton új
mérőhelyek elhelyezése történik.

A tervezéssel  érintett  ingatlan nincs  műemléki  környezetben,  illetve  helyi  védelem alatt  álló
területen, vagy épület közelében.
A területen régészeti érintettség, védelem nem áll fenn.

A tervezésbe tartószerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági szakági tervezők és tűzvédelmi
szakértő bevonása szükséges.

A kivitelezési tevékenység ütemezése:
A  jogerős  építési  engedély  kiadását  követően  és  a  jogszabályban  rögzített  kiviteli  tervek
elkészítése után lehet megkezdeni a kivitelezést.
Az épület alaprajzi kialakítását az építtetői igények, az építésügyi előírások, valamint az épület
adottságai határozták meg.
Összességében  az  épület  végleges  formája  és  funkcionális  felépítése  a  tervező  és  az  építtető
közötti konzultációk eredményeként jött létre.

Akadálymentes kialakítás

A  telken  belül  1  db  akadálymentes  parkoló  kialakítása  szükséges,  ahonnan  járdán  és  ferde
feljárón (rámpán)  kell  eljutni  a  bejárathoz.  A bejárat  kialakítása  az előírásoknak megfelelően
történjen, akadálymentes wc-t kell betervezni az előírásoknak megfelelően.
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Kiskunmajsa, 2017. november 27.

Szálas Bt.
Kiskunmajsa
Széchenyi u. 10.
Németh Gyula
É2 03-0250
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