Epiiletek 1
Epittetd: Kozségi Onkormanyzat Csélyospilos
. Csoélyospalos Kossuth u. 62.
Epitkezés helye: Csélyospalos Kossuth u. 58. 134 hrsz.
Terv megnevezése:Konyvtar bovités épitési engedélyezési terve
Tervezé: Huszka Zsolt
Kiskunfélegyhiza, Holl6 B. u. 26.
regisztraciés szdm: G-03-0321
Datum: 2017.12.05.
EPULET
Téli hoveszteség: 14 kW
Szerkezet jellege: nehéz (mt > 400 kg/m?2) Helyiségek alapjan szdmolva: 156 kg/m?
Szennyezettségi zona: varosi T4jolas: 0°
Hoéterhelés maximum 11 érakor: 6 kW
Energetikai szamitas Hasznalat jellege: folyamatos
Fitott térfogatot hatdrold feliilet: 420 m? Fitott épiilet(rész) térfogat: 480 m’
Szamitott fajlagos veszteség: 0.214 W/m’K Megengedett fajlagos veszteség: 0.399 W/m’K
Az épiilet az energetikai szamitas alapjan MEGFELELO.
B Hatdrol6 szerkezetek 2111 W
B Uvegezett felilletek 984 W
[J Emberi héleadas 464 W
B Vilagitds holeaddsa 200 W
O Filtracié 1100 W
I II B Anyagmozgisbdl szairmaz6 OW
B Egyéb hoéterhelés oW
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Helyiségek: ;
Helyiség Funkciéja Epiiletrész A v te Q qe qe
neve neve [m?] [m’] [°C] (W] [W/m? [W/m’]
Helység 125 480 22 6109 40,7 15,1
Hatérol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tdjolds Hajlasszog 8] A Y L
’ [°] [W/m’K] [m’] [W/mK] [m]
PT 38 NF+ 10 EK fiiggdleges 0,291 324 - -
K fiiggbleges 0,7 3,6 - -
PT 38 NF+ 10 DK fiiggbleges 0,291 40,5 - -
ablak0,7 DK fiiggbleges 0,7 10,8 - -
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Bejarati ajto1,1

PT 38 NF+ 10
ablak0,7

PT 38 NF+10
ablak0,7
I-padlasfodém 20 cm

Szerkezet tipus
megnevezés -
Ablakok - ablak0,7 ablak
(kiilso, fa
és PVC)
Ablakok - ablakl,1 ablak
(kiilso, fa
és PVC)
Ablakok - Bejdrati ajté
ajtol,1 (kiils6)
Ablakok - Milanyag ablak
(kiilso, fa
és PVC)
Falak - 30cm zart cellds  kiilsé fal
szig
Falak - Bels6 fal 12 cm  belsd fal
(futott
terek
kozt)
Falak - Bels6 fal 30 cm  bels6 fal
(fiitott
terek
kozt)
PT38 NF+10 kiilsé fal
PT38 NF+ 10 kiilsé fal
PT38 NF+10 kiilsé fal
Fodémek, padl6 - A- padlé
talajon levé padld (talajra
+0,5m fektetett)
Fodémek, padlo - I- padlasfod
padlasfodém 20 cm ém
Fodémek, padl6 - J tetd

Ferde fodém

DK
DNY
DNY
ENY
ENY

[=N oo}

fiiggdleges 1,1 12,5
fiiggbleges 0,291 324
fiiggbleges 0,7 1,8
fiiggbleges 0,291 40,5
fiiggbleges 0,7 9,0
0,173 150,0
y U vV \%
[m] [WmK]  [W/mK]
0,6 0,70 - -
0,6 1,10 - -
2,1 1,10 - -
1,5 1,10 - -
2,7 0,05 - 2776
2,7 2,10 - 5,3
2,7 1,33 - 2788
2,7 0,29 - 537,17
2,7 0,23 - 741,52
2,7 0,21 - 844,21
1 - 0,7 875,05
1 0,17 - 904,26
2 0,42 - 84,52

Epiilet tomeg besoroldsa: kénnyii (mt <= 400 kg/m2)

€: 0.50

A:

V: 480 m*
A/V: 1.293 m*/m’
Qua+Qsia: (792 + 0) * 0,5 =396 kWh/a
YAU + ZI¥: 47.5 W/K

(Sugérzds hasznositasi tényezd)
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14,8
15,3
15,4
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17,8

125 m?* (Fitott épiilet(rész) térfogatot hatdrol6 dsszfeliilet)

(Futott épiilet(rész) térfogat)
(Feliilet-térfogat arany)

(Sugérzasi honyereség)

q=[ZAU + ZI¥ - (Qu + Qua)/T21/V = (47,5 - 396/ 72) / 164,214
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q: 0.256 W/m’K
Qmax: 0.577 W/m’K

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje megfelel.

Energia igény tervezési adatok

Epiilet(rész) jellege: Lakoépiilet

Ax: 125 m?

n: 0.50 1/h

c: 0.90

Qua+Qsia: 0,19+0) *0,5=0,1 kW

Qv 5.00 W/m?
Eviin: 0.00 kWh/m?a
quMmv: 30.00 kWh/m’a
Niyir! 9.00 1/h
Qudnyar: 0,04 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qb = ZANG: 338 W

Qve = LANGsE: 169 W
YE.in = ZANEyiia: 0 kWh/a
Quvv = ZAnumv: 2028 kWh/a
Vau=XVn: 0.0 m*h
Vir = Vi Zia/Zy: 0.0 m*h
Vit = EVnine*(1-Zy1/7Z5): 82.1 m*/h
Vao= Z(Vaa + Vir(1-1) + Vi) 82.1 m¥h
Viyar = EVnyar 1477.9 m*/h

(Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

(Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

(Futott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos iizem korrekcids szorzo)

(Sugérzési nyereség)

(Bels6 hdnyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznélati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)
(Légcsereszam a nydri idényben)

(Sugérzési nyereség)

(Bels6 honyereségek 0sszege)

(Bels6é hdnyereségek 6sszege a hasznositdssal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznélati melegviz éves nett6 héenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Levegé térfogatdram a hasznalati iddben)

(Levegé térfogatdram a hasznalati idon kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)

(Leveg6 térfogatdram nydron)

Fiités éves nett6 hoenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qsa + Qsia + Qove) / AU + X1W¥ + 0,35Vq) + 2

At, = (97 + 168,975) / (47,5 4+ 0,35 * 82,107) + 2=5.5 °C

t;: 20.0 °C (Atlagos bels6é homérséklet)

H: 72000 hK/a (Ftitési hofokhid)

Zx: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qr = H[Vq + 0,35ZVir]0 - PrreZs - ZeQy

Qr= 72%*(164,214 * 0,256 + 0,35 * 82,1) *0,9-0* 4,4 - 4,4 * 168,975 = 3,843 MWh/a

qr: 56.85 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nett6 hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atpnysr = (Qsanyar + Qb) / AU + X1W¥ + 0,35V iyar)

Atonysr = (44 +337,95) / (47,5 + 0,35 * 1477,93) =0.7 °C
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Atonyarmax 2.0 °C (A nydri felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhat6é mértékii.

Fiitési rendszer

Kondenzacids gdzkazdnnal.

Ax: 125 m* (a rendszer alapteriilete)

qr: 56.85 kWh/m’a (a fiités fajlagos nett6 henergia igénye)
Er = (qr + qen + Qv + qr)X (Croier) + (Brs, + Err + qiv)ey
Er=(56,85+0,7+0+0) *0,36 + (0 + 0 + 0) * 2,5 = 20.72 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

A melegviz ellatast 10 1 elektromos melegviztirol6rdl .

Ax: 125 m? (a rendszer alapteriilete)

qumv: 30.00 kWh/m?a (a melegviz készités netté energia igénye)
C 0.26 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ex: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, cirkulacid nélkiil
quMV.v: 10.00 % (a melegviz elosztds fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m*a (a cirkuléciés szivattyu fajlagos energia igénye)

Envv =30 * (1 4+ 0,1 +0,13) * 0,0936 + (0 + 0) * 2,5 = 3.45 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzgje
Ep = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehﬁ + E+, = 20,72 + 3,45 +0+ 0,03 +0+0

Ep: 24.20 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzé szdmitott értéke)

Epmax: 229.19 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
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Az épiilet(rész) az Osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

Kiskunfélegyhdza, 2017. 12.05.

tervezo
Huszka Zsolt
éptiletgépész mérnok

G-03-0321



