
TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Építtető: Csólyospálos  Község Önkormányzata
Csólyospálos Kossuth u. 62. 

Építkezés helye: Csólyospálos Kossuth u. 58. 
134 hrsz.

Terv megnevezése: Könyvtár bővítés építési engedélyezési terve

A meglévő megmaradó épületben új kiváltógerendák:
A középső teherhordó falazatba (38 cm) 400x240 cm-es nyílást alakítottunk ki. Új nyílászárók
lesznek még a szélső 38 cm széles falazatba is 250x270 cm-es méretben.
A kiváltógerendák 2-2 db IPE melegen hengerelt acélprofilok az alaprajzon feltüntetett szelvény
méretben.
A falazatban egyik oldalról elhelyezik a falhoronyba a gerendát a födém dúcolása után. A két
alátét acéllemezt elhelyezik. Az elhelyezett gerendát az acéllemezhez hegesztik és a másik
oldalról is elhelyezik a gerendát a kivágott falhoronyba. A két gerenda alól ki lehet bontani a
falat. A falvégeket, tartókat 2-2 db V120 acélprofil oszloppal zárjuk le. A két gerendát és az
acéloszlopokat laposacél hevederekkel kötjük össze 400-500 mm-ként.
A kiváltásról vázlatterv található a statikai számításban.

Bővítmény:
Az épület bővítésének alapozása 60 cm széles sávalap és a meglévő épület mellett pontalapozás
készül, amelyek talpgerendával összekötésre kerülnek. Az alaptestek betonozása C16/20-XA1-
16-F2  betonból  földpontok  közé  betonozva  történik.  A felső  harmadban  30x30  cm  Ø8  mm
kengyelben 3-3 db 12 hosszvasat szerelünk. Ezzel a talpkoszorúval erősítjük az alapot. A lábazat
1 sor zsalukő kibetonozva. Teherhordó falazat az építész leírás szerint. Födémszerkezet 525 cm
falközre felhelyezett Porotherm födém. A gerendák távolsága 60 cm, a 6 cm rábetonozás 1 sor
Ø6-100 x 100 m hálót tartalmaz. A nyíláskiváltások a koszorúval egybeépítettek. A csatlakozó
épület  egyik  oldala  teherhordó  fal,  a  másik  oldalon  vasbeton  oszlopok  és  kiváltó  gerendák
támasztják alá a födémet „4 lábú” keretként. A keretgerenda vasalása alul-felül 4-4 db Ø14  mm
hosszvas, a kengyelek 8 mm átmérőjűek. 
Vázlatterv található a vb. keretről a statikai számítás 5. oldalán.
A koszorú és a vb. betonminősége: C20/25-XA0-16-F2.
A betonacél B400, a háló B500
Tetőszerkezet: a  terv  szerinti  nyeregtető  készül  kétállószékes  a  meglévő  szerkezettel  azonos
hajlásszöggel, eresz kialakítással és gerincmagassággal.
A  tetőszerkezet  hagyományos  ácskötésekkel,  fűrészelt  fenyőfából  készül.  A  tetőszerkezet
elemeinek  kötéseihez  az  MSZ  77-85  szabványban  nevezett  ácskötéseket  kell  alkalmazni
kiegészítő csavaros és szegezett kötésekkel. A szarufák tengelytávolsága 80-90 cm közötti értékű
legyen.
A talpszelemennek vízszintesnek és egyenesnek kell lennie.
A tetőszerkezet közelítő méreteit a metszetek tartalmazzák. 

Kiviteli terv készítése szükséges.
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A meglévő épület  hagyományos szerkezetű, földszintes, lapostetős szerkezetű épület. 
A meglévő épület bővítéseként 11,20  m x 12,14 m befoglaló mérettel hagyományos szerkezettel
irattár tervezése történik. A bővítés határoló falszerkezete 44 cm-es Porotherm Klíma Profi
falazóblokkból falazva készül, a belső teherhordó szerkezet vasbeton pillérek és azokra fektetett
kiváltók. A födémszerkezet Porotherm födémszerkezet.

Alapozás: A meglévő épület alapozási síkját figyelembe véve (-0,8m), a tervezett bővítés alapozási
síkja -0,9m. A határoló falak alatt beton sávalap készül 65cm szélességben, amely talpgerendával
megerősítésre kerül. A sávalap betonminősége C16/20-XA1-16-F1, a talpgerenda: C20/25-XA1-
16-F2.
Betonacél: Ø8mm B240, hosszvas B400. 
A pilléreknél pontalapozás készül 0,8 x 0,65 cm mérettel, ahol az alsó 50cm-ben a beton
minősége C16/20-XA1-16-F1, a felső része C20/25-XA1-16-F2 betonból készül.

Vb. pillérek: Az alaprajz szerint 30x50cm méretű vb pillér készül 4db. A pillérek vasalása 8db
Ø12mm hosszvasat és 6mm kengyelezést terveztünk. A betontakarás 25 mm. 
A betonminőség C20/25-XA0-16-F2.
Vb.  kiváltók  és  födém: A  pillérekre  felfektetve  kiváltó  gerendák  készülnek,  amelyek  a
Porotherm födémrendszerrel együtt készülnek, a födémszerkezet 6 cm-es felbetonnal készül. A
vasalás kiviteli terv szerint készül. A beton minősége C20/25-XA1-16-F2, betonacél: B400.
- Tetőszerkezet:  a meglévő épületrészen egyállószékes nyeregtető készül, a bővítésnél (irattár
részen)  kétállószékes  nyeregtető  készül,  hagyományos  ácskötésekkel,  fűrészelt  fenyőfából.  A
tetőszerkezet  elemeinek  kötéseihez  az  MSZ  77-85  szabványban  nevezett  ácskötéseket  kell
alkalmazni  kiegészítő  csavaros  és  szegezett  kötésekkel.  A szarufák  tengelytávolsága  80-90 cm
közötti értékű legyen.
A talpszelemennek vízszintesnek és egyenesnek kell lennie.

Kiskunmajsa, 2017. november 27.
Szálas Bt.

Kiskunmajsa,
Széchenyi u. 10.         

                                          Németh Gyula
                                          T-T/03-0464
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