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csapadékviz csatornak Kiviteli terve

Megrendel6: Csdlyospalos Kézség Onkormanyzata
(Engedélyes) Csolyospalos, Kossuth u. 62.
Tervezo: Folyammérnoki Tanacsadé Iroda Kft.

Hédmezo6vasarhely, Rudnay Gy u. 24/A, 4. em. 12.

Vezeto tervez6: Véneki Péter % “”&4 %/

VZ/06/1076/H-2397/11

Ugyvezet6: Laszl6 Zoltan

Szeged, 2018. februar ho
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Tervezodi nyilatkozat

Csodlyospalos belteriileti csapadék- és belviz elvezetés
TOP 2.1.3-15 palyazat keretén beliill megvaldsitando6 csapadékviz
csatornak Kkiviteli terve

A viziigyi engedélyezési eljarasrol szdolo 18/1996. (VI. 13.) KHVM. sz.
rendeletben foglaltak alapjan az engedély iranti kérelemhez sziikséges tartalmi
kovetelményeket kielégitd mellékletekkel a dokumentacié tartalmazza. A fenti
hivatkozott rendeletben foglaltak alapjan kijelentem, hogy a fenti tervszamu és
megnevezésli tervdokumentacié miiszaki megoldasa megfelel az altalanos
érvényl és az eseti el6irdsoknak., valamint a

-az 1995. évi LVIL tv. a vizgazdalkodasrdl el6irasainak,

-a253/1997. (XIL 20.) sz. Kormany rendelet: az OTEK eléirasainak,

- a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
el6irasainak,

- az 1993. XCIIL tv. a munkavédelemrdl elbirdsainak,

-a 58/2013. (II. 27.) Kormany rendelet a vizikozmii-szolgaltatasrdél sz6l6 2011.
évi CCIX. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol eldirasainak,
-a9/1983. (VI.30.) KPM - IpM. sz. egylittes rendeletnek,

A tervezett létesitmény helyszinrajzain a gazeloszté vezetékek nyomvonalat az
adatszolgaltatas szerint mérethelyesen, hidnytalanul feltiintettiik.

A foldgazellatasrol szolé 2008. évi XL. Torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol
sz0l6 19/2009. (1.30.) Korm. Rendelet 166. $, illetve a banyaszatrol szolo 1993.
évi XLVIIIL. Torvény végrehajtasarol sz6l6 203/1998. ( XII. 19. ) Korm. rendelet 19
/ A § 19 / B § szerinti eldirasokat a tervezés soran figyelembe vettiik, a kiviteli
terv miiszaki leirdsaban és miiszaki kovetelményeiben szerepeltetjiik.

Jelen dokumentaci6 a vezet6 tervez6 szellemi terméke, Csélyospalos Kozség
belteriileti vizrendezésének TOP-2.1.3-15 szakaszok kivitelezését szolgalja. Mas

célra felhasznalni, masolni csak a vezeto tervez6 engedélyével lehet.

A kozmiivek feltiintetése a terveken a kozmiiadatszolgaltatasnak megfelel6en
tortént.

Szeged, 2018. februar ho %’Q‘V{% %

Véneki Péter

vezetd tervezlo
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MUSZAKI LEIRAS

Csolyospalos Kozség Onkormanyzata

Csodlyospalos belteriileti csapadék- és belviz elvezetés
TOP 2.1.3-15 palyazat keretén beliil megvaldsitando
csapadékviz csatornak Kiviteli terve

1. El6zmények

Az elmult évek csapadékos iddjarasa kovetkeztében a telepiilés belteriiletén
elontések keletkeztek A vizkar-elharitasi munkak, a belteriileti ingatlanok
értékmegovasa, allapotanak megérzése, valamint a beltertileti csatornahalézat
allapota indokolttd tette az érintett teriiletek vizelvezetd haldzatanak
felilvizsgalatat. Csolyospalos telepiilésen korabban harom iitemben épiltek
csapadékviz csatornak, melyekre vonatkozoan az alabbi engedélyezési tervek
késziiltek:

e (solyospalos beltertileti vizrendezés II. 6blozet, engedély szama: 47012-1-
9/2008

e (solyospalos belteriileti vizrendezés I. 6blozet, engedély szama: 70041-1-
12/2010

2009-ben a II. 6blozetben mintegy 2940 fm hosszu csapadék csatorna épiilt meg.
Az lzemeltetési tapasztalatok, valamint az elmult év széls6séges iddjarasi
viszonyai, az egyidejlileg lehull6 nagy mennyiségli csapadékok miatt, az
onkormanyzat feliilvizsgaltatta a terveket és a tervezett 20/30 elemek helyett
(ahol arra lehetdség van) 30/40 elem beépitését kérte megtervezni. Ekkor a kettd
0blozet tervei egyben lettek benyujtva engedélyeztetésre a mar megépiilt
szakaszok foltiintetésével.

e (solyospalos Kozség Beltertileti Vizrendezése, engedély szama: 47012-6-
9/2011

2011-ben az I. 6blozetben mintegy 2298 fm hosszu csapadék csatorna épiilt meg.
2013-ban az I. és II. 6blozetekben mintegy 2536 fm hosszu csapadék csatorna
épiilt meg a korabbiakkal azonos mdédon unios tAimogatas segitségével.

A 2014-2020 uniés beruhazasi ciklusban TOP palyazati kiiras keretében a
tervben szereplé utcakban lehetéség nyilik a veszélyeztetett teriletek
vizelvezetését szolgal6 csapadékviz csatornak megvalodsitasara.
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Jelen dokumentacié a 2015 TOP palyazat segitségével megvalositani kivant
szakaszok vizjogi létesitési engedélyezéséhez készilt a Folyammérnoki
Tanacsad6 Iroda Kft. tervezésében. A tervdokumentaci6 a mar megépiilt
szakaszokat is tartalmazza.

A Dbelteriileten megépiilt csapadékviz csatorndk a tervben szerepld
megvaldsitandé csatornak befogaddi, igy a befogaddéi nyilatkozatot a tulajdonosi
hozzajarulassal egyiitt Csélyospalos Kozség Onkormanyzata adta ki. A tobbi
érintett szakhatosag allasfoglalasat, kozmiegyeztetését a mellékletekben
csatoljuk.

Az egyeztetéseket figyelembe véve készitettiik el a vizjogi 1étesitési engedélyezési
tervdokumentaciot és a jelen kiviteli tervet.

A Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosag Hatdsagi Osztalya altal
kiadott vizjogi l1étesitési engedély vizkonyvi szama: 1/9537, ligyirat azonositoja:
TVH-47012-11-10/2018. A vizjogi engedélyt a tervek mellékleteként csatoljuk.

2. Természeti adottsagok

Bacs-Kiskun megye délkeleti csiicskében, a Kiskunsag keleti peremén fekvd
telepiilés, talaja futéhomok, foltokban jobb mindségli folddel. Hataraban
homokpusztdk, szikesek, erdék zsombékos laposok valtjdk fel egymast.
Kornyékén édesvizi mészkd felszini el6fordulasa miatt tajvédelmi teriilet van.
Eghajlatanak jellegzetessége az orszagosan is kiemelked6en nagy héingadozas.

A kozség teljes teriilete az Alsé-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és Viziigyi
[gazgatosag miikodeési tertiletén talalhato.

A tervezett projektteriilet: a telepiilés teriilete a 11.01. Algy6-Tapé-Koroséri
belvizvédelmi szakasz teruletén talalhaté az alidbbi belvizrendszerben és
oblozeteiben:

37. sz. Algyéi belvizrendszer
37/3 sz. Fehérté - Majsai belvizi 6blozet
37/5 sz. Dorozsma - Majsai belvizi 6blozet

A terv illeszkedése a Viz Keretirdnyelv hazai megvalésitasa VIZGYUJTO-
GAZDALKODASI TERV: 2-20 Als6-Tisza jobb part alegységhez:

A tervezési terlilet belvizelvezetésében kozvetleniil a belteriileti csatornak
érintettek. A befogadd csatornak az 1. oblozetbdl az Alsdpalosi csatornaba
csatlakoznak, amely a Dorozsma - Majsai fécsatornaba torkollik.

A 2. 6blozet befogadd csatornaja a Balastya - Csolyosi csatornaba csatlakozik,
amely a Fehért6-Majsai f6csatornaba torkollik.
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A vizgazdalkodasi tervben a Dorozsma - Majsai fécsatorna és a Fehért6-Majsai
f6csatorna szerepel a viztestek listajaban, igy annak jellemzgit ismertetjiik jelen
pontban:

Viztest neve: AEP433 Dorozsma-Majsai fécsatorna

Viztest kategoria: er6sen médositott

Tipus leirasa: sikvidéki - meszes - kozepes-finom - kézepes vizgytijt6jli csatorna
Vizfolyas funkcioja: belvizelvezetés

Viztest neve: AEP472 Fehért6 - Majsai fécsatorna

Viztest kategoria: er6sen médositott

Tipus leirdsa: sikvidéki - meszes - kozepes-finom - kozepes és Kkis esésii
vizgyijtéjl csatorna

Vizfolyas funkcioja: belvizelvezetés

3. Belteriileti vizrendezés:

3.1.Jelenlegi allapot:

s 7 oz

Kiilteriilet meglévo dllapota:

Csolyospalos kozség teriiletének mintegy felérdl a Balastya - Csélyosi csatorna,
majd a Fehért6-Majsai f6csatorna fogadja a levezetésre kertild vizeket, a telepiilés
masik felén keletkez6 csapadékvizek befogadasara, pedig az Als6palosi csatorna,
majd a Dorozsma - Majsai f6csatorna szolgal. A kiilteriileti kozvetlen befogadok
(Balastya - Csélyosi csatorna, Alsépdlosi csatorna) az Als6-Tisza vidéki
Kornyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatdsag kezelésében vannak.

A Balastya - Csdlyosi csatornat a belteriileti 2. 6bl6zetben mar elkésziilt burkolt
csatornakkal egy foldmedri csatorna koti dssze.

Az Alsépalosi csatorna a korabbi beruhazas kapcsan keriilt szelvénybdévitésre és
teljes rekonstrukciora, igy a terv szerinti 1. 6blozet vizeit biztonsagosan el tudja
vezetni.

Befogadd csatornak csatlakozdsanak szelvényszamai:

Alsopalosi csatorna: 3+096 fm
Balastya - Csélyosi csatorna: 10+053 fm

s 7 oz

Belteriilet meglévé allapota:

A telepiilés utcaiban jelenleg az egyik oldalon vannak foldmedri szikkaszt6 arkok
az elkészilt mintegy 7774 fm burkolt arok kivételével. Csélyospalos kozség
belteriilete mintegy 104 ha. Magassaga 100,72 - 98,60 mBf kozott valtozik.
Lejtése ENY - DK irdnyu, mely az egész telepiilés vonulatara jellemzé. A keletkezé
csapadékvizeket nem kell az egész telepiilésen keresztiil vezetni, mert a teleptilés
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képzeletbeli kozepén a Korona utcan a terepadottsdgoknak koszonhetden
lehetdség nyilik a Baldstya - CsOlyosi csatornaba vezetni a 2. sz. 6blozetben
keletkez6 (Q=141 1/s) vizeket. Az 1. sz. 6blozet vizei (Q=105 1/s) a telepiilést
atszeld 5405 j. 6k. ut melletti csatornakon Kkeresztiil jutnak az Alsépalosi
befogadoba.

Az 0blozetek hatarait az 1. szdmu atnézetes helyszinrajz tartalmazza, melyen
feltiintettiik a mar elkésziilt szakaszokat is.

A harom korabbi beruhazast kovetden azok a csatornak szerepelnek a
tervdokumentaciéban, melyek az 1. és 2. 6blozetekben az elmult 10 -15 év extrém

csapadékos iddjarasai tapasztalatai alapjan veszélyeztetett teriileteken
helyezkednek el.
Megépiilt csatornak hosszadatai
Csatorna m(ésat::l()lgzalt Zart Nyltott Megvalositasi
- u itasi
jele Erintett utca l%(‘),ssza f:akasz
(m) @20 | @30 | @40 | 20/30 | 30/30 | 30/40 |folyoka
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

1. 6blozet
1-0-0 Radnéti 162,93 47,97 114,96 I11. iitem
1-0-0 | Kossuth Lajos 751,7 232,7 519 I11. iitem
1-0-0 Kolcsey 762,53 251,87 510,66 IIL iitem
1-1-0 Kossuth Lajos 1112,92 497,13 615,79 IL. iitem
1-1-1 Sagvari Endre 172,31 62,09 110,22 IL. iitem
1-1-1 Tavasz utca 344,8 109,73 235,07 IL. iitem

1-1-1-1 Tavasz utca 339,19 107,26 231,93 IL. iitem

1-1-2 Arpéd utca 157,23 29,77 127,46 IL. iitem
1-1-2 Baratsag utca 171,73 52,25 119,48 II. item
1-2-0 Kossuth Lajos 3,97 3,97 IIL titem

IL.

oblozet

2-1-1

Bem, Kossuth

304,65

74,06

230,59

III. iitem

2-1-2

Széchényi

171,04

45,5

125,54

III. iitem

Pet6fi Sandor

III. iitem

2-3-0 | Kossuth Lajos 87,32 19,47 67,85 I11. iitem
Rakoczi
2-4-0 Ferenc 161,84 40,56 121,28 I1I. iitem
Osszesen: 7774,14| 16,65| 794,63 |1577,25|1774,25 | 514,41 |3065,45 31,5
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3.2.Tervezési szempontok

A tervezési munkat megel6z6en geodéziai felmérés tortént, melyet a Halom Kift.
készitett el, és dokumentalt ki.

A felmérés eredményét M = 1:500 méretaranyt megval6sulasi helyszinrajzon
abrazoltak.

Magassagi alappontok:

Kossuth u.- Jékai u.- sarkon 1év6 épiilet falaban 1évé csap magassaga: 100,559
mBf.
Kossuth u. 116 sz. haz faldban 1év6 csap magassaga: 99,436 mBf.

A konkrét miszaki megoldasokkal Kkapcsolatosan tObbszor egyeztetést
folytattunk az Onkormanyzatnal. Ennek megallapitasait a tervezés soran
figyelembe vettiik.

A telepiilés utcai - a terepadottsdgoknak tobbnyire megfeleléen - meglévd
egyoldali lejtésti aszfalt burkolattal, valamint a megvaldsult iitemekkel érintett
utcak kivételével zomében egyoldali foldmedri szikkasztéarkokkal rendelkeznek.
Mindezeket figyelembe véve Csélyospaloson egyoldali burkolt csapadékviz
csatorna keriil elhelyezésre, mely aldl kivételt képez a telepiilés egyik legmélyebb
pontja - a belvizes id6szakok kritikus szakasza - a Tavasz utca ahol mar kiépiilt a
csapadékviz csatorna, valamint a bakhatas utburkolattal rendelkezd jelent6s
forgalmat bonyolité Kossuth Lajos utca, ahol mindkét oldalon burkolt arok épiil
és bizonyos szakaszokon Ki is épiilt mar a csatorna.

A Kossuth Lajos utcai csapadékviz csatorna tervezésekor figyelembe vettiik a
Bacs - Kiskun Megyei Allami Kézutkezel§ Kht. altal 4tadott az 5405 j. ok. ut
szélesitésére vonatkozo terveket is.

A tervezési teriilet érintett utcdiban féként nyilt szelvény(i, burkolt arkokat
terveztiink 30/40-es el6re gyartott mederburkol6 elemekkel, 2:1 rézsiivel,
trapézszelvénnyel 2,20 m hosszusagban, valamint folyékakat.

Az ingatlanok kapubejaroi altalaban 5,0 m szélességliek, de a jelenlegi allapotokat
is figyelembe vettiik. A bejarokba beton atereszek, illetve fedlapozott elemek
kertilnek elhelyezésre, kétoldalt monolit beton tamfal és kerékvet6 épiil.

A kivitelezéssel érintett szakaszokon a helyszinrajzon feltiintetettek szerint 6-6
fm hosszban szikkaszt6 elemeket terveztiink be.

A tervezett burkolt nyilt arkok 6sszes hosszisaga: 1 078 fm 30/40 elem.

A tervezett folyokak 6sszes hossziusaga: 188 fm.

A tervezett atereszek, zart csatornaszakaszok hosszusaga: 14 fm, NM 300 BGZ-S
racsos folyoka elem, 478 fm, ¢ 40 beton \ vasalt beton, valamint 322 fm 30/40
fedlapozott elem.

A tervezett csapadékviz elvezetd arkokat, kapubejarokat, valamint az utak alatti
atereszek kialakitasat, végfalak beépitését a mellékelt részletrajzok szerint kell
megépiteni.
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Olyan szakaszokon, ahol a féldtakaras a terepadottsagok miatt nem elegendd, ott
azt a kivitelezés soran a minimalis tereprendezéssel biztositani kell, sziikség
esetén a beton atereszek helyett vasbeton elemek elhelyezése sziikséges és
vasbeton tehereloszt6 lemezt kell elhelyezni.

A TVT elbirasok figyelembe vétele:

A tervezés soran a megrendeld oOnkormanyzat torekedett a megfeleld
vizgazdalkodasra és a vizek helyben tartasara.

Zart csatorna kizaroélag olyan helyeken épiil, ahol azt a balesetvédelem indokoltta
teszi, illetve miiszakilag elengedhetetlen zart csatorna épitése.

A folyamatos karbantartas és takarithatosag érdekében a burkolt arok kialakitasa
nagyon fontos. A tervezési terlilet érintett ingatlanjai nagyobb Kkertekkel
rendelkeznek, ahol a lehull6 csapadék zome elszikkad.

A mitargyak méretezésénél, a mértékadd vizhozam meghatarozasanal
figyelembe vettiik a jogszabalyi, valamint a vonatkozé miiszaki iranyelvek és
szabvanyok el6irasait.

A betervezett projektelemek, miiszaki megoldasok megfelelk és
koltséghatékonyak, mivel valamennyi szakaszon terveztlink szikkaszté elemeket,
tovabba a csapadékvizek elvezetése konnyen karban tarthaté nyilt arkok

épitésével, atemelés nélkiil gravitaciés médon torténik.

A vizmin6ség-védelem szempontjabol sziikséges miitargyak létesitése nem
relevans jelen tervezési tertiletet tekintve.

3.2.1. Méretezési elvek:

Az érintett tertiilet vizrendezésének altalanos kovetelményeit az MI- 10-455/1 -
1988, hidraulikai méretezését az MI - 10 - 455 / 2 - 1988 szerint racionalis
madszerrel végeztiik: 2 éves gyakorisag alapjan.

A szamitas menete:

Lefolyasi tényez6k meghatarozasa:

Minden egyes teriileten a vizgy(ijtok lehatarolasa utan kiszamitottuk a kiilénb6z6
lefolyasi tényezdji teriiletek nagysagat, amelyekbdl szamoltuk az atlagos lefolyasi
tényezot.

Lefolyasi tényezok " o "feliilet fajta szerinti értékei:

utburkolat és jardaburkolat: aszfalt v. beton burkolat 0,9

kiskerteknél: burkolatlan foldut 0,12

10



tervszam: 3/2018

egyéb feliiletek: park, kert, temet6 0,05
lakétertletek: teté6feliiletek, épililetek 0,8

Osszegyiilekezési id6 szamitasa:

Teleptlilésen mértékadd lefolyast altalaban olyan atlagos ismétlédési ideji
modellcsapadék okoz, amelynek idétartama megegyezik a vizsgalt vizgytijt6é
teriilet 6sszegyiilekezési idejével. Az 6sszegyiilekezési idd a terepen vald lefolyas
és a vizfolyasban val¢ elfolyas 6sszege:

te=t1+t2 (min)

Terepen valé lefolyasi id6 meghatarozasa:

t1i=10 (min)

Vizfolyasban val6 lefolyasi id6 meghatarozasa:

ahol:

i - index az egyes mederszakaszokra vonatkozo6 értékek jele

N - mederszakaszok szdma

Li - 0sszegyiilekezési hossz (m)

Vii- a lefolyas kozépsebessége ( m / sec)

Mértékadé nagyvizhozam szamitasa raciondlis modszerrel:

Qp= oaatlag *ip * A

ahol:

Qp - "p" O6blozet atlagos ismétlédési idejli nagyvizhozama (1/sec)
oatlag - lefolyasi tényezd ( mértékegység nélkiil )

ip - a 2 éves gyakorisagu mértékaddénak valasztott
csapadék intenzitasa (1/sec* ha)

A - vizsgalt teriilet nagysaga (ha)

11
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3.2.2. Csapadékviz mennyiség szamitasok az egyes 6blozeteken beliil:

1. sz. 6blozet:

1-1-0 Oblozet

Teljes feliilet: A= 1,30 ha
Ut és jardaburkolatok feliilete: Aburkolt= 0,10 ha
Tetofeliiletek és épiiletek: Atets= 0,27 ha
Zoldfeliletek, kert, park: Azsia= 0,93 ha
Oatlag= 09* 010ha + 08* 0,27ha + 0,05* 093ha 10,2707
1,30 ha

Osszegyiilekezési id6:

te=t1+t; (perc)
Terepenvald lefolyasi id6:

ti= 6,0 perc
Mederben val6 lefolyasi id6 meghatarozasa:

1 l I |
t= — X Z — (perc)
>~ 60 \__ll'h'l O,

Li= 322,0 m
p=12év
vii= 10,50 m/s
t;= 10,7 perc
140,8
te= 16,7 perc - ip= 1/s*ha

Q: Clgeiag X Ip X A= 49,56 l/S
A teriileti és mederbeni tarozast a Schrank-féle késleltetsi tényezé alkalmazasaval:

o=062"=
0,71

Qu= 35,301/s

A Kossuth utcai 1-1-0 agszamu csatorna befogadoja a Kossuth utcan a
Baratsag utcaig korabban megépiilt 1-1-0 jelii csatorna, a befogadod
csatornat terheld vizmennyiség az épitendo szakaszrol: 35,30 1/s
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1-2-0 Oblozet

Teljes feliilet: A= 3,63 ha
Ut és jardaburkolatok feliilete: Aburkolt= 0,22 ha
Tetofeliiletek és épiiletek: Atets= 0,65 ha
Zoldfeliletek, kert, park: Azsia= 2,76 ha
Oatlag= 09* 022ha + 08* 0,65ha + 0,05* 2,76 ha
3,63 ha

Osszegyiilekezési id6:

te=t1+t; (perc)
Terepenvald lefolyasi id6:

ti= 6,0 perc
Mederben val6 lefolyasi id6 meghatarozasa:

1 l |
t,= —XZT{ erc)
2~ 60 Vki pere)
N=1

Li= 739,0 m
p= 2 év

vii= 10,50 m/s
t2= 24,6 perc

te= 30,6 perc - ip,= 91,7 1/s*ha
Q: a’i.‘ﬁr.g X iy X A= 78,68 l/S
A teriileti és mederbeni tarozast a Schrank-féle késleltetsi tényezé alkalmazasaval:

0=062" =
0,71

Qu= 56,041/s

0,2364

A Kossuth utcai 1-2-0 agszamu csatorna befogaddja a Kossuth utcan a
Radnoti utcaba befordulé korabban megépiilt 1-0-0 jeli fogytjto
csatorna, a befogadd csatornat terhel6 vizmennyiség az épitendod

szakaszrol: 56,04 1/s
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1-6-0 Oblozet

Teljes feliilet: A= 0,60 ha
Ut és jardaburkolatok feliilete: Aburkolt= 0,04 ha
Tetofeliiletek és épiiletek: Atets= 0,13 ha
Zoldfeliletek, kert, park: Azsia= 0,43 ha
Oatlag= 09* 004ha + 08* 0,13ha + 0,05* 043ha 10,2647
0,60 ha

Osszegyiilekezési id6:
te=t1+t; (perc)
Terepenvald lefolyasi id6:

ti= 6,0 perc
Mederben val6 lefolyasi id6 meghatarozasa:

1 l |
t,= —XZT{ erc)
2~ 60 Vki pere)
N=1

L= 101,0 m
p=12év
vii= 10,50 m/s
t;= 3,4 perc
212,7
te= 9,4 perc - ip= 1/s*ha

Q: Aitiag = :._‘J X A = 33,78 l/S

A teriileti és mederbeni tarozast a Schrank-féle késleltetsi tényezé alkalmazasaval:

0,71

Qu= 24,061/s

A Vorosmarty utcai 1-6-0 agszamu csatorna befogadoja a Kolcsey utcan
korabban megépiilt 1-0-0 fogyiijt6é csatorna, a befogadé csatornat terhelo
vizmennyiség az épitendo szakaszrol: 24,06 1/s
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2. sz. oblozet:

2-4-0 Oblozet

Teljes feliilet: A= 7,07 ha
Ut és jardaburkolatok feliilete: Aburkolt= 0,33 ha
Tetofelliletek és éptiletek: Avters= 1,05 ha
Zoldfeliletek, kert, park: Assia= 5,69 ha

Oatlag= 09* 033ha + 08* 1,05ha + 0,05* 5,69 ha

Osszegyiilekezési id6:
te=t1+t; (perc)
Terepenvald lefolyasi id6:

ti= 6,0 perc
Mederben val6 lefolyasi id6 meghatarozasa:

1 : i
= —X — (perc)
2= %0 Z;mrp /

L= 817,0m

p=2év

vii= 0,50 m/s
t,= 27,2 perc

te= 33,2 perc - ip=

7,07 ha

86,51/s*ha

Q: Clierag X ip X A = 122,77 l/S

A teriileti és mederbeni tarozast a Schrank-féle késleltetsi tényezé alkalmazasaval:

0 =062" =
0,71

Qu= 87,441/s

10,2007

A Kolcsey utcai 2-4-0 agszamu csatorna befogadéja a Rakdczi utcan
korabban megépiilt 2-4-0 jelii csatorna, a befogado csatornat terhel6
vizmennyiség az épitendod szakaszrol: 87,44 1/s
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2-4-1 Oblozet

Teljes feliilet: A= 0,73 ha
Ut és jardaburkolatok feliilete: Aburkolt= 0,04 ha
Tetofeliiletek és épiiletek: Atets= 0,15 ha
Zoldfeliletek, kert, park: Azs1a= 0,54 ha
Oatlag= 09* 004ha + 08* 0,15ha + 0,05* 0,54 ha
0,73 ha

Osszegyiilekezési id6:
te=t1+t; (perc)
Terepenvald lefolyasi id6:

ti= 6,0 perc
Mederben val6 lefolyasi id6 meghatarozasa:

1 l |
t= — X Z — (perc)
>~ 60 \__ll'h'l O,

L= 101,0 m
p= 2 év
vii= 10,50 m/s
t;= 3,4 perc
212,7
te= 9,4 perc - ip= 1/s*ha

Q: Clietag X ip X A = 38,51 l/S
A teriileti és mederbeni tarozast a Schrank-féle késleltetsi tényezé alkalmazasaval:

o =062 =
0,71

Qu= 27,431/s

0,2481

A Rakoczi utcai 2-4-1 agszamu csatorna befogaddja a Rakdczi utcan
korabban megépiilt 2-4-0 jelii csatorna, a befogado csatornat terhel6

vizmennyiség az épitendod szakaszrol: 27,43 1/s
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Tervezett csatornak hosszadatai

Ate’resz, Ate’resz, ’ BGZ-S nehéz
Csatorna zart zart Fedlapozott ljlyllt FACSOS Folyoka
Csatorna iel Frintett ut tervezett | csatorna | csatorna elem arok folyoka elem
jele rintettutea | <sza | (beton) |(vasbeton)
(m)
040 (m) | @40 (m) | 30/40 (m) |30/40 (m) NA 300
L. 6blozet
Kossuth
1-1-0 Lajos 322 48 79 195
Kossuth
1-2-0 Lajos 739 166 185 388
1-6-0 Vorosmarty 101 6 95
I1. 6blozet
2-4-0 Kolcsey 817 322 495
Rakoczi
2-4-1 Ferenc 101 8 93
Osszesen: 2080 214 264 322 1078 14 188

Elemek vizszallitasa:

30/40-es mederburkol6 elem: 0,5%0 98 1/s, 1%0 138 1/s, 1,5%0 169 1/s, 2%0 195

1/s
@ 30 vb/beton csatorna: 1%o 381/s, 2%0 551/s
@ 40 vb/beton csatorna: 1%o 82 1/s, 2%0 1191/s

Szikkaszto elemek beépitésének elbirdsai:

Az elemek a helyszinrajzokon jelolt helyeken épitenddk be.

A szivargdk oldalsé palast feliileteinek védoétavolsagai bekotd vezetékektdl és
gerincvezetékektdl:

ivoviz vezeték 1,0 méter
gazvezeték 1,0 méter
foldkabelek 1,0 méter
szennyvizcsatorna 1,0 méter

min.: 2,0 méter
min.: 2,0 méter
min.: 4,0 méter

elektromos oszlop
telefon oszlop
” A” oszlop

il il

Kapubejarokba nem telepithet6k a szivargos elemek
A szivarg6 elemek ala 50 cm szélességli és 50 cm mélységii szivargo test épiil a

helyszinrajzokon megadott hosszban. A TERRAPLAST geotextilia 100 g/m?2
egységtomegl, 100 1/m2s vizateresztd képességl, tlinemezelt, mindkét oldalon
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termofixalt polipropilén anyagi. A szivargé 15 - 50 mm szemnagysagu
kulékavicsbol keésziil.

A nyilt arok fektetése utan a terepet és a padkat rendezni kell, oly modon, hogy a
jardakrdl és az utburkolatrél a csapadékviz akadalytalanul lefolyhasson az
arokba.

3.3. A tervezett elvezetd rendszer részletes miiszaki adatai

A tervezett elvezetd rendszer csatorndinak helyszinrajzi vonalvezetése, miiszaki
adatai a 2. sz. részletes helyszinrajzokon, magassagi vonalvezetése a 3. sz. hossz-
szelvényeken és a 4. sz. keresztszelvényeken kovethetok.

I. 6blozet:

A tervezési teriileten a mar megépiilt 1-0-0 agszamu f6gytijtére és az 1-1-0 jeld
csatorna Baratsag utcdig megépiilt szakaszara csatlakoznak a tervezett csatornak.
A kozvetlen befogad6 csatornak az 6nkormanyzat kezelésében vannak.

Az Onkorményzat kezelésében 1év6 befogadé csatorndk a kordbbi unios
beruhazassal feltjitott Alsépalosi csatorndba vezetik a vizeket, amely a Dorozsma
- Majsai f6csatornaba torkollik.

Az 6blozetben a tervezett csatorna teljes hossza: 1 162 fm.

Az 1-0-0 jeldi f6gy(jtére csatlakozo csatorna az 1-2-0 jelli burkolt csatorna, mely a
Kossuth utca paratlan oldalan halad a Radnoéti utcatol a Rakoczi utcaig. Erre a
szakaszra 30/40-es mederelem Dbeépitését terveztiik, beton/vasbeton
atereszekkel.

Az 1-0-0 jeld foégyljtére csatlakozik még az 1-6-0 jeli Vordsmarty utca
helyszinrajzon foltiintetett szakaszan tervezett folyoka, valamint a BGZ-S racsos
nehéz folyodka.

Az 1-1-0 agszamu Kossuth utcai csatorna egy korabbi unidés tamogatasbél
megépiilt szakasza lesz a befogadéja a Kossuth utca paros oldalan tovabb épiil6 1-
1-0 agnak, amely a Baratsag utcatol a templomkertig valdésul meg. Erre a
szakaszra 30/40-es mederelem Dbeépitését terveztiik, beton/vasbeton
atereszekkel.

I1. 6blozet:
A tervezési teriileten a mar megépiilt 2-4-0 agszamu Rakdczi utcai csatornara

csatlakoznak a tervezett csatornak. A kozvetlen befogadd csatorna az
onkormanyzat kezelésében van.
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4.

a4

Az Onkorményzat kezelésében 1év§ 2-4-0 jelli csatornabél a 2-0-0 jeli fégytijté
csatornaba folyik az elvezetend6 csapadékviz, amely a Korona utca végén a
Balastya - Csélyosi csatornaba torkollik.

Az 6blozetben a tervezett csatornak hossza: 918 fm.

A 2-4-0 jeld csatorna korabbi unids beruhazasbol megépiilt Rakoczi utcai
szakaszanak végpontjara csatlakozik a 2-4-0 jelli csatorna folytatdsa, amely a
Koélcsey utca paratlan oldalan a Rakdczi utca és a Katona J. utca kozotti szakaszon
valésul meg. Erre a szakaszra végig 30/40-es mederelem beépitését terveztiik.

A 2-4-0 4gszamu csatornaba vezeti a vizeket a 2-4-1 jelli Rakéczi utcai csatorna is,

ahova folyoka beépitését, valamint a BGZ-S racsos nehéz folyokat terveztiik.

Epités, Kivitelezés

4.1.Kitiizés

4.2.

4.3.

A nyiltszelvényli  csatorndk, atereszek, kapubejarék, mitargyak és
védocsovezések helyeit a helyszinrajzon kottaztuk. A mindenkori magassagi
elhelyezkedést a hossz - szelvényen tilintettiik fel. Amennyiben el6re nem lathaté
akadaly mertilne fel, Uigy a kivitelezd kisebb modositasokat tehet. Nagyobb eltérés
esetén ki kell kérni a tervez6 véleményét és hozzajarulasat a tervez6i miivezetés
keretében.

Viztelenités

Amennyiben a beruhdzas sordn viztelenitésre lesz sziikség akkor a munkadrok
viztelenitését nyiltviz tartassal, egyoldalon vezetett, drénezéssel dsszegytijtott
kutaknas talajvizszint siillyesztéssel kell megoldani. Sziikség szerint két oldalon
vezetett dréncsovet is lehet alkalmazni. A szivattyl részére zsompot kell
kialakitani és a nyilt viztartasos talajvizszint siillyesztés automatikus iizemi
szivattyuval, Ovatos, rangatds mentes lizemben végezhetd. A munkaarok
fenéksikjat, az épitési talajvizszint 60 - 70 centiméterrel nem haladhatja meg.
Amennyiben ennél nagyobb a leszivanddé vizoszlop magassaga, ugy
probaszivattydzassal kell eldonteni, hogy alkalmazhat6-e a nyiltviz tartasos
talajvizszint stllyesztés.

Csapadékcsatorna épitése

A tervezési teriilet érintett utcdiban els6sorban nyilt szelvényi burkolt, valamint
sziikség szerinti zart csatornat terveztiink 30/40 elemmel, 30 cm-es
fenékszélességgel, 1:1 rézstivel, trapézszelvénnyel 2,20 m hosszisagban. Az utak
keresztezését vb atereszekkel és BGZ-S racsos nehéz folyokaval kell kivitelezni a
részletrajzokon abrazolt médon.
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4.4.

4.5.

Ahol a terepadottsagok miatt a takaras nem megfeleld, ott sziikséges vasbeton
teherelosztd lemez épitése.

Az el6re gyartott elemek elényei a kovetkezék: A vasaldsnak kdszonhetéen az
arok melletti foldterhen kiviil 24 kN/m? hasznos terhet is elbir.

Az elemek anyaga fagyall6, kopasallo, id6allo és esztétikus.

A meder érdességi tényez6 csokkenésével mar kis lejtésnél (0,5 %o) is nagyobb az
aramlo viz sebessége, ezaltal kisebb a kililepedés veszélye, nagyobb a vizszallité
képessége, igy kisebb arokkeresztmetszet sziikséges.

A Kkivitelezése konnyf, jol gépesithet6. A 2,2 méter hosszi elemek egymashoz
csap-hornyos illesztéssel csatlakoznak, a csatlakozasoknal geotextilia helyezend6
el.

Az lizemeltetése egyszer(i, mert az arokban a névényzet nem telepszik meg és a
takaritasa is konnyd.

A burkolt szakaszokon érintett kapubejaroknal mivel az elemet fedéllel latjuk el,
az arok keresztmetszete nem valtozik igy a viz allandé sebességgel tud levonulni.

Tisztito, - buk6aknak, tamfalak épitése

A gravitacios csatornak tartozékai a tisztito, - buké aknak. Az akndk S - 54
szulfatallé cementtel készitett betonbol épithet6k, akar monolit- akar elére
gyartott elemekbdl vannak. Az aknak bels6é feliiletét vizzard vakolattal kell
kivitelezni. A fedlapok az Onkormanyzati kezelésii utaknal 890 - S - 600 ( 40 t)
teherbirasdak atméréjiik : & 60 cm, a Kdlcsey utcanal pedig 50x50 cm-esek és
négyzet alakdak. Az aknak bels6 atméréje: & 100 cm, és 30-50 cm mély zsompot
kell benntik kialakitani.

Az ingatlanok kapubejaréi az eredeti allapotoknak megfelelé szélességliek,
melyeknél az el6re gyartott elemek lefedésre kertilnek 10 t teherbirasu gyari
fedéllel, illetve a foldmedrii csatorna esetében pedig vasbeton atereszek épiilnek
majd kétoldalt monolit beton tamfal és kerékvetd épiil.

Kozmiikeresztezések

A tervezési teriileten vizvezeték, gazvezetékek, elektromos és postai foldkabel és
elektromos légkabel lizemel. A tervezett csapadékviz csatornak az utcai kozmi és
bekotd vizvezetékeket és egyéb kozmivezetékeket feliilrél Kkeresztezik.
Tekintettel arra, hogy a nyilt arokhal6zatot mindeniitt burkolattal terveztiik, ez a
fenékburkolat a keresztezd kozmiivek védelmét is biztositja. A vizvezetékek
keresztezésénél minimum 1,0 méter foldtakarast biztositani kell a fagyvédelem
miatt, ahol ez nem lehetséges ott a vizvezetéket le kell siillyeszteni. Amennyiben
az arok nyomvonala véddétavolsagon beliill megkozeliti az oszlopokat, ott zart
cs6szakasszal kell kiépiteni a vizelvezetd arkot.

A kozmiikeresztezésekre, illetve a csapadékviz-csatornak és vizvezetékek
parhuzamos vezetésére vonatkozdan figyelembe vettiik a 253/1997 (XI1.20.)
OTEK, az MSZ 7048, az MSZ 7487/2, valamint az MI-10-244/94 miiszaki
el6éirasokat.

A kozmikeresztezések kivitelezésénél a kivitelezonek szigortian be kell tartania a
kézmiinyilatkozatokban rogzitett el6irasokat.
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Felhivjuk az épit6 figyelmét, hogy a kozmiivek magassagi adatai csak tajékoztato
jellegiek. A helyszinrajzokon és a hossz-szelvényeken a koézmiveket a
kézmiinyilvantartas alapjan tiintettiik fel, a tervezés soran kozmi feltaras nem
tortént. A kézmiivek kezeldinek nyilatkozatait a tervvel kapcsolatosan a 3. sz.
melléklet tartalmazza.

A gaz gerincvezetékek nyomvonalai a tervezés soran egyeztetésre kertltek, a
bekotovezetékeket azonban - tekintettel arra, hogy ezek Kkiépitettsége
folyamatosan valtozik - a kivitelezés megkezdése el6tt egyeztetni kell.

A foldgazellatasrol szolé 2008. évi XL. Torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol
sz0l6 19/2009. (1.30.) Korm. Rendelet 166. $, illetve a banyaszatrol szolo 1993.
évi XLVIIIL. Torvény végrehajtasarol sz6l6 203/1998. ( XII. 19. ) Korm. rendelet 19
/ A § szerinti el6irdsokat szigoruan be kell tartani.

Az el6z8 okok miatt az épitési munkak megkezdése el6tt az illetékes kozmii
lizemeltet6td]l szakfeliigyeletet kell kérni, majd kézi munkaval a kozmiiveket
vizszintesen és magassagilag is be kell mérni!

A feltarasok soran meg kell allapitani, hogy sziikséges-e kozmi kivaltas. A
kivaltasok atkotését els6sorban a kozmi kezel6jével javasoljuk elvégeztetni.

A keresztezd kozmiivek 2,00-2,00 m-es kdrnyezetében kizarolag kézi foldmunka
végezhetd.

A visszatoltésre keriild foldet egységesen Tr gamma 85 % tomorségi fokra kell
tomoriteni.

A helyszinrajzon Kkiilon jeloléssel és feliratozassal jeloltik a kozmi
adatszolgaltatasok alapjan vélhet6en keresztezett és kivaltandd kézmiveket. A
tervezés soran kozmifeltaras nem tortént!

5. Utak helyreallitasa

Allami kezelésii utak helyreallitasa:

Az 5405 j. ok. ut Kossuth Lajos utcajan az ut mindkét oldalan, az uttal
parhuzamosan vezetett csapadékviz csatorna épitéséhez sziikséges altaldnos
el6irasok:

A tervezett csapadékviz csatorna nyomvonala az 5405 jeld ok. ut teriiletén a
40+537 és 41+275 km szelvények kozott a szelvényezés szerinti jobb oldalon,
illetve a 40+623 és 40+957 km szelvények kozott a szelvényezés szerinti bal
oldalon a kozut burkolatatél védétavolsagon kiviil esé, jelenleg is meglévd arok
rekonstrukcioja valosul meg a beruhazas kapcsan.

A tervben szerepel a kozuttal parhuzamosan meglévd vizelvezetd csatornak
felujitasa és burkolattal valo ellatasa a tervezési teriileten, olyan moédon, hogy az
illeszkedjen a teleptilés csapadékviz elvezet6 rendszerébe.

A tervezett csapadékviz csatorna az 5405 j. 6k. it mindkét oldalan parhuzamosan
halad az ut burkolatanak szélétdl legalabb 2,0 méter tavolsagon kiviil a Bacs -
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Kiskun Megyei Allami Kézutkezels Kht. altal atadott az 5405 j. 6k. Gt szélesitésére
vonatkozo tervek figyelembe vételével meghatarozott nyomvonalon.

A munkagoédrot ugy kell kiemelni, hogy az a burkolat szélére fektetett, a
vizszintessel 45 -os szoget bezaré elméleti rézsiibe ne metsszen bele.

Az érintett csatorna munkaarkat piros-fehér savozasu utelzaré deszkaval koriil
kell korlatozni éjszakara, valamint korlatozott 1atasi viszonyok esetén piros fény
lampaval meg kell vilagitani.

Az érintett Gt burkolatdn és utpadkajan a foldet, épitési anyagot tarolni, valamint
az épitkezés folyaman az orszagos kozut forgalmat akadalyozni nem szabad.
Mivel az utak burkolatdt a munkagépek igénybe veszik - tervkiegészitést kell
késziteni, melyben fel kell tlintetni:

- az utburkolatbdl elfoglalni kivant teriilet pontos nagysagat m2-ben,

- az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett id6pontjat (napok
szama),

- az igénybevételért felelds személy nevét és cimét.

- tovabba a kozutkezeld tarsasag altal jovahagyott forgalomterelési terv, valamint
a terv jovahagyasakor megallapitott dij befizetése hidnyaban a munkat nem
kezdhetik el.

Az épités ideje alatt, a kozut tertiletén végzett munkak iddtartamara az ut allaga
és a kozlekedés biztonsaga érdekében kozutkezeldi szakfeliigyeletet kell kérni
irasban, tovabba be kell szerezni a Bacs - Kiskun Megyei Allami Kézitkezel§ Kht.
munkakezdési engedélyét.

Onkormanyzati kezelésii utak keresztezéseinek helyreallitisa:

- Aszfalt ut helyreallitasa az érintett nyomvonal savos helyreallitasaval torténhet,
20-20 cm raszelezéssel. Abban az esetben, ha az uUtburkolat alapja kohésalak,
akkor a nyomvonal helyreallitasa 4j 20/80 zuzalékkal torténik. Ki kell ékelni, 25
cm vtg. — ban megfelel6 tomoritéssel kell helyreallitani. Ha beton az alap akkor
betonnal - a meglévo utburkolatnak megfeleld vastagsagban, de minimum 20 cm
vtg.-ig, majd a nyomvonalat 7 cm vastagsagban a meglévé aszfaltszint alatt 4 cm
elhagyasaval AC 22 min6ségl aszfalttal kell helyreallitani, majd aszfaltszényeg
keriil az egész (teljes szélességli) felliletre AC 11 mindségli aszfaltb6l 4 cm
vastagsagban.

6. Balesetelharitasi és egészségvédelmi eléirasok:

A kivitelez6 koteles a munka Kkivitelezésénél az 0sszes vonatkoz6 szabvanyt,
valamint a Balesetvédelmi és Egészségvédelmi Ovérendszabalyokat szigortian
betartani. Kiilonos figyelmet kell forditani a munkatertlet éjszakai kivilagitasara,
és védokorlatokkal valo ellatasara. A gyalogos forgalom fenntartasara a
munkadrok felett ideiglenes atjarokat kell elhelyezni. A munkavégzés idején a
biztonsagos kozlekedést jelzdtablakkal kell szabalyozni, a vonatkoz6 KRESZ
el6irasai mellett.
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Betartandék a kozati munkahelyek elkorlatozasara, uUtlezarasara, és forgalom
terelésére vonatkozo MSZ 113721-82, valamint a kozuti jelzétablakra vonatkozé
MI-07-3609-93 el6irdsai. Kiillonds gondossaggal kell eljarni a kozuti forgalom
mellett, annak kozelében végzend6 munkak esetében.

Gondoskodni kell a munkaarok koriilhatarolasardl, a figyelmeztet6 jelzések
lathatésagarol, a kozuti-, cél-, és gyalogos forgalom fenntartasarol. Felhivjuk a
figyelmet a duicolatok szakszer( elkészitésére, és annak ellendrzésére.

A miszaki megel6zés fokozata : IV. A tervezett létesitményeket az 1993.
XCIL.torvény el6irdsai szerint és a vonatkozé balesetvédelmi el6irasok szerint kell
megépiteni. Daruzasnal és az elemek lerakasanal kiilonés gonddal kell eljarni.
Valamennyi tevékenységet csak vizsgazott, érvényes jogosultsaggal rendelkezé
személy végezhet. Az lizemben 1évé munkagépek hatdosugaraban senki sem
tartézkodhat.

Munkavédelem, biztonsagi eléirasok:

A munkavégzés soran be kell tartani a 47 / 1979. ( X1.30.) MT.sz. rendelet
végrehajtasa targyaban kiadott 31 / 1981. ( XII 28.) EVM . sz. rendelet, valamint
az MSZ 10-280-1983. ; MSZ 04-963 / 1,2. 1987.; MSZ 172 / 1986 ; MSZ 1600 / 1 -
1966. M / 1981 / és az 1993. XCII. torvény eldirasait.

7. Kornyezetvédelmi fejezet

Leveg6védelem: A kivitelezés soran be kell tartani a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendeletben foglaltakat a levegd védelmérdl, a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletet a
levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl, a 23/2001.(X1.13.) KoM és a 26/2014.
(III. 25.) VM rendeletet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet
kibocsatasanak korlatozasarol.

Zaj és rezgésvédelem:

A kivitelezés és lizemeltetés soran figyelembe kell venni a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendeletet: a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl.

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletet: a kornyezetkarosodas megel6zésének és
elharitasanak rendjérol

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. Rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfelel6ségiik tandsitasarol.

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

Hulladékgazdalkodas: A Kkivitelezés soran a hulladékgazdalkodasrél széld
72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet: a hulladékjegyzékrol és a végrehajtasara kiadott

/////

23



tervszam: 3/2018

Szeged, 2018. februar ho

jelen esetben talaj és betontormelék - elhelyezésérdl engedéllyel rendelkezé

telephelyre szallitasarol kell gondoskodni.

A jogszabaly szerinti az EWC kdédok:

Fahulladék, nyesedékek
EWC kéd 170201

kezelése: Ujrahasznositas
Papirzsak

EWC kéd 150101

Kezelése: gylijtés, elszallitas lerakoéra
Aszfalt hulladék

EWC kéd 170302

kezelése: gyljtés. elszallitas lerakéra
Kitermelt talaj

EWC kédja 170504
Kezelése: gyijtés, elszallitas lerakoéra

Burkoldelemek hulladéka, + betontormelék
EWCkddja 170101
Kezelése: gyijtés, elszallitas lerakora
Miianyag
EWCkddja 170203
Kezelése: gylijt6konténer, elszallitas tisztitotelepre,

A kivitelezés kozben a munkasok tevékenysége soran keletkezett telepiilési

hulladékok eltavolitasardl a kivitelezének kell gondoskodnia.

Az egyéb, Ujrahasznosithaté anyagokat a beruhazé altal kijelolt lerakora kell

szallitani.

Voéneki Péter
vezetl tervezl
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